
ALTO

Señal restrictiva de alto:
modelo sr6
ubicar sobre banqueta a
50 cm. Atras del respaldo
de la guarnición y 2 m.
Antes del paso peatonal

2.50 2.50

0.61

0.61

0.61

0.61

Señal restrictiva de velocidad
maxima:
modelo sr9
ubicar sobre camellon a 50 cm.
Atras del respaldo de la
guarnición y a la mitad de tramo
entre cruceros

N.P.T. N.P.T.

Señales adicionales sentido del
flujo vehicular:
modelo sr-37
ubicar sobre paramentos entre
2.50 y 3.00 m. De altura y un m.
Antes de la equina.

0.20

0.60

0.20

0.60

0.610.61

Señal preventiva de
línea de boyas con una
longitud de 20 m.

2.50

SR-22 No estacionarse:

Se usa para indicar los lugares

y zonas en los que esta prohibido

estacionarse. Ubicar 40 m. Antes

del crucero sobre la banqueta

derecha conforme al sentido

vehicular.

N.P.T.

2.50

0.61

0.61

1.60 m.

1.60

6.40

0.10 cm.

0.10 cm.

2.80 m.

0.10 cm.

0.10 cm.

2.80 m.

0.10 cm.

0.10 cm.

2.90 m.

ALTO

0.6400

1.80

6#4 e=3/8" @

25 cm

Vr=3/8" @ 15 cm

en ambos sentidos

1.80

Barrenos de

1

2

"
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Detalle de brocal 

 P/renivelacion pozos de visita S/E

Backer-rod (cintilla de poliuretano)

Función: proporcionar cama de apoyo

Al sellador y evitar consumos innecesarios.

Sellador autonivelante

Función: sellar el corte

3 mm

13 mm

Grieta

Inducida

Pasajuntas

e
/
2

e
/
3

3
0

 
m

m

6
 
m

m
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Detalle de bolardo

 Verificar aplicación segun proyecto

12

Detalle de cojin reductor de velocidad

S/E

03

Detalle de sellos en banquetas

 S/e

E
s
p

e
s
o

r
 
p

a
v

i
m

e
n

t
o

 
h

i
d

r
á

u
l
i
c

o
 
=

e

1.80

0.20

0.15

0.20

0.10

0.60

0.150.15

Tapa de hierro dúctil

(ver detalle)

Losa y brocal

Tabique de jalcreto

11-14-28 , junteado

con mortero 1:3

Tapa de hierro

dúctil

10

Descarga domiciliarias

 S/E

01

Detalle de esquinas

 S/E

11

Detalles de  rampas de cocheras

 S/E

Banqueta de concreto f'c= 200 kg/cm2 de 10

cm de espesor, con malla electrosoldada

6x6/10-10, en área de banquetas en cocheras,

acabado escobillado.

Concreto  estampado

Rampa de acceso a cochera f'c= 200 kg/cm2

de 10 cm de espesor, acabado liso.

Corte con disco en el sentido

transversal a el eje del arroyo.

Npt ±0.00

Variable min 3mts

0.65

0.40

Concreto estampado

0.50

Piel de elefante

Negro integral

0.15

Reforzar rampa y losa

de banqueta en ingresos

a cochera con malla

electrosoldada de

6-6-10-10

Planta

G
u

a
r
n

i
c

i
ó

n

L
i
m

i
t
e

 
d

e
 
p

r
e

d
i
o

Corte a 45° o rematar a esquina de juntas

constructivas hasta límite de propiedad (recorrer

en los casos donde se pueda hacer coincidir la

junta transversal de las losas de banqueta)

C
e

n
e

f
a

Cenefa

Contramarco

ángulo de

1

4

" x 1 

1

2

"

Tapa de concreto

polimérico en color gris

con espesor de 1 

1

4

"

Muro  de block 11x14x28

cm de 14 cm de

espesor (sogo)

PVC Sanitario 4"

Banqueta

Base de registro, con

malla electrosoldada

concreto f'c 200kg/cm²

1

2

  Caña

P
e
n
d
. m

in
. 2

%

0,50

0,14 0,14

0,40

Interior libre

PVC 6"

0,50

0
,
5
0

0,51

Aplanado acabado pulido 1.5

cm de espesor promedio

Tapa de concreto

polimérico en color gris

con espesor de 1 

1

4

",

ver detalle
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Detalle de tapa registro

 S/E

06

Detalles de  junta

 Escala S/E

1
2

 
c
m

30 cm

Sello en

bajorelieve @ 3

losas de banqueta

Arriates y arbolado

(considerar 1@ 2 módulos

de losas de pavimento)

Cenefa en c
oncreto

f'c= 200 kg/cm2 de

10 cm de espesor

estampado Piel de

elefante negro

integral al 4%

Olivo negro, arrayan, o

guayabo-fresa

2m de altura

2" Ø base del tronco

14 cm

14 cm

Placa

14 cm

14 cm

02

Detalle de esquina

 S/E

1.20 MIN

Pendiente

P
e

n
d

i
e
n

t
e

Variable

1.20

Mínimo

límite de propiedad

01

02

03

04

05

07

06

01.- Banqueta de concreto f'c= 200kg/cm²
de 10 cm de espesor, acabado escobillado.

02.- Cenefa de concreto f'c=200kg/cm² de

10 cm de espesor, acabado estampado tipo

piel de elefante en color integral negro.

03.- Guarnición tipo "l" de concreto

f'c=300 kg/cm²

04.- Línea calzada en pintura con

microesfera de color amarillo  de 10 cm de

ancho

05.-Bolardo metálico (ver detalle) @ 1.80 m a

centros.

06.- Rampa con pendiente máxima del 6%

07.- Desnivel de 1 cm en caso necesario.

08.- Machuelo de concreto f'c= 300kg/cm²

09.- Losa de ajuste

08

CT

CS-1

0.40

09

6%

6
%

M
A

X

MAX

B

o

m

b

e

o

Pendiente

Variable

1.20

Mínimo

Max 6%

Pendiente

Variable

1.20

Mínimo

Max 6%

B
o

m
b
e

o
 
1
%

límite de propiedad

01.- Banqueta de concreto f'c= 200kg/cm² de 10 cm de espesor,

acabado escobillado.

02.- Cenefa de concreto f'c=200kg/cm² de 10 cm de espesor,

acabado estampado tipo piel de elefante en color integral negro.

03.- Guarnición tipo "l" de concreto

f'c=300 kg/cm²

04.- Línea calzada en pintura con microesfera de color amarillo  de

10 cm de ancho

05.-Bolardo metálico (ver detalle) @ 1.80 m a centros.

06.- Rampa con pendiente máxima del 6%

07.- Desnivel de 1 cm en caso necesario.

01

02

03

04

07

05

06

09

Señalamiento horizontal 60 km/hr

 Pintura termoplástica

M-1.6

0.15 0.15

0.30

0.10

0.05

0.10

0.10

0.05

M-1.6  Raya continua

doble

0.40

0.40

Igualar al

ancho de

banqueta sin

exceder

Max 4.00 M -

Min2.50 M

1.00

M-7.1

2.5

M-1.2  Raya discontinua

0.10

5

2.5

M-1.2

M-7.2  Cruce de peatones

en vías secundarias

0.20

2.50

0.20

M-6

M-2.1

0.10

M-2.1  Raya de

proximidad

30 .00

1.00

M-6  Línea de alto

0.40

M-11.1  Flecha vuelta

M-11.1  Flecha mixta

M-11.1  FlechaM-7.1  Cruce de

peatones en vías

primarias

5.00

2.05

2.95

0.30

0.75

0.15

0.15

0.60

0.30

2.50

1.00

1.50

0.75

0.80

0.50

0.50

0.70

5.00

2.50

0.30

0.75

0.15

0.60

0.30

0.80

0.50

0.50

0.50

0.35

08

Señalamiento Vertical

S/E

Integrado en losa de concreto MR-45

Planta

Alzado

1.80 - 2.00

1.80 - 2.00

0.10

0.45 0.45

0.20

0.89

0.12

0.15

0.75

0.40

0.40

Calcomanía

color blanco

reflejante,

grado

diamante.

Tubo de 6"

cédula 30

Placa con

logo ZPN.

0.40

Dado  de

concreto

f'c=150kg/cm²

N.P.T.

0.35

Varilla

corrugada

de 

1

2

 "

0.09

0.05

0.03

0.12

Fecha:

Ubicación:

Responsable del proyecto:
Jefe de área:

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguiar Escatel

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

No. Contrato:

Contenido del plano:

Nombre del proyecto:

Escala:

Acotaciones: Clave:

ZPN 1

GUADALAJARA

ZPN 2

ZPN 3

ZPN NORTE

ZPN 4

ZPN 5

ZPN 6
ZPN 7

ZPN 8

ZPN SUR

IXTLAHUACÁN

DEL RÍO

SAN CRISTÓBAL DE

LA  BARRANCA

TEQUILA

AMATITÁN

TALA

TLAJOMULCO

TLAQUEPAQUE

Macrolocalización:

Microlocalización:

Alcances generales:

Col. Agua Fria , Zapopan, Jalisco

Detalles.

Indicada

Metros

DET-01

Inar. Norberto Esaú

Romero Joya

Arq. David Mejorada

Lopez.

junio 2022
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Modernización a la Red de Vía Urbana Agua Fría, frente 01:
pavimentación con concreto hidráulico de la calle Manantial, incluye
alcantarillado sanitario, agua potable, banquetas, cruces
peatonales, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y
obras complementarias, colonia Agua Fría, Municipio de Zapopan,
Jalisco
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