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Respecto
al nivel

Las irregularidades del desarrollo no
deberán afectar la continuidad de los
elementos horizontales/diagonales

Mantener altura de 105cm. Con respecto a la vertical y en línea recta respecto a
los apoyos de los extremos

170cm - 2.00máx 170cm - 2.00máx

Tubular redondo, Céd.30
Aplicación de primario
anticorrosivo y dos manos de
esmalte alquidálico, marca y
color según muestra
aprobada.

Alzados tipo de barandales en
superficies horizontales y rampas
ESC. 1:30

0.60

0.50

Tapa existente

Contramarco ángulo de 2" X 14" de
espesor

Aplanado de 1.5 cm con mortero
cemento-arena Prop.:1:3, acabado
pulido.

Muro en soga a base de block de
jalcreto 14 X 11 X 28 cm, junta de 1.5 cm,
con mortero cemento-arena
proporción 1:3

Cama de grava 34" .

0.14 0.53 0.14

0.81

0.60
0.10

Variable
50-80 cm

0.05

0.10

Plantilla de 5 cm de espesor de
f´c=100 kg/cm2.

Terreno natural

Canaleta colada in situ concreto f'
c=150 kg/cm².

Varilla de 1
2"de 10 cm @ 0.60

cm

Ángulo de 2" x 1
4"

0.15

Variable

Concreto f´c =200 kg/m²
acabado escobillado, de 10 cm
de espesor

0.10 0.23 0.10

0.05

0.15
Escarificar, nivelar y compactar al
90% de su peso volumétrico con
material del sitio

Rejilla Irving estándar IS-05 de 2"
x 3

16" (Acabado color negro mate)

0.10

0.08

Relleno con material de banco (tepetate),
compactado al 90% de su p.v.s.m, prueba
aashto estándar, en capas no mayores de

20 cm

Plantilla de 5 cm de espesor de f´c=100
kg/cm2.

Canaleta colada in situ concreto f'
c=150 kg/cm².

Varilla de 1
2"de 10 cm @ 0.60 cm

Ángulo de 2" x 1
4"

Variable

Rejilla Irving estándar IS-05 de 2" x 3
16"

(Acabado color negro mate) Npt 1582.76

Npt 1582.62

Npt 1582.45

PENDIENTE 1%

Relleno con
tierra vegetal

Dala de concreto F´c=150 kg/cm2
Armado con 4 Varillas  # 3 y estribos  de
1/4" @ 20 cm.

Aplanado de 1 cm con mortero
cemento-arena Prop.:1:3, acabado
apalillado fino con pintura a dos
manos color blanco. Muro de block de jalcreto 11 x 14 x 28 a soga

junta de 1.5 cm con mortero cemento arena
proporción 1:3

Placa de acero de 8"x8"x1
4" anclada

a piso con redondo liso de Ø1
2"ó

varilla corrugada Ø3
8"

Tubular redondo de Ø2-1
2",

acabada con primario
anticorrosivo y terminado con
esmalte alquidálico, marca y
color según muestra aprobada.
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Arq. Angela Jazmin
Vargas Olmedo

Arq. Julio César Robles
Ríos

Junio 2022

Col. Santa Margarita 1 primera sección,
Zapopan, Jalisco

Jardín de niños Citlalli, detalles y albañilerías.

03 Detalle de barandal
Detalle 01 1:30

04 Reenivelación de registros eléctricos
D-02 1:10

05 Rejilla pluvial 
D-03 1:10

02 Sección C-C´
Acabados en piso 1:100 06 Detalle anclaje barandal

D-01 1:10

Estructuras con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples, patio cívico,
accesibilidad universal, banquetas, cruces peatonales y obras complementarias en la
Secundaria Técnica 39 Félix Flores Gómez, clave 14DST0111Q, calle Morelos, Santa Lucía,
San Francisco Tesistán, y Preescolar Citlalli (T/M), clave 14DJN0061X, (T/V), clave
14DJN1910O, calle Santa Laura, colonia Lomas del Bosque, Municipio de Zapopan, Jalisco
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