
Aplanado en muros y  a base de

mortero cemento-arena de río

proporcion 1:3 de 2.0 cm de

espesor acabado tipo duela semi

pulido.

Letrero en alto relieve con elementos individuales, cortados con láser,

fabricados en placa 3/16" (4.7mm) #304 A1 de acero inoxidable, pulido

mecánicamente, terminado espejo.

Protección con recubrimiento de barniz transparente de poliuretano.

Preparación de anclas de 15 cm fabricadas con sólido inox 1/4 " para

ser fijadas a muro con 5 cm de separación con adhesivo epóxico Sika

AnchorFix color gris.

Fuente tipo Isidora bold, h=18 cm

Portón existente terminado

en esmalte 100 mate comex,

color negro.
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Aplanado en muros y  a base de

mortero cemento-arena de río

proporcion 1:3 de 2.0 cm de

espesor acabado tipo duela semi

pulido.
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Concreto F´c=250 kg/cm²

Armado con 12 Varillas  # 3 y estribos  de

1/2" @ 15 cm.

Malla electrosoldada 6/6-8/8
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Concreto F´c=250 kg/cm²

Malla electrosoldada 6/6-8/8

Losa de 10 cm de espesor de

concreto

premezclado F´c 200 kg/cm²
acabado semipulido.
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Cimbra en muros acabado

aparente,    a base de triplay de

pino de 19mm.

Chaflanes de 1/2" en las

esquinas.

Concreto F´c=250 kg/cm²

Armado con 12 Varillas  # 3 y estribos  de

1/2" @ 15 cm.

Malla electrosoldada 6/6-8/8

Concreto F´c=250 kg/cm²

Malla electrosoldada 6/6-8/8

Losa de 10 cm de espesor de

concreto

premezclado F´c 200 kg/cm²
acabado semipulido.

Cimbra en muros acabado

aparente,    a base de triplay de

pino de 19mm.

Chaflanes de 1/2" en las

esquinas.

Planta
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Sección A-A´

Relleno con material de banco

(tepetate), compactado al 90% de

su p.v.s.m, prueba aashto estándar,

en capas no mayores de 20 cm

Dala de concreto F´c=150

kg/cm2

Armado con 4 Varillas  # 3 y

estribos  de 1/4" @ 20 cm.
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Concreto f´c =200 kg/m²
acabado escobillado, de 10

cm de espesor

Aplanado de 1 cm con

mortero cemento-arena

prop:1:3, acabado apalillado

fino con pintura a dos manos

color blanco.

Muro de block de jalcreto 11 x

14 x 28 a soga junta de 1.5 cm

con mortero cemento arena

proporción 1:3
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Muro de block a tezón

11x14x28 cm  junta de 1.5 cm, con

mortero cemento-arena proporción 1:3

Dala de concreto F´c=150 kg/cm2

Armado con 4 Varillas  # 3 y estribos  de

1/4" @ 20 cm.
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Detalle-01
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Detalle-01
Detalle-01

Detalle-01

Detalle-01

Detalle-02

Npt1438.68Npt1439.17Npt1437.87Av. Guadalupe VictoriaAulasLímite de propiedadLímite de propiedadLímite de propiedadAulasAulasAulasConstrucciónBebederosCanaletaCanaletaCanaletaCanaletaIngresoMuro de mamposteoAlmacénRampaRampaRampaRampaRampaMalla electrosoldada 6x6 / 10x10Losa de 10 cm de espesor de concretopremezclado F´c 200 kg/cm² acabado semipulido.Corte de losas con disco de 2 m x 2 m calafateo dejuntas de dilatación con sellador elástico superseal P.PENDIENTE 1%0.100.20Terreno naturalRelleno con material de banco(tepetate), compactado al 95% de sup.v.s.m, prueba AASHTO estándar, encapas no mayores de 20 cmConcreto f´c =200 kg/m² acabadoescobillado, de 10 cm de espesor0.10VariableTerreno naturalRelleno con material de banco(tepetate), compactado al 95% desu p.v.s.m, prueba AASHTOestándar, en capas no mayoresde 20 cmConcreto f´c =200 kg/cm² de 10cm de espesor lavado con granode marmol h3  #3 (5 kg por 1 m²).0.100.15Terreno naturalRelleno con material de banco(tepetate), compactado al 95% desu p.v.s.m, prueba AASHTOestándar, en capas no mayoresde 20 cmGuarnición de concretof'c 250 kg/cm²  acabadoescobillado0.150.30Acabado en pisoRellenoLetrero en alto relieve con elementos individuales, cortados con láser,fabricados en placa 3/16" (4.7mm) #304 A1 de acero inoxidable, pulidomecánicamente, terminado espejo.Protección con recubrimiento de barniz transparente de poliuretano.Preparación de anclas de 15 cm fabricadas con sólido inox 1/4 " paraser fijadas a muro con 5 cm de separación con adhesivo epóxico SikaAnchorFix color gris.Fuente tipo Isidora bold, h=18 cm5.02ABC5.5910.60Picado manual, para recibiraplanado en muros  a basede mortero cemento-arenade río proporcion 1:3 de 2.0cm de espesor. Pinturavinilica color blanco líneavinimex premium a dosmanos.Escuela PrimariaRepublica MexicanaCimbra en muros acabado aparente enduelado ,a base de triplay de pino de 19mm.Chaflanes de 3/4" en las esquinas, enduelado de 10cm.Npt+2.80Npt+2.60Npt+2.401.403.00Npt0.00Estrucutra de cubierta existente terminado en esmalte 100mate, color negro.Relleno con material de banco(tepetate), compactado al 90% desu p.v.s.m, prueba aashto estándar,en capas no mayores de 20 cmDala de concreto F´c=150kg/cm2Armado con 4 Varillas  # 3 yestribos  de 1/4" @ 20 cm.0.050.150.49Concreto f´c =200 kg/m²acabado escobillado, de 10cm de espesorAplanado de 1 cm conmortero cemento-arenaprop:1:3, acabado apalilladofino con pintura a dos manoscolor blanco.Muro de block de jalcreto 11 x14 x 28 a soga junta de 1.5 cmcon mortero cemento arenaproporción 1:30.100.200.171.200.100.200.151.200.250.150.280.14Muro de block a tezón11x14x28 cm  junta de 1.5 cm, conmortero cemento-arena proporción 1:3Dala de concreto F´c=150 kg/cm2Armado con 4 Varillas  # 3 y estribos  de1/4" @ 20 cm.0.300.400.050.600.100.500.600.300.700.301.900.300.300.300.400.300.301.151.501.500.300.700.150.150.301.601.600.301.90Concreto F´c=250 kg/cm²Armado con 12 Varillas  # 3 y estribos  de1/2" @ 15 cm.Malla electrosoldada 6/6-8/80.050.050.300.05Concreto F´c=250 kg/cm²Malla electrosoldada 6/6-8/8Losa de 10 cm de espesor deconcretopremezclado F´c 200 kg/cm²acabado semipulido.Estribo #3 @ 15 cm.Cimbra en muros acabadoaparente,    a base de triplay depino de 19mm.Chaflanes de 1/2" en lasesquinas.Concreto F´c=250 kg/cm²Armado con 12 Varillas  # 3 y estribos  de1/2" @ 15 cm.Malla electrosoldada 6/6-8/8Concreto F´c=250 kg/cm²Malla electrosoldada 6/6-8/8Losa de 10 cm de espesor deconcretopremezclado F´c 200 kg/cm²acabado semipulido.Cimbra en muros acabadoaparente,    a base de triplay depino de 19mm.Chaflanes de 1/2" en lasesquinas.Aplanado en muros y  a base demortero cemento-arena de ríoproporcion 1:3 de 2.0 cm deespesor acabado tipo duela semipulido.Letrero en alto relieve con elementos individuales, cortados con láser,fabricados en placa 3/16" (4.7mm) #304 A1 de acero inoxidable, pulidomecánicamente, terminado espejo.Protección con recubrimiento de barniz transparente de poliuretano.Preparación de anclas de 15 cm fabricadas con sólido inox 1/4 " paraser fijadas a muro con 5 cm de separación con adhesivo epóxico SikaAnchorFix color gris.Fuente tipo Isidora bold, h=18 cmPortón existente terminadoen esmalte 100 mate comex,color negro.NPT0.00NPT+2.50ABC3.01B4.143.00Escuela PrimariaTierra y Libertad14DPR3639Z10.140.302.704.140.402.60Detalle-01PlantaSección B-B´BB'A'AA'ASección A-A´Detalle-01Detalle-01Detalle-01Detalle-01

Aplanado en muros y  a base demortero cemento-arena de ríoproporcion 1:3 de 2.0 cm deespesor acabado tipo duela semipulido.

Aplanado en muros y  a base demortero cemento-arena de ríoproporcion 1:3 de 2.0 cm deespesor acabado tipo duela semipulido.Placa 1/2"2.002.002.006"C-401.204"C-402"C-40Var 1/2" @ 20 cmambos sentidosF'c=200 kg/cm²0.10PoleaVar 5/8" de esparragoTuercaTuerca NiveladoraEst 3/8" @ 20 cm(anclaje)Var 5/8" de esparrago(anclaje)Var 1/2"  es 1/2"@ 20cm (dado)1.250.25Solera Doble 3" x 1/4"Punto de Transición0.10Tobo de Arranque6" Diametro, C-403/4" OrificioDiametro0.150.450.450.150.15Placa 1/2" espesor0.050.05Detalle-021.50Plantilla de concretopobre f'c=100 kg/cm²
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Plantilla de concreto

pobre f'c=100 kg/cm²

Norte: Fecha:

Ubicación:

Responsable del proyecto:Jefe de área:

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguiar Escatel

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

No. Contrato:

Contenido del plano:

Nombre del proyecto:

Escala:

Cotas: Clave:

ZPN 1

GUADALAJARA

ZPN 2

ZPN 3

ZPN NORTE

ZPN 4

ZPN 5

ZPN 6

ZPN 7

ZPN 8

ZPN SUR

IXTLAHUACÁN

DEL RÍO

SAN CRISTÓBAL DE

LA  BARRANCA

TEQUILA

AMATITÁN

TALA

TLAJOMULCO

TLAQUEPAQUE

Macrolocalización:

Microlocalización:

Lomas del Refugio, Guadalupe Victoria,

Zapopan, Jalisco

Estructuras con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples, patio cívico,

accesibilidad universal, banquetas, cruces peatonales y obras complementarias en la

Primaria José María Morelos y Pavón (T/M), clave 14DPR3671I, Primaria Juan Escutia  (T/V),

clave 14DPR3660C, calle Playa de Hornos, colonia Primavera Norte, y Primaria Tierra y

Libertad (T/M), clave 14DPR3639Z, Primaria Emiliano Zapata (T/V), clave 14DPR3838Z, Av.

Guadalupe Victoria, colonia Lomas del Refugio, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Planta de albañilerias Escuela Primaria Tierra y

Libertad

DOPI-MUN-RM-IE-LP-089-2022

Indicada

Metros

EE-TYL-ALB

Arq. Angela Jazmin

Vargas Olmedo

Arq. Julio César Robles

Ríos

Mayo 2022

03

Alzado frontal 

Ingreso de alumnado 
1:30

04

Detalle banca de concreto 

Detalle 01
1:20

02

Sección rampa de ingreso 

Acabados en piso 
1:20

01

Planta conjunto

1:150

05

Detalle asta bandera

Detalle 01
1:20


