
0.40

NTN ± 0.00m

Muro de mampostería con piedra braza
a dos caras, con mortero cemento -
arena de río proporción 1:5,
calavereado a ras de piedra.
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Remate de tapa 45° con placa 3
16  " (37.4 Kg/m²)
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Tubular 3" PG (7.99 Kg/m)

Tubular principal en módulos de 3.5 m de 5" 
PG (12.01 Kg/m)

Tubular 2" CÉD. 40 (5.44 Kg/m)

Primer anticorrosivo y terminado en esmalte 100
mate Comex, color negro
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Dado de concreto f' c =200 kg/cm²

0.60

0.40

Plantilla de concreto f' c =100
kg/cm²
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0.40

0.60

0.40

0.05

Repisón de concreto f' c = 150 kg/cm²
con chaflán de 1" de 10 cm de espesor
y 50 cm de ancho. Reforzado con Malla
Electrosoldada 6-6/10-10
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NTN ± 0.00m
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0.30

0.05

0.50

0.10

0.10

Muro de mampostería con piedra braza
a dos caras, con mortero cemento -
arena de río proporción 1:5,
calavereado a ras de piedra.
Plantilla de concreto f' c =100
kg/cm²
Terreno natural compactado por
medios manuales

Repisón de concreto f' c = 150 kg/cm²
con chaflán de 1" de 10 cm de espesor
y 50 cm de ancho. Reforzado con Malla
Electrosoldada 6-6/10-10

8 varillas #6 de 30 cm

Terreno natural compactado por
medios manuales

0.05

PTR DE 4"x2", BLANCO,
7.07 KG/M

BISAGRA  TUBULAR 58"

Chapa para sobreponer, modelo
AS-625 clásica, marca Phillips ,

acabado beige, izquierda, 5 llaves.

PASADOR  DE VARILLA
REDONDA DE 1

2", 0.994
KG/M, BASE Y ANILLOS

DE SOLERA PARA
CANDADO 1"x3

16", 0.950
KG/M.

BISAGRA  TUBULAR 58"

SEPARACIÓN DEL PISO
1.0 CM

N.P.T.

PTR DE 4"x2", BLANCO,
7.07 KG/M

PTR DE 2"x2", VERDE,
4.54 KG/M

PTR DE 4"x4", cal 9, 11.36
Kg/m

PTR DE 2"x2", VERDE,
4.54 KG/M

3.00

PASADOR  DE VARILLA
REDONDA DE 1

2", 0.994
KG/M, BASE Y ANILLOS

DE SOLERA PARA
CANDADO 1"x3

16", 0.950
KG/M.

1.39 1.39

PASADOR  DE TUBO
C-40 DE 2"x50 CM, 5.44

KG/M, PALANCA Y
ANILLOS DE SOLERA

2"x1/4", 2.532 KG/M,

LADO FRONTALLADO POSTERIOR

3.00

N.P.T.

3.00

PTR DE 4"x4", cal 9,
 11.36 Kg/m
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Unidad Deportiva
Jardines de Nuevo
México II

Unidad Deportiva
Jardines de Nuevo
México II

NPT+0.15m NPT+0.15m

Letrero en alto relieve con elementos individuales, cortados con láser,
fabricados en placa 3/16" (4.7mm) #304 A1 de acero inoxidable, pulido
mecánicamente, terminado espejo.
Protección con recubrimiento de barniz transparente de poliuretano.
Preparación de anclas de 15 cm fabricadas con sólido Inox. 1/4 " para
ser fijadas a muro con 5 cm de separación con adhesivo epóxico Sika
AnchorFix color gris.
Fuente tipo Isidora bold, h=25 cm

Placa de 1/4" #304 A1 de acero inoxidable, cortada a láser según
diseño, pulido mecánicamente, terminado espejo.
Protección con recubrimiento de barniz transparente de poliuretano.
Preparación de anclas de 15 cm fabricadas con sólido Inox 1/4 " para
ser fijadas a muro con 5 cm de separación con adhesivo epóxico Sika
AnchorFix color gris.

1.50

0.60

2.45 3.00 1.45 3.96

0.20

2.20

1.58

Cimbra en muros acabado aparente
enduelado ,    a base de triplay de
pino de 19mm.
Chaflanes de 3/4" en las esquinas,
enduelado de 10 cm.

Muro M-1

Unidad Deportiva
Jardines de Nuevo
México II

1.19

0.25

0.21

0.25

Letrero en alto relieve con elementos
individuales, cortados con láser, fabricados en
placa 3/16" (4.7mm) #304 A1 de acero inoxidable,
pulido mecánicamente, terminado espejo.
Protección con recubrimiento de barniz
transparente de poliuretano. Preparación de
anclas de 15 cm fabricadas con sólido Inox 1/4 "
para ser fijadas a muro con 5 cm de separación
con adhesivo epóxico Sika AnchorFix color gris.
Fuente tipo Isidora bold, h=25 cm.

Placa 1/4" (6.35 mm) de acero inoxidable cortado
a láser, pulido mecánicamente, terminado
espejo. Protección con recubrimiento de barniz
transparente de poliuretano. Preparación de
anclas de 15 cm fabricadas con sólido Inox 1/4 "
para ser fijadas a muro con 5 cm de separación
con adhesivo epóxico Sika AnchorFix color gris.
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Norte: Fecha:

Ubicación:

Responsable del proyecto:Jefe de área:

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguiar Escatel

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

No. Contrato:

Contenido del plano:

Nombre del proyecto:

Escala:

Acotaciones: Clave:

ZPN 1

GUADALAJARA

ZPN 2ZPN 3

ZPN NORTE

ZPN 4

ZPN 5

ZPN 6ZPN 7

ZPN 8

ZPN SUR

IXTLAHUACÁN
DEL RÍO

SAN CRISTÓBAL DE
LA  BARRANCA

TEQUILA

AMATITÁN

TALA

TLAJOMULCO
TLAQUEPAQUE

Macrolocalización:

Microlocalización:

Col. Jardines de Nuevo México, Zapopan, Jalisco

Detalles de ingreso

Indicada
Metros

UD-NMII-ING3

Arq. Angela Jazmin
Vargas Olmedo

Arq. César Omar
Apodaca Rodríguez

0.25

0 0.5

1.0

2.0

3.0
1:50

Julio 2022

01 Cercado perimetral
Detalles 1:25

01 Planta arquitectónica
Ingreso 1:30

02 Alzado frontal
Ingreso 1:30

03 d.10
Detalle portón de ingreso 1:30

05 Detalle
Letrero 1:30

d.10
ING3

Rehabilitación de la Unidad Deportiva Jardines de Nuevo
México, ubicada en calle Quinta Norte y calle Prof. Idolina
Gaona de Cosío, colonia Jardines de Nuevo México,
Municipio de Zapopan, Jalisco
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