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  CAMARA
SEGURIDAD

Esc 1:200
Olivo
Negro

Llamado a detalle

Norte:

Poste teléfono.
Poste Comisión Federal de
Electricidad.

Cámara de Seguridad Publica.

NBT +7.25

NPT +7.25

GPS
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GPS (Punto de control).

RDNE AEJ
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ATI R

IO Drenaje Sanitario.

N.N.J. Nivel Natural de Jardín.
N.P.T. Nivel de Piso Terminado.

B.N. Banco de Nivel.

TABACHÍN01

LLUVIA DE ORO

ARRAYÁN

OLIVO

MAGNOLIA
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01
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Bancas de herrería (32 Piezas).

Vegetación endémica (17 Piezas).

Palmeras (9 Piezas).

Ciclo puertos (7 Piezas).

Elementos a Retirar.

Botes de basura (11 Piezas).

Caseta de teléfono (3 Piezas).

Luminarias y registros (26 Piezas).
Reja (426 ml).

Toma de agua (3 Piezas).

Elementos a Demoler.

Límite de intervención

Dado de concreto (2 Piezas).

Luminaria pública existente.
Registros eléctricos.R

Señalética (13 Piezas).

LADO DISTANCIARUMBO AZIMUT VERT. ANG.INT. Y X

1-2 N 40°28'42" W 7.001 319°31'18" 1 180°0'0" 1,344,159.05514,582,311.7330

2-3 S 10°10'45" W 12.414 190°10'45" 2 50°39'27" 1,344,154.51054,582,317.0582

3-5 S 36°11'02" E 0.435 143°48'58" 3 133°38'13" 1,344,152.31664,582,304.8395
CENTRO DE CURVA 4 4,582,304.7882 1,344,152.6146
DELTA = 91°54'29" LONG. CURVA = 0.485
RADIO = 0.302 SUB.TAN.= 0.313

5-6 S 79°49'15" E 14.805 100°10'45" 5 136°21'47" 1,344,152.57324,582,304.4887

6-8 N 03°06'28" E 0.359 03°6'28" 6 82°55'43" 1,344,167.14554,582,301.8722
CENTRO DE CURVA 7 4,582,302.0652 1,344,166.8982
DELTA = 69°43'16" LONG. CURVA = 0.382
RADIO = 0.314 SUB.TAN.= 0.219

8-9 N 40°28'42" W 3.435 319°31'18" 8 136°24'50" 1,344,167.16504,582,302.2303

9-1 N 40°28'42" W 9.058 319°31'18" 9 180°0'0" 1,344,164.93544,582,304.8428
CENTRO DE CURVA 10 4,582,310.2667 1,344,164.3139
DELTA = 112°6'59" LONG. CURVA = 10.683
RADIO = 5.459 SUB.TAN.= 8.112

SUPERFICIE = 83.17 m2

LADO DISTANCIARUMBO AZIMUT VERT. ANG.INT. Y X

11-13 N 35°15'20" W 0.441 324°44'40" 11 134°33'54" 1,344,176.37164,582,324.1937

LADO DISTANCIARUMBO AZIMUT VERT. ANG.INT. Y X

69-71 N 40°28'42" W 8.606 319°31'18" 69 179°59'20" 1,344,190.56884,582,274.8069
CENTRO DE CURVA 62 4,582,280.2469 1,344,190.3144
DELTA = 104°23'55" LONG. CURVA = 9.923
RADIO = 5.446 SUB.TAN.= 7.021

71-72 N 40°28'42" W 3.224 319°31'18" 71 179°59'59" 1,344,184.98204,582,281.3532

72-73 N 79°49'14" W 1.016 280°10'46" 72 140°39'29" 1,344,182.88924,582,283.8054

73-75 S 54°35'57" W 0.438 234°35'57" 73 134°25'10" 1,344,181.88944,582,283.9849
CENTRO DE CURVA 74 4,582,283.6793 1,344,181.8377
DELTA = 90°0'0" LONG. CURVA = 0.487
RADIO = 0.310 SUB.TAN.= 0.310

75-76 S 10°10'46" W 11.306 190°10'46" 75 135°34'49" 1,344,181.53214,582,283.7309

76-77 N 79°49'15" W 0.310 280°10'45" 76 269°59'59" 1,344,179.53394,582,272.6029

77-78 S 10°10'45" W 1.371 190°10'45" 77 90°0'0" 1,344,179.22884,582,272.6577

78-79 S 79°49'15" E 0.310 100°10'45" 78 90°0'0" 1,344,178.98664,582,271.3085

79-80 S 10°08'37" W 1.814 190°8'37" 79 269°57'53" 1,344,179.29174,582,271.2537

80-82 S 35°09'25" E 0.434 144°50'35" 80 134°41'57" 1,344,178.97224,582,269.4682
CENTRO DE CURVA 81 4,582,269.4171 1,344,179.2761
DELTA = 89°24'59" LONG. CURVA = 0.481
RADIO = 0.308 SUB.TAN.= 0.305

82-83 S 79°48'48" E 9.818 100°11'12" 82 135°20'37" 1,344,179.22184,582,269.1138

83-84 S 79°49'15" E 0.148 100°10'45" 83 179°59'33" 1,344,188.88564,582,267.3774

Cuadro de Construcción Del Polígono Físico
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Cuadro de Construcción Del Polígono Físico

ESTADO ACTUAL

ESTADO PROPUESTO CantidadDescripciónModeloGráficoEtiqueta

Catálogo de Mobiliario

07

CantidadDescripciónEspecieGráficoEtiqueta

Catálogo de Vegetación

Tabachín
Delanix regia

Tamilia:
Fabaceae
Lindl

Recomendación de plantación:
Arriate de 1.30x1.30m y distancia de
8-10m entre árbol y árbol.
Tamaño: 3 a 5 metros de altura.
Dimensión de tronco recomendado:
2 a 4 pulgadas de diámetro.

Lluvia de Oro
Cassia fistula
Familia:
Fabaceae
Lindl

Arrayán
Psidium
sartarianum
Familia:
Myrtaceae
Juss
Olivo Aceituna
Olea europaea
Familia:
Oleaceae
Hoffmanns &
Link
Magnolia
Magnolia
grandiflora
Familia:
Magnoliaceae
Juss
Wedelia
Wedelia
trilobata
Familia:
asteráceas.

08

06

05

08

1,040 m2
(5 cada m2)

Arbolado a derribar.

Recomendación de plantación:
Arriate de 0.60x0.60m y distancia de
6-8m entre árbol y árbol.
Tamaño: 3 a 5 metros de altura.
Dimensión de tronco recomendado:
2 a 4 pulgadas de diámetro.
Recomendación de plantación:
Arriate de 0.60x0.60m y distancia de
5-6m entre árbol y árbol.
Tamaño: 2 a 3 metros de altura.
Dimensión de tronco recomendado:
1 a 2 pulgadas de diámetro.
Recomendación de plantación:
Maceta.
Tamaño: 2 a 3 metros de altura.
Dimensión de tronco recomendado:
0.05 a 2 pulgadas de diámetro.

Recomendación de plantación:
Arriate de 0.60x0.60m y distancia de
5-8m entre árbol y árbol.
Tamaño: 2 a 3 metros de altura.
Dimensión de tronco recomendado:
1 a 2 pulgadas de diámetro.
Recomendación de plantación:
Se deberá dejar 10pulgadas entre cada
planta.
Colocar 5 cada metro cuadrado.
Riego una o dos veces a la semana
mientras se establece.
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N.N.J. Nivel Natural de Jardín.
N.P.T. Nivel de Piso Terminado.
B.N. Banco de Nivel.

Límite de intervención

Luminaria pública existente.
Registros eléctricos.R

Banca.

Luminaria empotrada en Piso.

Maceta.

Arbolado Existente.

Lluvia de Oro.

Tabachín.

Arrayán.

Punta Poste Tipo Farol.

Luminaria bajo De Banca.

Olivo Aceituna.

Ciclopuertos.

Mesas.

Magnolia.

Tótem de Carga.

Arbolado Propuesto.

Wedelia (Cubre pasto).

Caja de Conexiones.

Macrolocalización:

Microlocalización:

Simbología:
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Cotas: Clave:

Col. Atemajac del Valle, Zapopan, Jalisco.
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complementaria, municipio de Zapopan Jalisco
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