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POSTE CFE

REYREY

  CAMARA
SEGURIDAD

Esc 1:200
Olivo
Negro

Llamado a detalle

Norte:

Poste teléfono.
Poste Comisión Federal de
Electricidad.

Cámara de Seguridad Publica.

NBT +7.25

NPT +7.25

GPS

GA AU

T

P0 L

BA

E

REYR   Y Caja de válvulas SIAPA.

GPS (Punto de control).

RDNE AEJ

N

SA

ATI R

IO Drenaje Sanitario.

N.N.J. Nivel Natural de Jardín.
N.P.T. Nivel de Piso Terminado.

B.N. Banco de Nivel.

TABACHÍN01

LLUVIA DE ORO

ARRAYÁN

OLIVO

MAGNOLIA

01

01

01

01

Bancas de herrería (32 Piezas).

Vegetación endémica (17 Piezas).

Palmeras (9 Piezas).

Ciclo puertos (7 Piezas).

Elementos a Retirar.

Botes de basura (11 Piezas).

Caseta de teléfono (3 Piezas).

Luminarias y registros (26 Piezas).
Reja (426 ml).

Toma de agua (3 Piezas).

Elementos a Demoler.

Límite de intervención

Dado de concreto (2 Piezas).

Luminaria pública existente.
Registros eléctricos.R

Señalética (13 Piezas).

LADO DISTANCIARUMBO AZIMUT VERT. ANG.INT. Y X

1-2 N 40°28'42" W 7.001 319°31'18" 1 180°0'0" 1,344,159.05514,582,311.7330

2-3 S 10°10'45" W 12.414 190°10'45" 2 50°39'27" 1,344,154.51054,582,317.0582

3-5 S 36°11'02" E 0.435 143°48'58" 3 133°38'13" 1,344,152.31664,582,304.8395
CENTRO DE CURVA 4 4,582,304.7882 1,344,152.6146
DELTA = 91°54'29" LONG. CURVA = 0.485
RADIO = 0.302 SUB.TAN.= 0.313

5-6 S 79°49'15" E 14.805 100°10'45" 5 136°21'47" 1,344,152.57324,582,304.4887

6-8 N 03°06'28" E 0.359 03°6'28" 6 82°55'43" 1,344,167.14554,582,301.8722
CENTRO DE CURVA 7 4,582,302.0652 1,344,166.8982
DELTA = 69°43'16" LONG. CURVA = 0.382
RADIO = 0.314 SUB.TAN.= 0.219

8-9 N 40°28'42" W 3.435 319°31'18" 8 136°24'50" 1,344,167.16504,582,302.2303

9-1 N 40°28'42" W 9.058 319°31'18" 9 180°0'0" 1,344,164.93544,582,304.8428
CENTRO DE CURVA 10 4,582,310.2667 1,344,164.3139
DELTA = 112°6'59" LONG. CURVA = 10.683
RADIO = 5.459 SUB.TAN.= 8.112

SUPERFICIE = 83.17 m2

LADO DISTANCIARUMBO AZIMUT VERT. ANG.INT. Y X

11-13 N 35°15'20" W 0.441 324°44'40" 11 134°33'54" 1,344,176.37164,582,324.1937

LADO DISTANCIARUMBO AZIMUT VERT. ANG.INT. Y X

69-71 N 40°28'42" W 8.606 319°31'18" 69 179°59'20" 1,344,190.56884,582,274.8069
CENTRO DE CURVA 62 4,582,280.2469 1,344,190.3144
DELTA = 104°23'55" LONG. CURVA = 9.923
RADIO = 5.446 SUB.TAN.= 7.021

71-72 N 40°28'42" W 3.224 319°31'18" 71 179°59'59" 1,344,184.98204,582,281.3532

72-73 N 79°49'14" W 1.016 280°10'46" 72 140°39'29" 1,344,182.88924,582,283.8054

73-75 S 54°35'57" W 0.438 234°35'57" 73 134°25'10" 1,344,181.88944,582,283.9849
CENTRO DE CURVA 74 4,582,283.6793 1,344,181.8377
DELTA = 90°0'0" LONG. CURVA = 0.487
RADIO = 0.310 SUB.TAN.= 0.310

75-76 S 10°10'46" W 11.306 190°10'46" 75 135°34'49" 1,344,181.53214,582,283.7309

76-77 N 79°49'15" W 0.310 280°10'45" 76 269°59'59" 1,344,179.53394,582,272.6029

77-78 S 10°10'45" W 1.371 190°10'45" 77 90°0'0" 1,344,179.22884,582,272.6577

78-79 S 79°49'15" E 0.310 100°10'45" 78 90°0'0" 1,344,178.98664,582,271.3085

79-80 S 10°08'37" W 1.814 190°8'37" 79 269°57'53" 1,344,179.29174,582,271.2537

80-82 S 35°09'25" E 0.434 144°50'35" 80 134°41'57" 1,344,178.97224,582,269.4682
CENTRO DE CURVA 81 4,582,269.4171 1,344,179.2761
DELTA = 89°24'59" LONG. CURVA = 0.481
RADIO = 0.308 SUB.TAN.= 0.305

82-83 S 79°48'48" E 9.818 100°11'12" 82 135°20'37" 1,344,179.22184,582,269.1138

83-84 S 79°49'15" E 0.148 100°10'45" 83 179°59'33" 1,344,188.88564,582,267.3774

Cuadro de Construcción Del Polígono Físico
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Cuadro de Construcción Del Polígono Físico

ESTADO ACTUAL

ESTADO PROPUESTO CantidadDescripciónModeloGráficoEtiqueta

Catálogo de Mobiliario

07

CantidadDescripciónEspecieGráficoEtiqueta

Catálogo de Vegetación

Tabachín
Delanix regia

Tamilia:
Fabaceae
Lindl

Recomendación de plantación:Arriate de 1.30x1.30m y distancia de
8-10m entre árbol y árbol.
Tamaño: 3 a 5 metros de altura.
Dimensión de tronco recomendado:
2 a 4 pulgadas de diámetro.

Lluvia de Oro
Cassia fistula
Familia:
Fabaceae
Lindl

Arrayán
Psidium
sartarianum
Familia:
Myrtaceae
Juss
Olivo Aceituna
Olea europaea
Familia:
Oleaceae
Hoffmanns &
Link
Magnolia
Magnolia
grandiflora
Familia:
Magnoliaceae
Juss
Wedelia
Wedelia
trilobata
Familia:
asteráceas.

08

06

05

08

1,040 m2
(5 cada m2)

Arbolado a derribar.

Recomendación de plantación:
Arriate de 0.60x0.60m y distancia de
6-8m entre árbol y árbol.
Tamaño: 3 a 5 metros de altura.
Dimensión de tronco recomendado:
2 a 4 pulgadas de diámetro.
Recomendación de plantación:
Arriate de 0.60x0.60m y distancia de
5-6m entre árbol y árbol.
Tamaño: 2 a 3 metros de altura.
Dimensión de tronco recomendado:
1 a 2 pulgadas de diámetro.
Recomendación de plantación:
Maceta.
Tamaño: 2 a 3 metros de altura.
Dimensión de tronco recomendado:
0.05 a 2 pulgadas de diámetro.

Recomendación de plantación:
Arriate de 0.60x0.60m y distancia de
5-8m entre árbol y árbol.
Tamaño: 2 a 3 metros de altura.
Dimensión de tronco recomendado:
1 a 2 pulgadas de diámetro.
Recomendación de plantación:
Se deberá dejar 10pulgadas entre cada
planta.
Colocar 5 cada metro cuadrado.
Riego una o dos veces a la semana
mientras se establece.

POSTE CFE

REYREY

  CAMARA
SEGURIDAD

Poste teléfono.
Poste Comisión Federal de
Electricidad.

Cámara de Seguridad Publica.

GPS
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A AU

T

P

0 L
BA

E

REYR   Y Caja de válvulas SIAPA.

GPS (Punto de control).

RD
NE A EJ

N
S A

ATI R I O Drenaje Sanitario.

N.N.J. Nivel Natural de Jardín.
N.P.T. Nivel de Piso Terminado.
B.N. Banco de Nivel.

Límite de intervención

Luminaria pública existente.
Registros eléctricos.R

ZPN 1

GUADALAJARA

ZPN 2ZPN 3

ZPN NORTE

ZPN 4

ZPN 5

ZPN 6ZPN 7

ZPN 8

ZPN SUR

IXTLAHUACÁN
DEL RÍO

SAN CRISTÓBAL DE
LA  BARRANCA

TEQUILA

AMATITÁN

TALA

TLAJOMULCO
TLAQUEPAQUE

Macrolocalización:

Microlocalización:

Simbología:

Fecha:

Escala:

Cotas: Clave:

Col. Atemajac del Valle, Zapopan, Jalisco.

Indicada en Planos
Metros

PL-ATE-SEÑ-02

Agosto 2022

Flecha sencilla frente
color blanco con
microesfera reflejante.
área: 1.21 m2

Cruce peatonal tipo
continental o paso de cebra
color blanco con
microesfera reflejante
40 cm.

Línea de guarnición
color amarillo con
microesfera reflejante
15 cm.

Línea de alto
color blanco con
microesfera reflejante
60 cm o 40 cm.

Línea de guarnición
color blanco con
microesfera reflejante
15 cm.

CANT.SEÑALÉTICA VERTICAL NUEVA 

ALTO
30 CM X LADO

PTR 2" Y ALTURA 2.50

PELICULA REFLEJANTE ALTA 

PICTOGRAMA BLANCO TRASLUCIDO
INTENSIDAD COLOR ROJO 03
SR-06 ALTO

Señaletica y Balizamiento:

SR-6 alto:
Se coloca, en los accesos de las
intersecciones a nivel para
restringir el paso a los vehículos,
antes del cruce de una vialidad,
vía férrea, paso peatonal o
ciclovía. Esta señal se instala en
vialidades de menor volumen de
tránsito, en el lugar preciso en
donde deben detenerse los
vehículos, para lo cual se debe
complementar con la marca
M-6 RAYA DE ALTO.

2.50

0.61

0.61

N.P.T.

ALTO

Cimentación tipo para lo poste de señales bajas

A
Poste perfil cuadrado
(PTR) de 2" * 2" calibre 12

Concreto simple
f'c= 150 kg/cm (mínimo)

Anclaje (elemento
añadido o generado
por deformación del
poste)

D = 0.40 (mínimo)

A

Planta Vista Superior
Poste perfil cuadrado
(PTR) de 2" * 2" calibre 12

Nivel del terreno natural
o de banqueta

Concreto simple
f'c= 150 kg/cm (mínimo)

Poste con
deformación en la
parte inferior para
generar anclaje.

Anclaje (elemento
añadido o generado
por deformación del

poste)

D = 0.40 (mínimo)
0.05

(mínimo)

H = 0.80 (mínimo)

Boleos

Material del lugar

Corte A - A' elevación
Acotaciones en metros, dibujos fuera de escala

0.30 mínimo0.30 mínimo

Distancia lateral y Altura de las Señales
Verticales en Zona Urbana

Arroyo vial Banqueta

Sencilla

Arroyo vial

Con señal adicional

Banqueta

2 Detalles de  rampas de cocheras
 S/e

Banqueta de concreto f'c= 200 kg/cm2 de 10
cm de espesor, con malla electrosoldada
6x6/10-10, en área de banquetas en cocheras,
acabado escobillado.

Rampa de acceso a cochera
Concreto f'c= 200 kg/cm2 de 10 cm
de espesor estampado Piel de
elefante negro integral al 4%

Corte con disco en el sentido
transversal a el eje del arroyo.

Npt ±0.00

Variable min 3mts

0.65

0.40

0.50

0.15

Reforzar rampa y losa
de banqueta en ingresos
a cochera con malla
electrosoldada de
6-6-10-10

1 Detalle de sellos en banquetas
 S/e

30 cm

Sello en bajo
relieve @ 3 losas
de banqueta

Arriates y arbolado
(considerar 1@ 2 módulos
de losas de pavimento)

Cenefa en concreto
f'c= 200 kg/cm2 de
10 cm de espesor
estampado Piel de
elefante negro
integral al 4%

Olivo negro, arrayan, o
guayabo-fresa
2m de altura
2" Ø base del tronco

Concreto estampado
Piel de elefante
Negro integral al 4%

M-1.6

0.15 0.15

0.30

0.10
0.05

0.10

0.10
0.05

M-1.6  Raya continua
doble

0.40

0.40

Igualar al
ancho de
banqueta sin
exceder
Max 4.00 M -
Min2.50 M

1.00

M-7.1

2.5

M-1.2  Raya discontinua

0.10

5

2.5

M-1.2

M-7.2  Cruce de peatones
en vías secundarias

0.20
2.50

0.20M-6

M-2.1

0.10

M-2.1  Raya de
proximidad

30 .00

1.00

M-6  Línea de alto

0.40

M-11.1  Flecha vuelta

M-11.1  Flecha mixta

M-11.1  FlechaM-7.1  Cruce de
peatones en vías
primarias

5.00

2.05

2.95

0.30

0.75

0.15

0.15

0.60

0.302.50

1.00

1.50

0.75

0.80

0.50
0.50

0.70

5.00

2.50
0.30

0.75

0.15
0.60

0.30

0.80

0.50
0.50

0.500.35

Arroyo

0.45

0.35

0.20

0.30 0.12

Cenefa Banqueta
0.15

0.15

Guarnición tipo
"L" de concreto
f´c= 250 kg/cm2

0.50

0.15

3 Detalle de guarnición Banqueta
 S/E

Escarificación del terreno natural, compactado
al 90% ± 2 de su P.V.S.M., prueba AASHTO
estándar, CBR del 5% mínimo.

5 Señalamiento horizontal 60 km/hr
 Concreto hidráulico = Pintura termoplástica     /     Asfalto = Pintura trafico

8 Señaletica Baja
Cimentación Tipo6 Señalamiento de Alto

SR-6

0.20

Arroyo

0.45

0.35

0.20

0.300.12

0.15

0.15

Guarnición tipo
"L" de concreto

f´c= 250 kg/cm2

0.10

0.08

0.20
Variable

0.20

Mortero cemento arena. Prop 1:3 con
un espesor total máximo de 10cm.

Piedra sangre de pichón o piedra
San Andrés de espesor variable de
3 a 5 cm.

Relleno fluido premezclado
f´c=40kg/cm2 8cm.

Escarificación, compactación 90%
y mejoramiento del terreno con cal

Plantilla de concreto f´c=100kg/cm2

Afine y conformacion de terreno natural

Relleno en cepas o mesetas con material de
banco, compactado al 95% 20cm.

Dentellón de concreto
f´c=200kg/cm2

v#3

v#3 @ 20cm

4 Detalle Dentellón de Concreto
Calle Emiliano Zapata

0.61

0.61

N.P.T.

2.50

0.30 SE USARA GRUA

ESPACIO PREFERENCIAL
P O R  D I S C A P A C I D A D
O F : I . D .  3 6 4 8 / 1 0

0.40

0.61

0.61

N.P.T.

2.50

0.30 SE USARA GRUA

7 Señalamiento de Estacionamiento Exclusivo
Personas con Discapacidad

30 CM X LADO

PTR 2" Y ALTURA 2.50

PELICULA REFLEJANTE ALTA 

PICTOGRAMA BLANCO TRASLUCIDO
INTENSIDAD COLOR AZUL 03
ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO

Ubicación:

Jefe de área:

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguiar Escatel

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

No. Contrato:

Contenido del plano:

Nombre del proyecto:
Remodelación, rehabilitación urbana y mejoramiento de la
Plaza Pública y Quiosco de Atemajac del Valle en las
confluencias de las calles Aldama / Niños Héroes y obra
complementaria, municipio de Zapopan Jalisco

Detalles señalizaciones viales

DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-103-2022

Arq. Angela Jazmin
Vargas Olmedo
Empresa responsable del proyecto:
Arkicon

Arq. Erika Rodríguez Rubio

AutoCAD SHX Text
Corte con disco. 


	Sheets and Views
	PL-ATE-SEÑ-02


