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TABLA DE REGISTROS Y ACCESORIOS ALUMBRADO
LONGITUD DE TRAMO CONECTOR MULTIPLE Y JUEGO DECONEXION (ZAPATAMANGAY | REGISTRO
REGISTRO cRauTo | CONEXIONALUMINARIA TORNILLO) TIERRA | PASOO
Ne K REMATE
PASO CRUCE r20 c-01 6 6 PASO 1
A | B | € | D ‘ 3 ‘ F ‘ G 4vias ‘ 6 VIAS ‘ EN'T" ma/o’o&u/o’ CAL 2 ‘ CAL 4 | CAL6 | YPC2ASU po i) e 20
r22 c-01 6 6 PASO 1
tas-01 40
ro1 01 3 1 3 6 1 REMATE 1 25 co1 6 6 PASO 1
40 40
03 01 3 6 & PASO 1 r29 c-01 3 6 3 6 PASO |
40 r27 c-01 PASO 1
105 01 3 6 6 PASO 1 &
r2s c-01 PASO
26
15
ro7 c01 PASO 1
r29 c-01 PASO
14 r28 co1 PASO
r08 01 3 6 6 PASO 1 -
40 r3o c-01 6 6 PASO o
r10 01 3 6 6 PASO 1 40
17 3 c-01 6 6 PASO o
r12 01 PASO 1 4
r34 c-01 6 6 PASO !
23
40
r13 01 3 6 6 PASO i
r36 c-01 6 6 PASO o !
40 ”
r15s 01 3 6 6 PASO 1 a8 o p— i
40 19
r17 01 3 6 6 PASO 1 r40 co01 PASO 1
40 =
r19 01 3 6 6 PASO 1 rat cot 6 6 PASO 1
37
40
rd43 c-01 6 6 PASO 1
r21 01 3 6 6 PASO 1
37
2l r4s c-01 6 6 PASO i
r23 01 PASO 1 P
20 ra7 01 1 3 6 1 REMATE 1
r24 01 3 6 6 PASO 1 r29 co1 PASO
20 40
26 c-01 PASO 1 r31 c-01 6 6 PASO 1
20 40
r33 c-01 6 6 PASO i
r28 01 3 6 6 6 PASO il
40
r02 01 3 1 3 6 il REMATE 1
r3s c-01 6 6 PASO a
40 40
r04 01 3 6 6 PASO 1 = gl n : SE 1
a0 20
r06 01 3 6 6 PASO 1 r3g c01 PASO 1
40 16
r09 01 3 6 6 PASO 1 ra2 cot i 5 PASO 1
37
a0
ra4 co1 6 6 PASO 1
ri1 01 3 6 6 PASO 1
37
40 r46 co1 6 6 PASO 1
r14 01 3 6 6 PASO 1 o
40 ra8 c-01 1 i 6 1 REMATE 1
r16 01 3 3 3 6 PASO 1
40
r18 01 3 6 6 PASO 1
40
r20 01 3 6 6 PASO 1
- wpaw
CONEXION: A ALUMBRADO EXISTENTE POSTE "A" E-01, tas-01, c-01 r;Pl
= waw (w}
UBICACION: POSTE "A" EXISTENTE =
m
08
FASES |'-I|:I| >
.. Voltaje Corriente | Conductor . Seccion | Conductor
Cto Descripcion kw I | Fases Material |-_|-'|
V) ) Fase mm2 |T.F. (AWG) o
54 108 A B @
>
c-01 [ILUMINACION GENERAL 40 40 6.480 240 2 30.00 2 Al 21.20 4 Al 3.24 3.24
r-27 ALIMENTADOR 6.480 240 2 30.00 2 Al 21.20 4 AL 3.240 | 3.240
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DIAGRAMA UNIFILAR MUNICIPAL

CONTROL PARA ALUMBRADO PUBLICO

CABLEADO DENTRO DE POSTE
3-13.3mm* (6 awg)AL

TRO E1 - 10KVA
EXISTENTE

7T,200 A FOTOCELDA

1500 W.

m 3x30A 2+1-XLPE EN CAL. EN CEDULA DE CABLEADO” 1T=-35mmg (171/4”@)
17-53 mm@ (2"9)
) 1
j E \&E) 3 O
BASE DE MEDICION 2160 W

(40 LUMINARIAS - 54W)

jof

4320W
(40 LUMINARIAS - 108W)

ey

a
i
‘1

Gobierno de

Zapopan

| e 4

Obras Pablicas

e Infraestructura
Gestién Integral de la Cludad

Ciuc.iad delas
. ninas
° oninos

Macrolocalizacién:

Microlocalizacién:

Alcances generales:
SIMBOLOGIA

DESCRIPCION

ESPECIF.
CFE.

NORMA
C.F.E.

SIMBOLO

POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 13.00 m DE ALTURA Y 600

Kglcm2 DE RESISTENCIA NORMA CFE. PCR-13-600 EXISTENTE PCR-13-600

(X) : NUMERO CONSECUTIVO DE POSTE INDICADO

TRANSFOMADOR TIPO POSTE DE ALUMBRADO EXISTENTE: (E)
No. DE TRANSFORMADOR,

(Y)CAPACIDAD EN KVA

(2) No. DE FASES

1TR2A

LINEA SUBTERRANEA DE ALUMBRADO CONDUCTOR ALUMINIO
AISLAMIENTO XLP-600V, 2C/1N, CALIBRE Y DIAMETRO DE
TUBERIA INDICADO EN CEDULA DE CABLEADO

TRANSICION AEREO-SUBTERRANEA EN BAJA TENSION, PARA ALUMBRADO .

+ (X) : NUMERO CONSECUTIVO DE TRANSICION INDICADO
4+ (tasx)

LUMINARIA VIAL, OPERA MODULO INTEGRADO LED, 54W,
120-277VAC, 4000K. MARCA PHILIPS, SOBREPONER EN BRAZO DE
1m RECTO.

LUMINARIA VIAL, OPERA MODULO INTEGRADO LED, 108W.
120-277VAC, 4000K. MARCA PHILIPS, BRAZO DE 1.0m RECTO.

POSTE CONICO BIFIDO DE 8.0m DE ALTURA

POSTE CONICO BIFIDO DE 10.0m DE ALTURA

REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40 X 60 X 80 cm
MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO ANGULO GALVANIZADO
POR INMERSION EN CALIENTE EN CRUCE DE CALLE

REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40 X 40 X 60 cm
MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO ANGULO GALVANIZADO
POR INMERSION EN CALIENTE

SISTEMA DE TIERRA FISICA COMPUESTO POR VARILLA PARA
TIERRA DE 16 X 3050 mm PROTOCOLIZADA, SOLDADURA
FUNDENTE # 90 Y CABLE ASC7 No.9,

CONTROL PARA ALUMBRADO INTEGRADO POR GABINETE
NEMA 4X, DE DIMENSIONES MINIMAS DE 40 X 30 X 20 cm,
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA DE 3
POLOS xxA, VER DIAGRAMA UNIFILAR , CONTACTOR
ELECTROMAGNETICO 3 POLOS, SIN GABINETE, TAMANO NEMA
1, xxA, CLASE 8502, 600V, BOBINA A 220V. DEBERA CUMPLIR
TODAS LAS ESPECIFICACIOES INDICADAS POR EL
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

(X) : NUMERO CONSECUTIVO DE POSTE INDICADO

REGISTRO DE BAJA TENSION EN BANQUETA, TIPO 1 DE 50 X 80
X 65 CM.
(X) : NUMERO CONSECUTIVO DE REGISTRO INDICADO RBTB1

(Y) : NUMERO DE TRANSFORMADOR AL QUE PERTENECE

REGISTRO DE BAJA TENSION EN BANQUETA, TIPO 1 DE 50 X 80
X 90 CM. PARA CRUCE DE CALLE

(X) : NUMERO CONSECUTIVO DE REGISTRO INDICADO
(Y) :NUMERO DE TRANSFORMADOR AL QUE PERTENECE

RBTBCC-1

NOTAS:

1- LOS REGISTROS DEBERAN SER PREFABRICADO DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRA MARCO
DE FIERRO ANGULO GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE.

2.- LA LUMINARIA A UTILIZAR DEBE SER DE LED A 4,000°K

3.- TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS DEBERAN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE
ALUMBRADO PUBLICO CONTENIDAS EN SUS NORMAS Y EN LA MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA
Y DE CALCULO DE ESTE PROYECTO.

4.- EL CONECTOR DERIVADOR SERA DEL TIPO MANGAS REMOVIBLES Y QUE CUMPLA CON LA
ESPECIFICACION NMX-J-519-ANCE-2011.

5.- LOS CONTROL DE ALUMBRADO NORMALIZADOS PARA ALUMBRADO PUBLICO SON DEL TIPO
CAJA MOLDEADA TAMARO 1 (3X30 AMP), TAMANO 2 (3X60 AMP), TAMANO 3 (3X100 AMP). POR LO
QUE LA CAPACIDAD MINIMA PERMITIDA ES 30 AMPERES. ESTO MISMO APLICA PARA EL
INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO.

6.- EL CALIBRE MINIMO DE CABLE DE ALUMINIO PARA FASES DE CIRCUITO DE ALUMBRADO
PUBLICO ES 4 AWG Y PARA TIERRA FISICA 6 AWG

7.-  LAALIMENTACION A LA LUMINARIA POR EL INTERIOR DEL POSTE SERA CON CABLE DE
ALUMINIO.

8.- LOS DUCTOS EN LOS REGISTROS DEBERAN ESTAR SELLADOS CON ESPUMA DE POLIURETANO
DESPUES DE COLOCADO EL CABLE.

9.- COLOCAR UNA CAPA DE GRAVA DE 3 /4" AL FONDE DEL REGISTRO DE 10 CM DE ESPESOR.

10.- EL CONDUCTOR PARA PUESTA A TIERRA AL FINAL DE CIRCUITO DEBERA SER DE ACERO CON
RECUBRIMIENTO DE COBRE TIPO CONDUCLAD ACS7 No. 9 (46.44 mm2)

11.- LAS LUMINARIAS AL ESTAR INTEGRADAS EN CIRCUITOS, DEBEN CONTAR CON SHORTING CAP O
UNA CONEXION DIRECTA.

La Direccion de Alumbrado Publico del Municipio
de Zapopan reviso y da visto bueno al presente
proyecto de alumbrado publico con vigencia de un
ano a partir del de

Reviso Validé

Revisé proyecto Validé drea técnica

Vo. Bo.

Vo. Bo. Direccion de Alumbrado Publico de
Zapopan

Nombre del proyecto:

Pavimentacion con concreto hidrdulico de las
laterales de prolongacién Mariano Otero, |nclu¥e:
alcantarillado sanitario, agua potable, banquetas,
cruces peatonales, accesibilidad universal,
|scd?§lﬁuégn_tal - vertical y obras

’

gm@ﬁ@&&ﬂ@'ﬁé ipio de Zapopan, Jalisco

CEDULA DE CABLEADO Y DUCTOS

Contenido del plano:

Proyecto Eléctrico de Alumbrado

CLAVE DESCRIPCION

No. Contrato:

DOPI-MUN-RM-PAV-LP-128-2022

CABLE DE ALUMINIO AISLAMIENTO XLP-600 TIPO 2+1 CAL.2 X 2
AWG (F) + 1 X2 AWG (TF) EN TUBO PAD RD 19 DE 53 MM @

CABLE DE ALUMINIO AISLAMIENTO XLP-600 TIPO 2+1 CAL. 2 X 2
AWG (F) + 1 X2 AWG (TF) EN TUBO PAD RD 19 DE 53 mm &, MAS UN
DUCTO DE RESERVA DE 53 mm @ EN CRUCE DE CALLE

Director de Obras Publicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jauregui Castaneda

CABLE DE ALUMINIO AISLAMIENTO XLP-600 TIPO 2+1 CAL.2 X 4
AWG (F) + 1 X4 AWG (TF) EN TUBO PAD RD 19 DE 53 MM @

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguiar Escatel

CABLE DE ALUMINIO AISLAMIENTO XLP-600 TIPO 2+1 CAL. 2 X 4
AWG (F) + 1 X4 AWG (TF) EN TUBO PAD RD 19 DE 53 mm &, MAS UN
DUCTO DE RESERVA DE 53 mm @ EN CRUCE DE CALLE

Jefe de area:

Inar. Norberto Esat Romero Joya

CABLE DE ALUMINIO AISLAMIENTO XLP-600 TIPO 2+1 CAL. 1/0 X 2
AWG (F) + 1 X2 AWG (TF) EN TUBO PAD RD 19 DE 53 mm @

CABLE DE ALUMINIO AISLAMIENTO XLP-600 TIPO 2+1 CAL. 1/0 X 2
AWG (F) + 1 X2 AWG (TF) EN TUBO PAD RD 19 DE 53 mm &, MAS UN
DUCTO DE RESERVA DE 53 mm @ EN CRUCE DE CALLE

CABLE DE ALUMINIO AISLAMIENTO XLP-600 TIPO 2+1 CAL. 3/0 X 2
AWG (F) + 1 X2 AWG (TF) EN TUBO PAD RD 19 DE 53 mm &, PARA
SUBIDA AL CONTROL CA-02

Empresa: Proyectista:
Ing. César David
Organista Rosas
Cedula Profesional 911624
Ubicacion:

Prolongacion Mariano Otero, Zapopan, Jalisco

CABLE DE ALUMINIO XHHW-2, 600 V, MONOPOLAR, 2F CAL. 6 + 1TF
CAL. 6 AWG EN TUBO PAD RD 19 DE 35 mm @, CABLEADO DE
REGISTRO A LUMINARIA POR EL INTERIOR DEL POSTE.

@ @ @ @ 0 ® &

Fecha:

Junio 2022

Escala: |ndicada

Clave:

ELEC-OI

Acotaciones:
Metros
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