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Brocal y tapa  de hierro dúctil

Pozo de visita común

Tubo de PVC

Manga de empotramiento

Corte transversal a-a'

Planta
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Variable

Variable
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Pozo de visita con caída libre
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Brocal y tapa  de hierro dúctil
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Variable
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Corte transversal a-a'

A

Variable
1.20

0.40

0.40A'

Tubo PVC
Bajada de

Tubo PVC

Manga de empotramiento

Tee de PVC

1.50

0.195

0.60

1.20
0.79

Pozo de visita con caída adosada
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Sin escala

Planta

1.76

0.30 A

0.20

A

Planta

Variable

Atarjea PVC.

Tapón de PVC.

A'

Pendiente mínima de 2%

Silleta sanitaria

Conexión  de la descarga en P.V.C

Banqueta

3.50 m. Mínimo

Guarnición de banqueta

Tapón de PVC.
Codo de PVC.
150 mm. (6" ø) 45°

Pendiente mínima de 2%

Codo 6" ø 45°

A

Sin escala
Planta

Sin     escala
Elevación

Descarga domiciliaria

Pozo de visita común

Sin escala

Registro domiciliario

Albañal
De PVC 6"Ø

2
1

Codo 90°

Especificaciones
Manga de empotramiento hermético

4

5

3
Tee

Silleta cementar

Codo 45°

7

6

Pozo con caída adosada

Mampostería de piedra braza,
asentada con mortero
cemento-arena 1:3

Muro de block a tezón
(11x14x28cm) junteado con
mortero 1:3

Mampostería de piedra braza,
asentada con mortero
cemento-arena 1:3

Mortero cemento
arena de río prop. 1:3

Codo de PVC. Sanitario tipo s-20
según especificación norma nacional
de 6" ø x 45°

Albañal exterior
tubo de PVC. S-20
150 mm. (6" ø)

Atarjea de
PVC.  25 cm
(10" ø) como
mínimo

Albañal exterior
con tubo de PVC.
De 150 mm. (6" ø)

Notas:
· Acotaciones en m.
· El pozo tipo "a" se usara para

profundidades mayores de 2.50 m.
· El pozo tipo "b" se usara para

profundidades menores de 2.50 m.

Notas:
· En llegadas y salidas de tubería en los

pozos de visita deberán emplearse
mangas para garantizar la hermeticidad

Manga de
empotramiento
hermético

Manga de
empotramiento
hermético

Unión espiga-campana con
anillo eslastomérico
Tubería PVC sanitaria con
junta hermética
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Plantilla material producto
de banco (85% PVSM)

Relleno
compactado

Relleno compactado

D e= Diámetro exterior
D= Diámetro

Cotas en m.

Sin escala

Profundidad
mínima

 cm.

Ancho
cm.

cm pulg.

Diámetro nominal (d)

61 13024 165

Detalle escalera marina

Dala de concreto f´c=250 kg/cm²
(Ver detalle de armado).

Dala de concreto f´c=250 kg/cm²
(Ver detalle de armado).

Dala de concreto f´c=250 kg/cm²
(Ver detalle de armado).

Detalle caja ciega

Muro de block a tezón
(11x14x28cm) junteado con
mortero 1:3

Muro de block a tezón (11x14x28cm)
junteado con mortero 1:3

45 11018 145

Relleno con material producto de
excavación, compactado al 95% PVSM,con
compactador de impacto  (prueba
AASHTO estándar, CBR del 5% mínimo).

Relleno con material producto de
banco compactado al 90% PVSM.

Aplanado exterior apalillado e interior pulido con
impermeabilizante integral y mortero cemento -
arena en proporción 1:3, espesor de  3 cm.

Aplanado exterior apalillado e interior pulido con
impermeabilizante integral y mortero cemento -
arena en proporción 1:3, espesor de  3 cm.

Aplanado exterior apalillado e interior pulido con
impermeabilizante integral y mortero cemento -
arena en proporción 1:3, espesor de  3 cm.

Mampostería de piedra braza,
asentada con mortero
cemento-arena 1:3

0.25 0.30

0.35

H= 0 a 1.00 m H= 1.01 a 2.00 m H= 2.01 a 3.00 m

H= 3.01 a 4.00 m

3#3

2#4

E #3 @ 12.5 cm.

2#4

3#5
E #3 @ 15 cm.

3#3

2#4

E #3 @ 10 cm.

3#5

E #3 @ 15 cm.

1#3 2#3

0.30

3#3

3#5
E #3 @ 12.5 cm.

2#4

2#4
2#4

2#3

H= 4.01 a 5.00 m H= 5.01 a 6.00

6#4

E #3 @ 15 cm.

2#4

2#4

1#3

Escalones de acero
plastificado, Ø mínimo 3/4"

(norma ASTM-C-478)

Escalones de acero
plastificado, Ø mínimo 3/4"

(norma ASTM-C-478)

Escalones de acero
plastificado, Ø mínimo 3/4"

(norma ASTM-C-478)

0.12

0.12
Muro block,  aplanado exterior apalillado e
interior pulido con impermeabilizante integral y
mortero cemento - arena en proporción 1:3,
espesor de  3 cm.

Losa de concreto hecho en obra, f´c= 250
kg/cm2, reforzada con varilla de 38" @ 10 cm en su
lecho inferior y en ambos sentidos. 0.06

Vialidad existente

Media caña forjada con concreto
fluido f´c= 100 kg/cm2. d

Relleno por medios mecánicos con material
producto de la excavación al 95% de su
M.V.S.M. en capas no mayores a 20 cm.

H

Losa de concreto hecho en obra, f´c= 250
kg/cm2, reforzada con varilla de 38" @ 15 cm en su
lecho inferior y en ambos sentidos.

Nota:
· La longitud de la caja será igual que "b".
· Para garantizar la hermeticidad de la estructura, se

deberá instalar mangas de empotramiento de PVC
a la entrada y salida de la caja.

0.32m

0.29m

0.03m

0.29m

0.19m
0.045m

0.19m

Escalones tipo marino de polipropileno con alma
de acero de 12 mm de diámetro en pozo de
visita colocados en zig-zag uno tras otro y
anclados en muro 19 cm. ( ver detalle escalon
marino).

Escalones tipo marino de polipropileno con alma
de acero de 12 mm de diámetro en pozo de
visita colocados en zig-zag uno tras otro y
anclados en muro 19 cm. ( ver detalle escalon
marino).

Escalones tipo marino de polipropileno con alma de
acero de 12 mm de diámetro en pozo de visita

colocados en zig-zag uno tras otro y anclados en
muro 19 cm. ( ver detalle escalon marino).

Macrolocalización:

Microlocalización:

Simbología:

Longitud-pendiente-diámetro

Registro con caída adosada

Profundidad

Número de registro

Cota de arrastre 

Cota de rasante

Registro con caída libre

Pozo de visita

Red sanitaria proyecto

103.16 -10.0- 45

1594.20

1594.20

36

1594.20
1591.40

2.80

Levantamiento topográfico

Límite de banqueta proyecto

Sentido de flujo sanitario

Red sanitaria a conservar

Nombre del proyecto:

Modernización a la Red de Vía Urbana, Zona Sur B,
incluye: pavimentación, alcantarillado sanitario, agua
potable, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad
universal, señalética horizontal - vertical y obras
complementarias, Municipio de Zapopan, Jalisco

Calle Felipe Ruvalcaba, de Anillo Periférico Manuel
Gómez Morín a av. Volcán El Colli en la colonia Paseos
del Sol, Zapopan, Jalisco
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