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Macrolocalización:

Microlocalización:

Simbología:

Norte:

Ubicación:

Jefe de área:

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguiar Escatel

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

No. Contrato:

Contenido del plano:

Clave:

1:300
Metros

Fecha:

Escala:

Acotaciones:

Nombre del proyecto:

Agosto 22

Calle: Chabacano de Limones a Granado
Col. Lomas de Tabachines.

Responsable del proyecto:

Longitud-pendiente-diámetro

Registro con caída adosada

Profundidad

Número de registro

Cota de arrastre 

Cota de rasante

Registro con caída libre

Pozo de visita

Red sanitaria proyecto

103.16 -10.0- 45
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36

1594.20
1591.40

2.80

Límite de banqueta proyecto

Pozo de visita existente

Sentido de flujo sanitario

Red sanitaria existente a conservar

1 Planta 1
Alcantarillado Sanitario Calle Chabacano Escala 1:300

DOPI-MUN-RM-PAV-LP-133-2022

Modernización a la Red de Vía Urbana, Zona Norte A, Incluye:Pavimentación,
Alcantarillado Sanitario, Agua Potable, Banquetas,  Cruces Peatonales,
Accesibilidad Universal, Señaletica Horizontal-Vertical y  Obras
complementarias , Municipio de Zapopan, Jalisco.
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Límite de banqueta proyecto

Límite de Propiedad

AS-01

Ing. Adhad Yigael
Gurrola Soto

Planta General Drenaje Sanitario y Detalles

Ing. Andrés Martínez
Gutiérrez
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Sin escala

Planta

1.76

0.30 A

0.20

A

Planta Notas:
· Acotaciones en m.
· El pozo tipo "a" se usara para

profundidades mayores de 2.50 m.
· El pozo tipo "b" se usara para

profundidades menores de 2.50 m.

Notas:
· En llegadas y salidas de tubería en los

pozos de visita deberán emplearse
mangas para garantizar la hermeticidad
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empotramiento
hermético

Manga de
empotramiento
hermético
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Plantilla material producto
de banco (85% PVSM)

Relleno
compactado

Relleno compactado

D e= Diámetro exterior
D= Diámetro

Cotas en m.

Sin escala

Profundidad
mínima

 cm.

Ancho
cm.

cm pulg.

Diámetro nominal (d)

61 13024 165

Detalle escalera marina

Detalle caja ciega

45 11018 145

Relleno con material producto de
excavación, compactado al 95% PVSM,con
compactador de impacto  (prueba
AASHTO estándar, CBR del 5% mínimo).

Relleno con material producto de
banco compactado al 90% PVSM.

0.12

0.12
Muro de 14 cm de espesor a base de block
(11x14x28cm) junteado con mortero 1:3, aplanado
interior y exterior pulido con mortero cemento -
arena en proporción 1:3  y espesor de  3 cm.

Losa de concreto hecho en obra, f´c= 250
kg/cm2, reforzada con varilla de 38" @ 10 cm en su
lecho inferior y en ambos sentidos. 0.06

Vialidad

Media caña forjada con concreto
fluido f´c= 100 kg/cm2.

d

Relleno por medios mecánicos con material
producto de la excavación al 95% de su
M.V.S.M. en capas no mayores a 20 cm.

H

Losa de concreto hecho en obra, f´c= 250
kg/cm2, reforzada con varilla de 38" @ 15 cm en su
lecho inferior y en ambos sentidos.

Nota:
· La longitud de la caja será igual que "b".
· Para garantizar la hermeticidad de la estructura, se

deberá instalar mangas de empotramiento de PVC
a la entrada y salida de la caja.
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Armado en dalas para pozos de visita, según profundidad
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H= 3.01 a 4.00 m
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E #3 @ 12.5 cm.
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E #3 @ 15 cm.
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E #3 @ 10 cm.
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E #3 @ 15 cm.
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VARIABLE

ATARJEA PVC.

DE 6" Ø x 45°
SEGUN ESPECIFICACION NORMA NACIONAL

TAPON DE PVC.

CODO DE PVC. SANITARIO TIPO S-25

A'

PENDIENTE MINIMA DE 2%

ALBAÑAL EXTERIOR

150 mm. (6" Ø)
TUBO DE PVC. S-25

SILLETA SANITARIA

CONEXION  DE LA DESCARGA EN P.V.C

BANQUETA

3.50 MTS. MINIMO

GUARNICION DE BANQUETA

TAPON DE PVC.
CODO DE PVC.

ALBAÑAL EXTERIOR

DE 150 mm. (6" Ø)
CON TUBO DE PVC. 

25 CMS. (10" Ø)
ATARJEA DE PVC.

150 mm. (6" Ø) 45°

PENDIENTE MINIMA DE 2%

CODO 6" Ø 45°

A

SIN ESCALA

PLANTA

SIN     ESCALA

ELEVACION
COMO MINIMO

DESCARGA DOMICILIARIA

7
POZO DE VISITA COMUN

1

SIN ESCALA

REGISTRO DOMICILIARIO

3

1

ALBAÑAL
DE PVC 6"Ø

2
1

CODO 90°

ESPECIFICACIONES
MANGA DE EMPOTRAMIENTO HERMETICO

4

5

3
TEE

SILLETA CEMENTAR

CODO 45°

7

6

HERMETICA
TUBERIA PVC SANITARIA CON JUNTA

UNION ESPIGA-CAMPANA CON 
ANILLO ESLASTOMETRICO

5

4

2

1

1

POZO CON CAIDA ADOSADA

6

1.20

Corte transversal a-a'

Planta

a

1.80

Variable

0.30

Variable
1.20

0.79

a'

1.50

0.195

0.40

0.40

0.60

Brocal y tapa  de hierro dúctil

Pozo de visita común

Tubo de PVC

Manga de empotramiento

Corte transversal a-a'

Planta

0.30

Variable

Variable

1.80

Máximo
0.50

1.20

Pozo de visita con caída libre

A

Brocal y tapa  de hierro dúctil

A'

1.50

0.195

0.60

0.79
1.20

0.40

0.40

Brocal y tapa  de hierro dúctil

Planta

1.80

0.30

Variable
Codo 90° PVC

Corte transversal a-a'

A

Variable
1.20

0.40

0.40A'

Tubo PVC
Bajada de

Tubo PVC

Manga de empotramiento

Tee de PVC

1.50

0.195

0.60

1.20
0.79

Pozo de visita con caída adosada
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Mampostería de piedra braza,
asentada con mortero
cemento-arena 1:3

Muro de block a tezón
(11x14x28cm) junteado con
mortero 1:3

Mampostería de piedra braza,
asentada con mortero
cemento-arena 1:3

Mortero cemento

arena de río prop. 1:3

Dala de concreto f´c=250 kg/cm²
(Ver detalle de armado).

Dala de concreto f´c=250 kg/cm²
(Ver detalle de armado).

Dala de concreto f´c=250 kg/cm²
(Ver detalle de armado).

Muro de block a tezón
(11x14x28cm) junteado con
mortero 1:3

Muro de block a tezón (11x14x28cm)
junteado con mortero 1:3

Aplanado exterior apalillado e interior pulido con
impermeabilizante integral y mortero cemento -
arena en proporción 1:3, espesor de  3 cm.

Aplanado exterior apalillado e interior pulido con
impermeabilizante integral y mortero cemento -
arena en proporción 1:3, espesor de  3 cm.

Aplanado exterior apalillado e interior pulido con
impermeabilizante integral y mortero cemento -
arena en proporción 1:3, espesor de  3 cm.

Mampostería de piedra braza,
asentada con mortero
cemento-arena 1:3

Escalones de acero
plastificado, Ø mínimo 3/4"

(norma ASTM-C-478)

Escalones de acero
plastificado, Ø mínimo 3/4"

(norma ASTM-C-478)

Escalones de acero
plastificado, Ø mínimo 3/4"

(norma ASTM-C-478)

Escalones tipo marino de polipropileno con alma
de acero de 12 mm de diámetro en pozo de
visita colocados en zig-zag uno tras otro y
anclados en muro 19 cm. ( ver detalle escalón
marino).

Escalones tipo marino de polipropileno con alma
de acero de 12 mm de diámetro en pozo de
visita colocados en zig-zag uno tras otro y
anclados en muro 19 cm. ( ver detalle escalón
marino).

Escalones tipo marino de polipropileno con
alma de acero de 12 mm de diámetro en

pozo de visita colocados en zig-zag uno tras
otro y anclados en muro 19 cm. ( ver detalle

escalón marino).
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