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Lampara De Techo Gabinete
Led 20w Capela 2 6500k
Tecnolite - 20FLCPLED65MVB
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Pintura vinilica color gris espada línea vinimex
premium de comex a dos manos.

Estrucutra existente terminado en esmalte 100
mate, color negro.

Ptr 2" x 1"

Ptr 2" x 2"

Ptr 4" x 4"

 Panel aislante marca Multypanel, cal. 26 espesor
d 2", terminado esbosado en cara interior, fijado
a estructura existente

S  I  M  B  O  L  O  G  I  A
DESCRIPCIÓNSÍMBOLO

NOTAS:

1.- LOS REGISTROS DEBERÁN SER PREFABRICADO DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRA MARCO DE ÁNGULO 
GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE.

2.- LA LUMINARIA A UTILIZAR DEBE SER DE LED A 4,000°K
3.- TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO

CONTENIDAS EN SUS NORMAS Y EN LA MEMORIA TÉCNICO DESCRIPTIVA Y DE CALCULO DE ESTE PROYECTO.
4.- EL CONECTOR DERIVADOR SERÁ DEL TIPO MANGAS REMOVIBLES Y QUE CUMPLA CON LA ESPECIFICACIÓN

NMX-J-519-ANCE-2011.
5.- LOS CONTROL DE ALUMBRADO NORMALIZADOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO SON DEL TIPO CAJA MOLDEADA

TAMAÑO 1 (3X30 AMP), TAMAÑO 2 (3X60 AMP), TAMAÑO 3 (3X100 AMP). POR LO QUE LA CAPACIDAD MÍNIMA
PERMITIDA ES 30 AMPERES. ESTO MISMO APLICA PARA EL INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO.

6.- EL CALIBRE MÍNIMO DE CABLE DE ALUMINIO PARA FASES DE CIRCUITO DE ALUMBRADO PÚBLICO ES 4 AWG Y
PARA TIERRA FÍSICA 6 AWG.

7.- LA ALIMENTACIÓN A LA LUMINARIA POR EL INTERIOR DEL POSTE SERÁ CON CABLE DE ALUMINIO Y LA CONEXIÓN
A LA LUMINARIA CON CABLE DE COBRE THW-LS MEDIANTE CONECTOR YPC2A8U, CINTA VULCANIZABLE Y CINTA
PLÁSTICA.

8.- LOS DUCTOS EN LOS REGISTROS DEBERÁN ESTAR SELLADOS CON ESPUMA DE POLIURETANO DESPUÉS DE
COLOCADO EL CABLE.

9.- COLOCAR UNA CAPA DE GRAVA DE 3 / 4" AL FONDO DEL REGISTRO DE 8 CM DE ESPESOR.
10.- EL CONDUCTOR PARA PUESTA A TIERRA AL FINAL DE CIRCUITO DEBERÁ SER DE ACERO CON RECUBRIMIENTO

DE COBRE TIPO CONDUCLAD ACS7 No. 9 (46.44 mm2)

CÉDULA DE CABLEADO Y DUCTOS

DESCRIPCIÓNCLAVE

A
CABLE MONOPOLAR DE COBRE AISLAMIENTO THHW, 600V, CAL.
12 AWG, EN TUBO PVC DE 21 MM Ø   (1F,1N + TF 14 AWG)

Lampara De Techo Gabinete Led 20w Capela2 6500k
Tecnolite - 20FLCPLED65MVB
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Escuela Primaria
Nellie Campobello

Letrero en alto relieve con elementos individuales,
cortados con láser, fabricados en placa 3/16" (4.7mm)
#304 A1 de acero inoxidable, pulido mecánicamente,
terminado espejo.
Protección con recubrimiento de barniz transparente de
poliuretano. Preparación de anclas de 15 cm fabricadas
con sólido inox 1/4 " para ser fijadas a muro con 5 cm de
separación con adhesivo epóxico Sika AnchorFix color
gris.
Fuente tipo Isidora bold, h=18 cm

Pintura vinilica color gris espada línea vinimex premium
de comex a dos manos.

Muro
existente

3.11

Estrucutra de cubierta existente terminado en esmalte 100
mate, color negro.

14EPR1616A

Lampara De Techo Gabinete Led 20w Capela2 6500k
Tecnolite - 20FLCPLED65MVB
ESPECIFICACIONES:
Marca: Tecno Lite
Acabado: Blanco
Atenuable: No
Base Del Foco: LED ENSAMBLADO
Color De Luz: 6 500 K
Consumo: 20.3 W
Tecnología: LED
Voltaje: 100 V ~-240 V ~
Alto: 63 cm
Ancho: 7 cm
Peso: 1 g

Ficha descriptiva
Cantidad

3

Norte: Fecha:

Ubicación:

Responsable del proyecto:Jefe de área:

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguiar Escatel

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

No. Contrato:

Contenido del plano:

Nombre del proyecto:

Escala:

Cotas: Clave:

Macrolocalización:

Microlocalización:

Alcances Generales:

Col. Nombre de colonia, Zapopan, Jalisco

Estructuras con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples, patio cívico, accesibilidad
universal, banquetas, cruces peatonales y obras complementarias en la Primaria Nellie
Campobello (T/M), clave 14EPR1616A, Primaria Elena Poniatowska Amor (T/V), clave 14EPR1617Z,
calle Valle de Atemajac, Valle de Los Molinos, y Primaria Manuel M. Diéguez (T/M), clave
14DPR1380F, Primaria Rubén Rodríguez Lomelí (T/V), clave 14DPR2957F, calle Hidalgo, Santa
Lucía, San Francisco Tesistán, Municipio de Zapopan, Jalisco

Detalle ingreso Primaria Nellie Campobello.
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5 pzas x m²
Incluye capa de tierra
vegetal de 10 cm

Wedelia

01 Planta arquitectonica
Ingreso de alumnado 1:50

02 Sección A-Á 
Ingreso de alumnado 1:30

03 Alzado frontal 
Ingreso de alumnado 1:50
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