
NPT +3.65

NPT ±0.00

NPT +3.45

NPT +3.00 Unidad Deportiva Lomas de Zapopan II
(La Lechera)

Cimbra en muros acabado aparente enduelado, a base
de triplay de pino de 19 mm. Chaflanes de 3/4" en las
esquinas, enduelado de 10 cm.

Letrero en alto relieve con elementos individuales, cortados con
láser, fabricados en placa 3/16" (4.7mm) #304 A1 de acero
inoxidable, pulido mecánicamente, terminado espejo. Protección
con recubrimiento de barniz transparente de poliuretano.
Preparación de anclas de 15 cm fabricadas con sólido Inox 1/4 "
para ser fijadas a muro con 5 cm de separación con adhesivo
epóxico Sika AnchorFix color gris. Fuente Isidora bold, h=15 cm.

Placa 1/4" (6.35 mm) de acero inoxidable cortado a láser,
pulido mecánicamente, terminado espejo. Protección
con recubrimiento de barniz transparente de poliuretano.
Preparación de anclas de 15 cm fabricadas con sólido
Inox 1/4 " para ser fijadas a muro con 5 cm de separación
con adhesivo epóxico Sika AnchorFix color gris.
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Placa de acero de
3
8" 0.12 m x 0.12 m

IPR 10'' x  4"

Relleno con material de
banco (tepetate),
compactado al 95% de su
p.v.s.m, prueba AASHTO
estándar, en capas no
mayores de 20 cm

Relleno con material de banco
(tepetate), compactado al 95% de su
p.v.s.m, prueba AASHTO estándar,
en capas no mayores de 20 cm

Forjar escalones a base de
block de jalcreto 11x14x28 cm
a tezón, junta de 1.5 cm con
mortero cemento arena
proporción 1:3

Forjar escalones a base de block de
jalcreto 11x14x28 cm a tezón, junta de
1.5 cm con mortero cemento arena
proporción 1:3

Concreto f´c =200 Kg/cm² de 10
cm de espesor lavado con grano
de mármol h3  #3 (5 Kg por 1 m²).

Concreto f´c =200 Kg/cm²
de 10 cm de espesor lavado
con grano de mármol h3  #3
(5 Kg por 1 m²)

Concreto f´c =200 Kg/cm² de
10 cm de espesor lavado con
grano de mármol h3  #3 (5 Kg
por 1 m²)

Guarnición de concreto f' c =
200 Kg/cm² color natural,
acabado pulido en corona.
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NPT +1580.90

B-B'

NTN ± 0.00m

Muro de mampostería con piedra braza
a dos caras, con mortero cemento -
arena de río proporción 1:3,
calavereado a ras de piedra.

0.40

0.60

Dado de concreto f' c =200
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Plantilla de concreto f' c =100
Kg/cm²0.05 0.05
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Terreno natural compactado por
medios manuales

Repisón de concreto f' c = 150 Kg/cm²
con chaflán de 1" de 10 cm de espesor
y 50 cm de ancho. Reforzado con Malla
Electrosoldada 6-6/10-10
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Muro de mampostería con piedra braza
a dos caras, con mortero cemento -
arena de río proporción 1:3,
calavereado a ras de piedra.
Plantilla de concreto f' c =100
Kg/cm²
Terreno natural compactado por
medios manuales

Repisón de concreto f' c = 150 Kg/cm²
con chaflán de 1" de 10 cm de espesor
y 50 cm de ancho. Reforzado con Malla
Electrosoldada 6-6/10-10
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Remate de tapa 45° con placa 3
16  " (37.4 Kg/m²)

Tubular principal en módulos de 3.5 m de 4"
CÉD.40 (15.24 Kg/m)

Primer anticorrosivo y terminado en esmalte 100
mate Cómex, color negro
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Tubular 3" CÉD. 30 (6.43 Kg/m)

Tubular 2" CÉD. 30 (3.77 Kg/m)
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Concreto f´c = 200 Kg/cm² de 10 cm de
espesor, acabado lavado con grano de
mármol #3. (5 Kg por 1 m²)

Relleno con material de banco,
compactado al 95% ± 2 de su P.V.S.M.,

prueba Aashto estándar, CBR del 5%
mínimo, en capas no mayores a 20 cm.

NPT= 1580.90m

NPT= 1579.18m
NPT= 1579.10m

NPT= 1580.90m

1 #3 @
20 cm.
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1 #3 @
10 cm.

f´c= 250 kg/cm2.
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f´c= 250 kg/cm2.
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f´c= 250 kg/cm
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Plantilla de concreto f´c= 100
kg/cm2 de 5 cm de espesor.
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Rehabilitación de la Unidad Deportiva Lomas de
Zapopan ("el Frijol"), etapa 01, ubicada en Av.
Valdepeñas, colonia Lomas de Zapopan,
Municipio de Zapopan, Jalisco
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