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1.03
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D-01

D-01

D-01

Concreto f´c =200 kg/cm² de 10

cm de espesor lavado con grano

de marmol h3  #3 (5 kg por 1 m²).

0.10

0.15

Terreno natural

Relleno con material de banco

(tepetate), compactado al 95% de

su p.v.s.m, prueba AASHTO

estándar, en capas no mayores

de 20 cm

Concreto f´c =200 kg/m² acabado

escobillado, de 10 cm de espesor

0.10

Variable

Terreno natural

Relleno con material de banco

(tepetate), compactado al 95% de

su p.v.s.m, prueba AASHTO

estándar, en capas no mayores

de 20 cm

(tepetate), compactado al 95% de

Concreto f´c =200 kg/m² acabado

escobillado, de 10 cm de espesor

0.10

Variable

Terreno natural

Relleno con material de banco

(tepetate), compactado al 95% de

su p.v.s.m, prueba AASHTO

estándar, en capas no mayores

de 20 cm

Malla electrosoldada 6x6 / 10x10
Malla electrosoldada 6x6 / 10x10

Losa de 10 cm de espesor de concreto

premezclado F´c 200 kg/cm² acabado semipulido.

Corte de losas con disco de 2 m x 2 m calafateo de

juntas de dilatación con sellador elástico superseal P.

PENDIENTE 1%

0.10

0.2
0

Terreno natural

Relleno con material de banco

(tepetate), compactado al 95% de su

p.v.s.m, prueba AASHTO estándar, en

capas no mayores de 20 cm

Plantilla de 5 cm de espesor de

f´c=100 kg/cm2.

Terreno natural

Canaleta colada in situ concreto f'

c=150 kg/cm².

Varilla de 

1

2

"de 10 cm @ 0.60

cm

Ángulo de 2" x 

1

4

"

0.15

Variable

Concreto f´c =200 kg/m²
acabado escobillado, de 10 cm

de espesor

0.10 0.23 0.10

0.05

0.15

Escarificar, nivelar y compactar al

90% de su peso volumétrico con

material del sitio

Rejilla Irving estándar IS-05 de 2"

x 

3

16

" (Acabado color negro mate)

0.10

0.08

Relleno con material de banco (tepetate),

compactado al 90% de su p.v.s.m, prueba

aashto estándar, en capas no mayores de

20 cm

0.60

0.50

Contramarco ángulo de 2" X 

1

4
" de

espesor

Aplanado de 1.5 cm con mortero

cemento-arena Prop.:1:3, acabado

pulido.

Muro en soga a base de block de

jalcreto 14 X 11 X 28 cm, junta de 1.5 cm,

con mortero cemento-arena

proporción 1:3

0.14 0.53 0.14

0.60
0.10

Variable
20 a 60 cm

0.05

0.10

0.60

Losa de concreto

premezclado F´c=200 kg/cm²
acabado semipulido.

Marco de ángulo de

1  

3

4
" X 

3

16
" de espesor

Tubo 3/4″ x 2.0mm

Jaladera a base de redondo liso de

1/2" de 10 x 15 cm

0.10

Plantilla de 5 cm de espesor

de f´c=100kg/cm².

Canaleta colada in situ concreto

f'c=150 kg/cm², adicionada con

fibra de polipropileno

Chaflan 45°

Sección de canaleta perimetral

0.50

0.40

0.15

0.15

0.15
0.15

Escarificar, nivelar y compactar

al 90% de su peso volumétrico

con material del sitio

Cenefa Banqueta

Escarificación del terreno natural, compactado

al 90% ± 2 de su P.V.S.M., prueba AASHTO

estándar, CBR del 5% mínimo.

0.15

0.15

0.50

Variable
Empedrado 

tradicional

Guarnición tipo

"I" de concreto

f´c= 300 kg/cm2

Terreno natural

0.15

0.30

Guarnición de

concreto f'c 200

kg/cm² color

natural.

Concreto f´c =200 kg/m² acabado

escobillado, de 10 cm de espesor

Relleno con material de banco

(tepetate), compactado al 95% de

su p.v.s.m, prueba AASHTO

estándar, en capas no mayores

de 20 cm
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Detalle D-01 1:10

02

Detalle de acabados

Acabados en piso S/E

B


	Sheets and Views
	EE-ST-88-ACA


