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REJILLA

Sección A-Á

Parrilla armada con varilla del #
3, @ 20 cm. ambas direcciónes

Plantilla 5cm
espesor 100 kg/cm2

Relleno con tierra vegetal para
recibir vegetación, 10 cm. de
espesor

0.15

0.45
0.60

0.18
1.20

0.50

0.45

0.07
0.08

0.18

0.42

0.25
0.60

0.15

0.10

0.20

0.25

0.10
Npt + 0.00

0.50

2.36

A

A

Muro de oncreto armado  f´c
=150 kg/m² acabado pulido.

0.50

0.15

2.36
2.16

0.48 0.60 0.60 0.48

0.65
0.30

Parrilla armada con varilla del #
3, @ 26 cm.

0.40

Llave nariz 1
2" dorado mueller

comercial
Nota: Ver detalle H-01.

Llave nariz 1
2" dorado mueller

comercial
Nota: Ver detalle H-01.

Llave nariz 1
2" dorado mueller

comercial
Nota: Ver detalle H-01.

Chaflan de 1
2 " en todos su

vértices

Concreto armado  f´c =150
kg/m² , con recubrimiento de
impermeabilizante liquido Mod.
Permalastik Pro 4 SIKA

Lavamanos de Concreto
armado  f´c =150 kg/m²
acabado pulido.

muro de Concreto armado  f´c
=150 kg/m² acabado pulido.

Isométrico

0.05

Parrilla armada con varilla del #
3, @ 20 cm. ambas direcciónes

Concreto armado  f´c =150
kg/m² acabado pulido.

Impermeabilizante asfaltico
liquido Mod. Permalastik Pro 4
SIKA, color negro.

Parrilla armada con varilla del #
3, @ 30 cm.

Parrilla armada con varilla del #
3, @ 26.00 cm.

Chaflan de 1
2 " en todos sus

vértices

Parrilla armada con varilla del #
3, @ 30 cm.

0.46

0.98

0.24

0.65
0.55

0.33

0.420.42

0.55

0.05

Alzado frontal

Muro de concreto armado
f´c =150 kg/m² acabado pulido.

Npt + 0.00

NPT + 0.60

Npt + 1.20

Npt + 0.45

Npt + 0.78

2.36

0.60 0.60 0.580.58
0.10 2.15 0.10

1.18 1.18

Pendiente 1% Pendiente 1%

Planta

Pendiente 1% Pendiente 1%

0.08 0.05

Llave nariz 1
2" dorado mueller

comercial
Nota: Ver detalle H-01.

Llave nariz 1
2" dorado mueller

comercial
Nota: Ver detalle H-01.

Cámara de aire

 Tuboplus 1
2"

PVC 2"

Conectar a toma de
agua existente, ver
dirección en planta de
conjunto.

Tee PVC 2"

Ventilación

Cámara de aire

Tee 1
2" tuboplus

Descarga drenaje
PVC 2"

Codo 1
2" 90° tuboplus

Llave nariz 1
2" dorado mueller

comercial
Nota: Ver detalle H-01.

n.p.t.

170cm - 2.00máx 170cm - 2.00máx

0.400.40

2"

2 "

2"

2"

2.06
R0.20

R0.20

0.65

1.05

0.42

0.63

1.05

n.p.t. Pendiente máxima de 6%

0.59

R0.20

R0.20

0.45

Respecto
al nivel

Las irregularidades del desarrollo no
deberán afectar la continuidad de los
elementos horizontales/diagonales

Mantener altura de 105cm. Con respecto a la vertical y en línea recta respecto a
los apoyos de los extremos

170cm - 2.00máx 170cm - 2.00máx

Tubular redondo, Céd.30
Aplicación de primario
anticorrosivo y dos manos de
esmalte alquidálico, marca y
color según muestra
aprobada.

Ver detalle
   (A-01)

Aplanado de 2.0 cm con mortero
cemento-arena Prop.1:3, acabado apalillado
.Pintura vinilica color blanco línea vinimex
premium de comex a dos manos.

2.00

0.751.25

1.00

0.08

0.92

0.13

0.08

0.75

0.63

0.20

0.20

135.0°

1.20

0.96 0.95

Alzado frontal

Colocación de busto exisente.

Ver detalle
   (A-02)

Castillo de concreto f`c=
150 kg/cm²  14x14 cm.
armado con 4Ø n.3
est. n2. @ 20 cm.

Muro de tabique común
11 x 14 x 28 a soga ,a
sentado con mortero
cemento- arena 1:3

Cadena 14x14 cm.
concreto f`c= 150 kg/cm
armado con 4/o n.3
est. n2. @ 20 cm.

Patio cívico

Dala de desplante de 20
x 14 cm.

concreto f`c= 150 kg/cm²
armado con 4Ø n.3
est. n2. @ 20 cm.

Terreno natural.

Relleno con tierra
vegetal, para recibir

vegetación

Sección A-A"

Castillo de concreto f`c=
150 kg/cm²  14x14 cm.
armado con 4Ø n.3
est. n2. @ 20 cm.

Cimentación de mampostería
con piedra braza , asentada con
mortero cemento - arena de
río proporción 1:3

Plantilla 5cm
espesor 100 kg/cm2

Ver detalle
   (A-01)

Abrazadera ahogada
enCastillo de concreto
f`c= 150 kg/cm²  14x14 cm.
armado con 4Ø n.3
est. n2. @ 20 cm.
esu. ver detalle (A-02).

Aplanado de 2.0 cm con mortero
cemento-arena Prop. 1:3, acabado
apalillado .Pintura vinilica color blanco
línea vinimex premium de comex a
dos manos.

0.20

0.20

0.05

0.20

0.74

0.36

0.22

0.14

0.74

0.41

0.750.201.05

0.14 0.75 0.14 0.79 0.14

0.89 0.93

0.73
0.75 0.79

0.74
1.00

1.96

2.25

0.89 0.93

0.31

A´
2.00

0.18

B

A

B´

0.98 1.02

Ver detalle
   (A-01)

Planta

Concreto f´c =200 kg/m²
acabado escobillado, de
10 cm de espesor

Relleno con material de
banco (tepetate),
compactado al 95% de su
p.v.s.m, prueba aashto
estándar, en capas no
mayores de 20 cmDala de concreto F´c=150

kg/cm2
Armado con 4 Varillas  # 3 y
estribos  de 1/4" @ 20 cm.

Muro de block a tezón
11x14x28 cm  junta de 1.5 cm,
con
mortero cemento-arena
proporción 1:3 

Aplanado de 1 cm con
mortero cemento-arena
prop1:3, acabado apalillado
fino con pintura a dos manos
color blanco.

8 cm

Plantilla 5cm
espesor 100 kg/cm2

Ver detalle (Barandas).

Npt1535.877

Npt1535.615.1°

3.03
5.00

0.20

0.85

3.005.00

Npt 1535.61

Npt 1535.40

6.67
9.45

1.05
2.00 1.94

3.01

1.05

4.0°

0.92

0.40
0.40

1.94

0.39

Npt 1535.61

Npt 1535.145

Npt 1536.127
8.02

0.25

0.20
3.3°

8.00

Npt 1535.61

Npt 1535.145

0.25

8.00
4.96

1.05

2.00

0.70 0.70

0.72
Npt 1535.30

Npt 1535.455

Npt 1536.127

Salón de

1.82

4.96

Relleno con material de
banco (tepetate),

compactado al 95% de su
p.v.s.m, prueba aashto
estándar, en capas no

mayores de 20 cm

0.45

Tubo de acero estandar,
cédula 40 de 2" Ø con
soldadura en todo su

perímetro.

0.10

0.05

0.050.05

0.60

1.50

1.501.50

1.50

1.50

4.50

Tubo de acero estandar,
cédula 40 de 2 1

2" Ø con
soldadura en todo su

perímetro.

Tubo de acero estandar,
cédula 40 de 3" Ø exterior.
con soldadura en todo su

perímetro.

Ver detalle
(A-02)

Tubo de acero estandar,
cedula 40  de 3"

Øexterior

0.37

Detalle A-01
Abrazadera de "u" a base
de lamina calibre 3

16 " con
8,125mm de desarrollo

total y 100 mm de ancho

Extremos con giro de
180° y con radio de 45
mm para  abrazar el

asta

Anclas de lamina con
corte de 50mm, abierto

a 45°

0.37

0.050.05 0.28

0.10 0.07 0.09

45.00°

Tubo de acero estandar,
cedula 40  de 3"

Øexterior

Detalle A-02

Plantilla 5cm
espesor 100 kg/cm2

Cimentación de mampostería
con piedra braza , asentada con
mortero cemento - arena de
río proporción 1:3

Dala de desplante de 20
x 14 cm.

concreto f`c= 150 kg/cm²
armado con 4Ø n.3
est. n2. @ 20 cm.

Muro de tabique común
11 x 14 x 28 a soga ,a
sentado con mortero
cemento- arena 1:3

Terreno natural.

Relleno con tierra
vegetal, para recivir

vegetación

Aplanado de 2.0 cm con mortero
cemento-arena Prop. 1:3, acabado apalillado
Pintura vinilica color blanco línea vinimex
premium de comex a dos manos.

Abrazadera ahogada
enCastillo de concreto
f`c= 150 kg/cm²  14x14 cm.
armado con 4Ø n.3
est. n2. @ 20 cm.
esu.

Ver detalle
   (A-01)

Castillo de concreto f`c=
150 kg/cm²  14x14 cm.
armado con 4Ø n.3
est. n2. @ 20 cm.

Ver detalle
(A-02)

0.18

0.98

0.02

0.14

0.74

0.20

1.10
0.98

0.11

0.01

0.06

4.50

0.20

0.20

0.12

0.14

0.14

0.40

0.05

Sección B-B"

0.60

0.50

Contramarco ángulo de 2" X 14" de
espesor anclado

Aplanado de 1 cm con mortero
cemento-arena Prop.1:3, acabado
pulido.

Muro en soga a base de block de
jalcreto 14 X 11 X 28 cm, junta de 1.5 cm,
con mortero cemento-arena
proporción 1:3

Base de registro, concreto f'c
=150kg/cm², espesor de 8 cm

0.14 0.53 0.14

0.60
0.10

Variable
60 a 80 cm

0.08

0.10

0.60

Losa de concreto
premezclado F´c=200 kg/cm²
acabado semipulido.

Marco de ángulo de
1  3 4" X 3 16" de espesor

Tubo 3/4″ x 2.0mm

Jaladera a base de redondo liso de
1/2" de 10 x 15 cm0.10

Tapa de registro, concreto f'c
=150kg/cm², espesor de 10 cm

Pend. min. 2%

Pend. min. 2%

PVC 4"

PVC 2"

Detalle D-04

Placa de acero de 8"x8"x1
4" anclada

a piso con redondo liso de Ø1
2"ó

varilla corrugada Ø3
8"

Tubular redondo de Ø2-1
2",

acabada con primario
anticorrosivo y terminado con
esmalte alquidálico, marca y
color según muestra aprobada.

      N. P. T.     

DT-02
Detalle de anclaje
ESC. 1:10

8 cm Norte: Fecha:

Ubicación:

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguiar Escatel

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

No. Contrato:

Contenido del plano:

Nombre del proyecto:

Escala:

Cotas: Clave:

Macrolocalización:

Microlocalización:

Calle Gral. Meliton Albañez 521, Constitución,
45180 Zapopan, Jal.

Indicada
Metros

EE-PE-JGV-ALB

Planta de albañilerias y detalles,
Preescolar José García Valseca .

01
Planta de conjunto
Albañilerias 1:250

Responsable del proyecto:Jefe de área:

Arq. Angela Jazmin
Vargas Olmedo

Arq. Julio César Robles
Ríos

02 Detalle lavamanos D-02
Albañilerias 1:30

03 Detalle de rampa D-01
Albañilerias 1:30

05 Detalle asta bandera  D-03
Albañilerias 1:30

Mayo 2023

06 Sección D-D´
Albañilerias 1:50

07 Sección C-C´
Albañilerias 1:50

08 Sección B-B´
Albañilerias 1:50

09 Sección A-Á 
Albañilerias 1:50

04 Detalle de barandas
Albañilerias 1:50

Estructuras con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples,
patio cívico, accesibilidad universal, banquetas, cruces peatonales y
obras complementarias en el Preescolar José García Valseca, clave
14DJN0107B, calle General Melitón Albañez, colonia Constitución, y
Primaria Atala Apodaca, T/M clave 14EPR1068M, T/V clave 14EPR1230Y,
calle Prof. Luis G. Monzón, colonia la Aurora, Municipio de
Zapopan, Jalisco.
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