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Nombre del proyecto:

Estructuras con lonaria, rehabilitacion de cancha de usos miiltiples,
patio civico, accesibilidad universal, banquetas, cruces vpeatonales y

obras complementarias en el Preescolar José Garcia

alseca, clave

as
14DINQ107B, calle General Meliton Albanhez, colonia Constitucion Q/
Primaria Atala Apodaca, T/M clave 14EPR1068M, T/V clave 14EPR1230Y,

calle Prof. Luis G.
Zapopan, Jalisco.

Monzén, colonia la Aurora, Municipio deé

Contenido del plano:

Detalles cancha usos multiples,
Escuela Primaria Atala Apodaca

No. Contrato:

DOPI-MUN-RM-IE-LP-065-2023

Director de Obras Publicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jauregui Castarieda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arqg. Edwin Aguiar Escatel

Jefe de area:

Arqg. Angela Jazmin

Vargas Olmedo

Responsable del proyecto:

Arq. Julio Cesar Robles

Ubicacién:

Prof. Luis G. Monzén, Constituyentes, 45184

Zapopan, Jal..

Norte:

Fecha: Mayo 2023

Escala: |ndicada

Acotaciones: Metros Clave:
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