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Planta de albañileria,
Telesecundaria Ignacio L. Vallarta

01 Planta de conjunto
Albañileria 1:50

Responsable del proyecto:Jefe de área:

Arq. Angela Jazmin
Vargas Olmedo

Arq. Julio César Robles
Ríos

02 Sección C-C"
Albañileria 1:30

03 Detalle de barandal
Detalle D-02 1:30

04 Sección D-D´
Sección en jardinera 1:20

05 Detalle de jardinera
Detalle D-03 1:25

Estructuras con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples, patio
cívico, accesibilidad universal, banquetas, cruces peatonales y obras
complementarias en la Telesecundaria Ignacio L. Vallarta, clave
14DTV0330Q, calle Juárez, Nextipac, y Primaria Emiliano Zapata (T/M),
clave 14DPR2539U, Primaria Juan Manuel Ruvalcaba de la Mora (T/V),
clave 14DPR3297U, calle Octava Sur, Nuevo México, Municipio de
Zapopan, Jalisco.
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NPT 1637.2323
Rematar a nivel de losa de concreto existente

Emiliano Zapata

Ingreso

Escalones

NPT 1637.8915

7.26

NPT 1639.8167

Escalones

5.74

8.47
NPT 1639.10

C

c"

D-02

D D"

Npt 1637.8915

Muro de block a tezón
11x14x28 cm  junta de 1.5 cm,
con
mortero cemento-arena
proporción 1:3 

Npt 1639.8167

Npt 1638.67

Nivel de terreno natural en jardinera

Aplanado de 1 cm con
mortero cemento-arena
prop:1:3, acabado apalillado
fino con pintura a dos manos
color blanco.

Árbol existente

Ver detalle
(D-02)

Concreto F´c= 200 kg/m²
acabado escobillado, de 10 cm
de espesor

n.p.t.

170cm - 2.00máx 170cm - 2.00máx
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1.05

0.42

0.63

1.05

n.p.t. Pendiente máxima de 7%

0.59

R0.20

R0.20

0.45

Respecto
al nivel

Las irregularidades del desarrollo no
deberán afectar la continuidad de los
elementos horizontales/diagonales

Mantener altura de 105cm. Con respecto a la vertical y en línea recta respecto a
los apoyos de los extremos

170cm - 2.00máx 170cm - 2.00máx

Tubular redondo, Céd.30
Aplicación de primario
anticorrosivo y dos manos de
esmalte alquidálico, marca y
color según muestra
aprobada.

Alzados tipo de barandales en
superficies horizontales y rampas

Placa de acero de 8"x8"x1
4" anclada

a piso con redondo liso de Ø1
2"ó

varilla corrugada Ø3
8"

Tubular redondo de Ø2, acabada
con primario anticorrosivo y
terminado con esmalte
alquidálico, marca y color según
muestra aprobada.

      N. P. T.     

DT-02
Detalle de anclaje
ESC. 1:10

8 cm

0.
28

Dala de concreto F´c=150
kg/cm2
Armado con 4 Varillas  # 3 y
estribos  de 1/4" @ 20 cm.

Muro de block a tezón
11x14x28 cm  junta de 1.5 cm,
con
mortero cemento-arena
proporción 1:3 

Aplanado de 1 cm con
mortero cemento-arena
prop:1:3, acabado
apalillado fino con pintura
a dos manos color blanco.

Plantilla 5cm espesor
concreto f ´c= 100 kg/cm2

2.01

Relleno con material de banco
(tepetate), compactado al 95% de su
p.v.s.m, prueba AASHTO estándar, en
capas no mayores de 20 cm

Concreto f´c =200 kg/m² acabado
escobillado, de 10 cm de espesor

Nivel de terreno natural en jardinera

1.40

0.50

Castillos @ esq. y @ 4mts.
maximo, concreto f´c= 150
kg/cm² armado con 8
varillas #3 y estribos de #3 @
20 cm.1.40

0.01

Variable

Variable
0.30

Muro de block a tezón
11x14x28 cm  junta de 1.5
cm, con mortero
cemento-arena
proporción 1:3 

Relleno con tierra vegetal

Aplanado de 1 cm con
mortero cemento-arena
Prop.:1:3, acabado
apalillado fino con pintura
a dos manos color
blanco.

Dala de concreto F´c=150
kg/cm2
Armado con 4 Varillas  # 3
y estribos  de 1/4" @ 20
cm.

Castillos @ esq. y @ 4mts.
maximo, concreto f´c= 150
kg/cm² armado con 8
varillas #3 y estribos del #3
@ 20 cm.

Plantilla 5cm espesor concreto f ´c= 100
kg/cm2

Filtro de grava o piedra
tronada de 10 cm de
espesor (Ø= 2" - 3 4") sin
finos.

0.50
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