
Alzado frontal

Planta

Placa de acero de 1
2" de

espesor,
99.4 kg/m2., cartabón de 15x15
cm, corte 45°, placa base,
rectangulo de 15x8 cm.

Tejuelo comunello grande 650
kg

PTR 4" x 3", blanco, 8.33 kg/m

PTR 6X4" calibre 1
4", 23.22 kg/m

PTR 4" x 3", blanco,
8.33 kg/m

PTR 6X4" calibre 1
4", 23.22 kg/m

Alzado Posterior
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Base de placa de 1
2", de 15 x 8

cm, y cartabon de 6"x6", corte
45°,  99.6 kg/m2.

Bibel grande D-70, 70mm
capacidad de carga 650 kg
(tipo comunello).

Pasador  de tubo c-40 de 2"x 50 cm,
5.44 kg/m, palanca y anillos de solera 2"x 1/4",
2.532 kg/m
Tubo de fo.ga. de 20 cm de largo.

Pasador  de varilla redonda de 1
2",

0.994 kg/m, base y anillos de solera
para candado 1"x3

16", 0.950 kg/m.
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Ancla de ángulo  de 2 1
2 " x 2 1

2" x
3
16" de 15 cm, con corte en su
vértice de 7 cm a 45°.
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PTR 4" x 3", blanco, 8.33 kg/m

Dado DA-1
Concreto F´C =200kg/cm²

Dado DA-1
Concreto F´C =200kg/cm²

PTR 2" x 2", calibre 12 , 4.01 kg/m

0.400.40

Ancla de ángulo  de 2 1
2 " x 2 1

2" x
3
16" de 15 cm, con corte en su
vértice de 7 cm a 45°.

Ancla de ángulo  de 2 1
2 " x 2 1

2" x
3
16" de 15 cm, con corte en su
vértice de 7 cm a 45°.

PTR 4" x 3", blanco, 8.33 kg/m

PTR 6X4" calibre 1
4", 23.22 kg/m

1.88

Base de placa de 1
2", de 15 x 8

cm, y cartabon de 6"x6", corte
45°,  99.6 kg/m2.

Tope de solera de 1"x 3
16", 0.950

kg/m

Separación del N.P.T.  5 cm

Tapa de placa de acero
de 1

4" de espesor, 49.8
kg/m2.

DETALLE DEL EJE SUPERIOR

PLANTA

Poste PTR 6X4" calibre
1
4", 23.22 kg/m

Bibel grande D70, 70
mm capacidad de
carga 650 kg. tipo
comunello

ase de placa de 1
2", de 15 x 8

cm, y cartabon de 6"x6",
corte 45°,  99.6 kg/m2.

0.23

1.25 1.49 1.24 3.29 1.24 1.49 1.25

4.12

0.57

1.64

0.41

1.10

11.26

7.84

0.62 0.62 0.45 0.62 0.58 0.62 0.74 0.62 0.33 2.26 0.21 1.680.74
2.70

0.95

0.17

0.17

0.23

0.17
0.37

0.17
0.21

0.81 0.21 0.72 0.21 0.81 0.60 0.81 0.21 0.81 0.57
0.17

0.21 0.83
0.12

0.59

2.06

0.39

0.23

0.77

0.20

1.05

4.69

10.11

10.11

0.62 0.62 0.45 0.62 0.58 0.62 0.74 0.62 0.31 2.23 0.14 1.800.74
2.70

0.95

0.17

0.17

0.23

0.17
0.37

0.17
0.21

0.81 0.21 0.72 0.21 0.81 0.60 0.81 0.21 0.81 0.57
0.17

0.21 0.72 0.23 0.59

2.06

0.39

0.23

0.77

0.20

1.05

4.69

10.11

10.11

a'

a

K-0

K-0

D-1

D-1

D-1

K-0

K-0

D-1

D-1

D-1

60

40

Colar anclajes de
castillo con concreto

f'c=200kg/cm2

300 300
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Notas:
1. Dentar cada hilada
de tabique en boca
de pescado previo al
colado de cada
castillo, para evitar
junta fría, ver detalle
de junta constructiva,
el dentado del
tabique se realizara
previo al colado de
cada castillo no solo
en los castillos de
juntas constructivas.
2. El tabique se debe
hidratar durante el
proceso constructivo
del muro, no se deben
pegar piezas secas.
3. Se recomienda
levantar hiladas hasta
la dala intermedia del
muro, colar castillos y
dala intermedia,
despues continuar
pegando hiladas hasta
su altura final.
4. Mortero para pegar
piezas, mortero
cemento-arena en
proporcion 1:3.
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Muro de
block,
t=14cm

20

350

Fondo de excavacion
compactado al 95% de su

PVSM segun prueba Aastho
std.

Cimiento de piedra braza solida
(basáltica o caliza, no porosa, no
balastre) ,  pegado piedra por
piedra (no reinchido) con mortero
cemento-arena en proporción 1:3

Anclajes de castillos en cimiento
de piedra braza, sección

40cm x 40cm x 60cm,
con concreto f'c=200kg/cm2
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Dala, D-1
Esc. 1:10      [cm]
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Castillo, K-0
Esc. 1:10                [cm]
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f'c=200 kg/cm2

1.9 Placa de poliestireno 34"
K-1

Dentar cada hilada de tabique
(boca de pescado) previo al
colado, para evitar junta fría.

Nota:
Para evitar que el aplanado reviente en las juntas
constructivas, se recomienda colocar franjas de 1.0
metro de ancho (centrada a la junta) a lo largo de toda
la altura, con malla pollera galvanizada, por ambos
lados de la junta, colocada con grapa para púa, antes
de realizar los aplanados.

f´c= 200 Kg/cm2.
DC - 01. 40 x 40 cm

4 #4
1 E #3 @
20 CM.
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Tubo metálico de 2 1/2" Céd. 40

Refuerzo con 4 varillas #4

Concreto f' c 200 Kg/cm²

 E #3 @ 20 cm

 Placa de acero 3
16 "

(37.35 Kg/m²)

 Aro forjado con
redondo liso de 38 "
5 cm de diámetro
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2.55

Tubo metálico de 3" Céd. 40

Primer anticorrosivo y
terminado en esmalte
100 mate Cómex, color blanco.
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Indicada
Metros

UD-LP-DET4

Arq. Angela Jazmin
Vargas Olmedo

Arq. César Omar
Apodaca Rodríguez

Julio 2023

Simbología:

Rehabilitación de la Unidad Deportiva la Primavera y
obras complementarias, ubicada en calle Enrique E.
Faudón, la Primavera, Municipio de Zapopan, Jalisco

DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-094-2023

llamada a detalle
# de detalle
# de plano

d.1
DET-2

01 Puerta de herrería
d.9 1:25

02 Detalle de balizamiento en cancha de futbol
d.10 1:50

03 Módulo de barda perimetral
d.11 1:30

04 Sección esquemática de muro perimetral
d.11 1:20

05 Detalle de junta constructiva
d.11 1:10

06 Detalle de red de voleibol
d.12 1:20
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