
0.30 0.80 Variable

Barrido con arena fina seca (sin arcillas) a través de las trabas

del adoquín, barrido con escoba de cerdas suaves de manera

que la arena penetre, simultáneamente a esta actividad, se

pasa la vibro compactadora sobre la superficie de 2 a 4 veces.

Adoquín trapecio, con medidas: 9.8 x 11.30 x 22.6 cm y 6

cm de espesor, color negro, con una resistencia de 250

kg/cm2, (Modulación ver detalle 1, Plano DET-ARQ-03).

Banqueta de 10 cm de espesor de concreto premezclado f'c=

200 kg/cm2., r.n., t.m.a. 19 mm, acabado escobillado, reforzada

con malla electrosoldada 6x6-10/10, en área de acceso vehicular.
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0.20

0.20

Vialidad

existente

Base hidráulica existente

Pendiente 1.5%

1.50

Ciclovía a base de concreto hidráulico

p rem ez c la d o m r- 4 8 ,  c o lo r  r o j o

terracota integrado al 6%, de 20 cm de

espesor, acabado texturizado con

peine de 1" de separación aproximada.

Anclaje químico con epóxico hit re-500 de hilti y varilla corrugada

de 3/8" para fijación en losa de concreto existente, longitud de

barrenación de 15 cm a 20 cm, longitud de varilla de 50 cm a 60 cm.

0.35

N.V. ± 0.00

0.10

0.15

Cama de asiento a base de arena fina, libre de impurezas, con

una humedad uniforme, deberá tener un espesor de 5 cm, para

que al asentar el adoquín y al compactar alcance los 4 cm.

Escarificación del terreno natural de 15 cm de espesor,

compactado con equipo de impacto al 90% ± 2 de su

P.V.S.M., prueba AASHTO estándar, CBR del 5% mínimo.

N.B. +0.15

Guarnición tipo "I" de concreto

f´c= 250 kg/cm2, acavado lavado.

C i c l o v í a  a  b a s e  d e  c o n c r e t o  h i d r á u l i c o

premezclado mr-48, color rojo terracota integrado

al 6%, de 20 cm de espesor, acabado texturizado

con peine de 1"  de separación aproximada.

Relleno fluido premezclado f'c=50 kg/cm2

tiro directo (en áreas donde la ciclovía

t o m a  e l  m i s m o  n i v e l  de  b a n q ue t a )

N.B. +0.15
Vialidad

existente

N.V. ± 0.00

Guarnición t ipo " I "  de

c o n c r e t o   f ´ c =  2 5 0

kg/cm2, acavado lavado.

Rel leno con mater ial  de banco (tepetate) ,

compactado al 95% de su p.v.s.m, prueba AASHTO

estándar ,  en  capas no mayores  de 20 cm.

Adoquín trapecio, con medidas: 9.8 x 11.30 x 22.6 cm y 6

cm de espesor, color negro, con una resistencia de 250

kg/cm2, (Modulación ver detalle 1, Plano DET-ARQ-03).

Ban queta de  10  cm de  espesor  de

concreto premezclado f'c= 200 kg/cm2.,

r.n., t.m.a. 19 mm, acabado escobillado.

1.50 0.30 0.80Variable0.800.30

Cama de asiento a base de arena fina, libre de

impurezas, con una humedad uniforme, deberá

tener un espesor de 5 cm, para que al asentar el

adoqu ín y al  compactar alcance los 4 cm.

N.P.T.+0.15

Guarnición t ipo "I "  de

c o n c r e t o   f ´ c =  2 5 0

kg/cm2, acavado lavado.

0.30

0.15

0.20

0.25

0
.
1
0

0.35

0.10

0.15

Anclaje químico con epóxico hit re-500 de hilti y varilla corrugada

de 3/8" para fijación en losa de concreto existente, longitud de

barrenación de 15 cm a 20 cm, longitud de varilla de 50 cm a 60 cm.

Vialidad

existente

0.15 1.80 0.30

0.30

0.10

0.20 0.35

N.P.T.+0.15

G u a r n i c i ó n  t i p o  " I "  d e

concreto f 'c = 200 kg/cm ²
color natural acabado pulido

Andador  de concreto f ´c =200

kg/cm² de 10 cm de espesor, acabado

lavado con grano de mármol h3  #2

Pendiente 1.5%

Rel leno con mater ia l  de banco ( tepetate) ,

compactado al 95% de su p.v.s.m, prueba AASHTO

estándar ,  en capas no mayores  de 20 cm.

Guarnición tipo "I" de concreto

f´c= 250 kg/cm2, acavado lavado.

0.15

Anclaje químico con epóxico hit re-500 de hilti y

varilla corrugada de 3/8" para fijación en losa de

concreto existente, longitud de barrenación de 15

cm a 20 cm, longitud de varilla de 50 cm a 60 cm.

Vialidad

existente

cepellón de sujeto arbóreo

con manta de henequén

Base hidráulica existente

Pendiente 1.5%

0.15

0.35

N.V. +.0.00

Banqueta de 10 cm de espesor

de concreto premezclado f'c=

200 kg/cm2., r.n., t.m.a. 19 mm,

a c a b a d o  e s c o b i l l a d o .

Ciclovía a base de concreto hidráulico premezclado mr-48,

color rojo terracota integrado al 6%, de 20 cm de espesor,

acabado texturizado con peine de 1" de separación aproximada.

0.10

0.15

Arriate

N.B. +0.15

0.80 0.30 1.50

0.60

Segregador de 0.40 a 0.60 m de

ancho (ver detalles correspondientes

e n  p l a n o  D E T - S E G - 0 1 ) .

2/3 tierra para plantación

1/3 tierra para plantación con agua (lodo)

Guarnición tipo "I" de concreto

f´c= 250 kg/cm2, acavado lavado.

0.15

Pendiente 1.5%

Vialidad

existente

N.V. ± 0.00

0.30

0.10

0.20

G u a r n i c i ó n  t i p o  " I "  d e

concreto f 'c = 200 kg/cm ²
color natural acabado pulido

Andador  de concreto f ´c =200

kg/cm² de 10 cm de espesor, acabado

lavado con grano de mármol h3  #2

Parapeto de protección (ver

detalle 2, Plano DET-ARQ-03)

Guarnic ión t ipo " I "  de

c o n c r e t o   f ´ c =  2 5 0

kg/cm2, acavado lavado.

N.P.T.+0.15

N.P.T.+0.15

Rel leno con mater ia l  de banco ( tepetate) ,

compactado al 95% de su p.v.s.m, prueba AASHTO

estándar ,  en capas no mayores  de 20 cm.

Variable

Dado de concreto f 'c=200 Kg/cm² 30x30x50

c m ,  ( v er  d et a l l e  2 ,  P l a n o  D E T - A R Q - 0 3 )

Anclaje químico con epóxico hit re-500 de hilti y

varilla corrugada de 3/8" para fijación en losa de

concreto existente, longitud de barrenación de 15

cm a 20 cm, longitud de varilla de 50 cm a 60 cm.

0.90

0.30 0.80 Variable
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Cama de asiento a base de arena fina, libre de impurezas, con

una humedad uniforme, deberá tener un espesor de 5 cm, para

que al asentar el adoquín y al compactar alcance los 4 cm.

0.20

0.20

Vialidad existente

Base hidráulica existente

Pendiente 1.5%

1.50

0.15

0.35

Barrido con arena fina seca (sin arcillas) a través de las trabas

del adoquín, barrido con escoba de cerdas suaves de manera

que la arena penetre, simultáneamente a esta actividad, se

pasa la vibro compactadora sobre la superficie de 2 a 4 veces.

Adoquín trapecio, con medidas: 9.8 x 11.30 x 22.6 cm y 6

cm de espesor, color negro, con una resistencia de 250

kg/cm2, (Modulación ver detalle 1, Plano DET-ARQ-03).

Banqueta de 10 cm de espesor de concreto premezclado

f'c= 200 kg/cm2., r.n., t.m.a. 19 mm, acabado escobillado.

Escarificación del terreno natural de 15 cm de espesor,

compactado con equipo de impacto al 90% ± 2 de su

P.V.S.M., prueba AASHTO estándar, CBR del 5% mínimo.

Anclaje químico con epóxico hit re-500 de hilti y varilla corrugada

de 3/8" para fijación en losa de concreto existente, longitud de

barrenación de 15 cm a 20 cm, longitud de varilla de 50 cm a 60 cm.

Ciclovía a base de concreto hidráulico

p r e m e z c l a d o  m r - 4 8 ,  c o l o r  r o j o

terracota integrado al 6%, de 20 cm de

espesor, acabado texturizado con

peine de 1" de separación aproximada.

0.10

0.15

N.V. ± 0.00

N.B. +0.15

Guarnición tipo "I" de concreto

f´c= 250 kg/cm2, acavado lavado.
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Configuración de banqueta y ciclovía con jardinera
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1

Configuración de banqueta y ciclovía en parada de transporte publico

Escala 1:20

2

Configuración de banqueta y ciclovía en acceso vehicular

Escala 1:20

4

Configuración de andador

Escala 1:20

5

Configuración de área de descanso (andador)

Escala 1:20

6

Configuración de banqueta y ciclovía

Escala 1:20

Paseos del sol, Zapopan, Jalisco

Construcción de ciclovía, parque lineal y obras

complementarias en la avenida Copérnico etapa 01,

frente 01 en el municipio de Zapopán Jalisco
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