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REGRESOSNo.

CÉDULA DE CABLEADO
NEUTRO

mm² (AWG)
TUBERIA
(mm)Ø

21(3/4)

PUESTA TIERRA
mm² (AWG)

FASES Y
MATERIALES

CANALIZ. CONDUC.

EMT(GPD) COBRE
21(3/4) EMT(GPD) COBRE

1-5.26(10) 1-5.26(10) 1-5.26(10)D
2-5.26(10) 1-5.26(10) 1-5.26(10)D
2-5.26(10) --- 1-5.26(10)D
3-5.26(10) --- 1-5.26(10)D

21(3/4) EMT(GPD) COBRE
21(3/4) EMT(GPD) COBRE
21(3/4) EMT(GPD) COBRE3-5.26(10) 1-5.26(10)D

D=DESNUDO
A=AISLADO

1
2
3
4
5 1-5.26(10)

TAB DATOS DEL TABLERO RESUMEN DE CARGA (VA) DATOS DEL ALIMENTADOR
SERVIC
IO: EMERGENCIA SÓTANO TIPO DE CARGA INSTALADA F.D DEMANDAD

A FASES: 3 - 2/0F  AWG

STE
MARCA: SQUARE_D VOLTAJE: 220 CONTINUA= 1666.67

100.00
%

1666.67 NEUTRO: 1 - 2/0N  AWG

SD1 FASES: 3 DISCONTINUA= 3600.00 3600.00 TIERRA FISICA: 1 - 6 ds

CAT. No: - HILOS: 4 MOTOR= 21002.00 21002.00 CANALIZACION: 1T - 53  mm

MODULOS
: 30

FREC.
(Hz): 60 TOTAL= 26268.67 26268.67 LONGITUD: 80

LAMPARA LAMPARA LAMPARA LAMPARA CONTACTO CONTACTO CONDENSAD
ORA

EVAPORADO
R EXTRACTOR MONTAJE: EMPOTRA

R
TEMP.
(°C): 30 F.P= 0.90 In (Amp)= 68.94 e%: 1.29%

DESCRIPCION 60X60 SPOT SPPT 16MM TUBULAR NORMAL GFCI MS MS 3HP BARRAS DE COBRE DE 125 AMP ITM PRINCIPAL= 3x100A DESBALANCE: 0.62%

SIMBOLO
CARGA (VA'S) CEDULA DE CABLEADO

A B C
INSTALADA In (A) L

(Mts) e (%) FASES
(AWG)

NEUTR
O

(AWG)

TIERR
A

FISIC
A

(AWG)

I.T.M
INTERRUPT
OR GFCI /

TIMER
AREA O EQUIPO

F A S E S POTENCIA (VA'S) 44.44 16.20 12.22 20.00 180.00 180.00 1500.00 300.00 2486.00

A B C VOLT
AJE

SISTE
MA

No.CIRCUI
TO REF. CARGA CONTINUA MOTORES BARRAS DE COBRE DE 125 AMP

1 127 1 1 SE-1 1 9 224.44 224.44 1.77 25 0.42 12 12 12 1x20 A N/A ILUMINACIÓN ESTACIONAMIENTO
2 127 1 2 SE-2 12 240.00 240.00 1.89 36 0.65 12 12 12 1x20 A N/A ILUMINACIÓN ESTACIONAMIENTO

5 127 1 3 SE-3 12 533.33 533.33 4.20 38 1.52 12 12 12 1x20 A N/A ILUMINACIÓN ALMACÉN Y ARCHIVO
3 127 1 4 SE-4 11 488.89 488.89 3.85 41 1.50 12 12 12 1x20 A N/A ILUMINACIÓN TALLERES DE MANTENIMIENTO

6 127 1 5 SE-5 9 180.00 180.00 1.42 48 0.65 12 12 12 1x20 A N/A ILUMINACIÓN CASA DE MÁQUINAS
11 127 1 6 SE-6 3 540.00 540.00 4.25 22 0.89 12 12 12 1x20 A N/A CONTACTOS ESTACIONAMIENTO

4 127 1 7 SE-7 2 360.00 360.00 2.83 33 0.89 12 12 12 1x20 A N/A CONTACTO ALMACÉN
7 127 1 8 SE-8 2 3 900.00 900.00 7.09 29 1.96 12 12 12 1x20 A N/A CONTACTOS ARCHIVO

9 127 1 9 SE-9 2 2 720.00 720.00 5.67 34 1.84 12 12 12 1x20 A N/A CONTACTOS JEFE MANTENIMIENTO
10 127 1 10 SE-10 2 360.00 360.00 2.83 25 0.67 12 12 12 1x20 A N/A CONTACTOS PLUMAS

12 127 1 11 SE-11 3 1 720.00 720.00 5.67 8 0.43 12 12 12 1x20 A N/A CONTACTOS SEGURIDAD Y VIGILANCIA
13 15 17 220 3 12 SE-12 2 1000.00 1000.00 1000.00 3000.00 7.87 25 0.59 10  ---- 10 3x30 A N/A MINISPLIT CONDENSADORAS
14 127 1 13 SE-13 2 600.00 600.00 4.72 25 1.12 12 12 12 1x20 A N/A MINISPLIT EVAPORADORAS
16 18 20 220 3 14 SE-14 2.0000 4972.00 13.05 30 1.17 10  ---- 10 3x30 A N/A EXTRACTORES PARA ESTACIONAMIENTO
19 21 23 220 3 15 SE-15 2.0000 1657.33 1657.33 1657.33 4972.00 13.05 25 0.98 10  ---- 10 3x30 A N/A EXTRACTORES PARA ESTACIONAMIENTO
26 22 24 220 3 16 SE-16 1.0000 828.67 828.67 828.67 2486.00 6.52 21 0.41 10  ---- 10 3x30 A N/A EXTRACTORES PARA ESTACIONAMIENTO
25 27 29 220 3 17 SE-17 2.0000 1657.33 1657.33 1657.33 4972.00 13.05 40 1.56 10  ---- 10 3x30 A N/A EXTRACTORES PARA ESTACIONAMIENTO

TOTALES 24 0 0 30 9 11 2 2 7 7,107.78 7,072.22 7,116.67 26,268.67

NOTA:
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Avenida Moctezuma esquina Calle Hidalgo,
Col. Hacienda del Tepeyac, Zapopan, Jalisco

Nombre del proyecto:
Construcción de la Cruz Verde (Hospitalito Sur) y obras
complementarias, etapa 01, ubicada en la confluencia de la
Av. Moctezuma y calle Hidalgo, colonia Hacienda del
Tepeyac, Municipio de Zapopan, Jalisco.
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