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Especificaciones:

Simbologia arquitecténica
Eje arquitectonico
Q? . Acotacion indicada en unidades segln plano

_, Muro estructural o de carga segln célculo

Muro (Ver detalles en plano de acabados)

+ + Muro bajo

# Ventana

Malla ciclénica

~ Linea e indicadores de proyeccion

_ Linea de corte

' Linea de seccidon arquitectdnica consecutiva

CXF / AR-02 Indica corte por fachada / Indica plano de referencia
—— Indica tipo de detalle
EESZ‘T_\ Indica nimero de detalle
TC_____ Indica plano de ubicacién-referencia
T oo T Indica alinear a pafnos
h=+0.00 Indica altura a partir de piso terminado
SMA Segln muestra aprobada
v v Indica cambio de nivel de piso.
= Indica cambio de nivel de plafon.
- Indica inicio de pendiente.
¥ Indica fin de pendiente.
—ndicador  Indicador especifico
:anicador Indicador de érea o zona
Indicador  Indlicador multiple
Pend12% Indicador de direccién de pendiente y porcentaje
@ B_A_p_i Bajada de agua pluvial, @Indicado
@ BAN.OS Bajada de agua servida, @Indicado
® @BAF./SAFOY~ Bajaosube agua potable, fria o caliente, @Indicado
Texto O1 Indica titulo general, detalle consecutivo o referencia grafica.

Describe brevemente el contenido o refiere la informacion complementaria.

Descripcién Gral. i o o
Indica escala de representacion gréafica.

Esc. 0:000
Indicador de nivel en planta y en alzado
Indica nivel de bajada pluvial

Indica nivel de bajada sanitaria

Indica nivel de bajada hidraulica

Indica nivel de relleno

Indica nivel tope de lecho bajo de estructura
Indica nivel tope de lecho alto de estructura
Indica nivel tope de concreto

Indica nivel de piso terminado

Indica nivel de acabado terminado

Indica nivel de plaféon

Jx_N=00.00m

< _NBP=:+00.00m
K NBS= +00.00m
<> NBH= +00.00m

<& JR=20000m
< JLB=20000m

= m
<Jx_NTC=£00.00m
&r_NPT=:+00.00m
«x_NT=00.00m

<~ NPL= +00.00m

& NA=£00.00m Indica nivel de arrastre

o NTR=£00.00m Indica nivel de tapa de registro
< _NPr=:200.00m Indica nivel de pretil

o MU= 200.00m Indica nivel de muro

x M= 20000m Indica nivel de jardin

Indica nivel de guamicion
Indica nivel de rasante en vialidad

dg NG= +00.00m
-~ Ras= +00.00m

NOTAS GENERALES:

- Las cotas rigen al dibujo.

- Las cotas estan en centimetros.

- Los niveles estan en metros.

- Las medidas se verificaran en obra.

- Se verificaran angulos y niveles en obra.

- Todos los niveles y medidas deberan considerarse a partir del Nivel
de Piso Terminado (NPT).

CONSIDERACIONES ARQUITECTONICAS

e La cantidad de escalones o pendientes de rampas en los accesos al inmueble,
dependeran del desnivel resultante de la plataforma con respecto al N.P.T. indicado, oS
escalones tendran un peralte no mayor a los 18cm vy las rampas resultantes una pend\ehte
maxima del 12% si son utilitarias, si son peatonales no mas de 6% en un tramo de 6m Max.

e Se deberan respetar las alturas y niveles marcados en el proyecto arquitectonico, con
posibilidad de modificacion de +5cm, siempre y cuando sea autorizado y en comdn
acuerdo entre la contratista y la supervision.

o Verificar las medidas para el desplante antes de comenzar cualquier trabajo.

CONSIDERACIONES GENERALES

¢ Los planos ar(fmtectomcos rigen a los demas, corroborar con planos complementarios

edidas, detalles y posiciones.

e Durante los colados se revisaran las canalizaciones para evitar ser presiononadas, y se
sujetaran los nodos, asi como también se garantizara la distribucion homogenea del
concreto, refiriéndose a las recomendaciones estructurales y por parte del proveedor.

e Las medidas deberan ser interpretadas en unidades del sistema meétrico decimal, a
reserva de una indicacion diferente (sistema inglés).

e Las medidas presentadas en este proyecto, pueden presentar una tolerancia no mayor a
+3cm en algunos casos aislados por diversas razones, debido al sistema constructivo.

e Los planos de proyecto de las diversas instalaciones, son complementarios e indican las
trayectorias ideales que deben seguir las tuberfas, ubicacion de accesorios, Yy
especifiaciones propias de cada plano, pudiendo tener adecuaciones de acuerdo al
proceso constructivo, las cuales seran avaladas por el supervisor en conjunto con la
empresa contratista.

e La coordinacion, supervision, y contratista; deberan verificar la ejecucion correcta de la
obra, asi como los detalles constructivos, debiendo ser ejecutados por personal calificado
de acuerdo a los lineamientos que emanen de la ley de obra publica vigente.

e lLas condiciones existentes en el "campo', relacionadas con la posicion de cualquier
elemento arquitectonico, deberan tomarse en cuenta para determinar la posicion final de
éstos, asl como también tendran que ser verificados por la supervision y el encargado
aswgnado por la empresa contratista para mantener la correcta ejecucion del proyecto.

e Cualquier modificacion de obras, se hara previa notificacion escrita y su posterior
autorizacion por parte del departamento de proyectos, se indicara fecha y propuesta de
cambio a efectuarse, asi como indicar el motivo y responsable de la propuesta de cambio.

e Cualquier cambio en las especificaciones de cualquier ingenierfa, insumo, ubicacion,
posicionamiento de cualquier elemento arquitecténico, es responsabilidad de quien los
autorice (supervision, residencia, contratista, Etc), deslindando al departamento de
proyectos de cuatqwer responsabn\dad por modificaciones arbitrarias en obra y/o
proyecto, si no han sido autorizadas previamente o si no responden a una probable
interferencia con el proceso constructivo que justifigue plenamente la modificacion.

Nombre del proyecto:

Construccién de la Cruz Verde (Hospitalito Sur) y obras
complementarias, etapa 01, ubicada en la confluencia de la
Av. Moctezuma y calle Hidalgo, colonia Hacienda del
Tepeyac, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Contenido del plano:
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Jefe de area: Responsable del proyecto:

Arqg. Alejandro
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Arqg. Guillermo
Pacheco Gonzalez

Ubicacion:

Avenida Moctezuma esquina Calle Hidalgo,
Col. Hacienda del Tepeyac, Zapopan, Jalisco
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