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Subida en muro 4.0 m Tuberfa de cobre rigido "L*
abastecimiento de secadoras, drea de lavado
©25.4mm de‘didmetro.

Bajada en muro 10.80 m Tuberfa
de cobre rigido "L" abastecimiento
de calderas drea sétano, @31.8 mm
de diametro.
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Tuberia subtérranea A 1.2 m de profundidad de cobre rfgido *L"
abastecimiento de secadoras, area de lavado @25.4mm de
diametro.

NPT. 0.00 %

NPT. 0.00 &

“CEIA G LOBA Especificaciones:

Simbologia Instalacién LP

S

Tuberia de cobre para Gas LP

OFlg |

Tanque estacionario
Suministro v aplicacién de pintura de esmalte alquidalico
anticorrosivo, Como referencia en codigos de colores comex:
amarillo homero J1-11

Conexion codo 90°

Conexion tpo TE

ROPA CUARTO FILTROS
N 4 SUCIA CAPTACION AGUA PLI G Sube servicio de gas
e
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BANO-VESTIDOR
PERSONAL HOMBRES

Rizo cobre flexible

PERSONAL MUJERES

Toma de conexion

3 N BUCTO INSTALACIONE
HIDRAULICAS, SANITARIAS,
CONTRA INCENBIO,

Valvula de cierre répido

Medidor de presion

Acometida de llenado

NPT. 0.00 &

Regulador de bala presion primera etapa
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Valvula de globo.

NPT. -0.22

OXO4OX, of

Requlador de baja presion segunda etapa

. NOTAS GENERALES:
C | A S E - Las cotas rigen al dibujo.
JEFE 2 - Las cotas estan en metros.
INTENDENCIA - Los niveles estan en metros.
P q N ROPA S - Las medidas se verificaran en obra.
LIMPIA - Se verificarén &ngulos y niveles en obra.
) EI - - - Todlos los niveles y medidas deberan considerarse a partir del Nivel
i r de Piso Terminado (NPT).
‘L B b 4 - Toda la tuberfa de distribucion sera de cobre rigido tipo *L* marca
- %m - . ‘ - Todas las conexiones seran de bronce soldable marca nacobre.

= = OBSERVACION .

- Se probara toda a Instalacién con aire 6 agua a una presion
constante de 10.00 kg/cm:

- Todos los muebles llevaran en su salida una valvula de control de
clerre rapido y un rizo de tuberfa de cobre flexible.

ADULTOS |
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(4

DEPOSITO
TEMPORAL DE

CUERPOS ['
Bajaci] de tuberfa 1.0 m de cobre rigi

1
T Conexfones para abastecimignto de |
| area dg lavado @25.4 mm die
I

DOBLAD!

- Se podran realizar cambios al proyecto con autorizacion de
responsable de la obra previa justificacion.

S PARA GAS L.P.
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pulg Galv CRL CF
0,4930 0,9800 4,600
0,540 0,2970 0970
0,0420 0,0480

0,0120 0,0127

0,0028 0,0044

0,0013 0,0018

0,0003 0,0005

CONSIDERACIONES ARQUITECTONICAS

* la cantdad de escalones o pendentes de rampas en los accesos al Inmuetle,
dependeran del desnivel resultante de la plataforma con respecto al N.PT. indicado, 103
SSERIONSS tencan i peralte no mayor a (65 150 oS Faroas resunantes na pendlente
maxima del 12% si Son ullkarias, Si son peatonales no mas de 6% e

R AT s sy AN Tmarcaos G & ProyactD &auRSR SIS, on
posiiidad de modficacion de +5cm, slempre y cuando sea autorizado y en comen
acuerdo entre [a contratista  la supervision

VT (25 TedicRs para el desplants antes de comenzar cualduier trabafo.

CONSIDERACIONES GENERALES
ecténicos rigen a los demis, corroborar con planes complementarios

M e T
« Bliante 105 Colaids e revisaran las canalizaciones para evitar ser_preslononads,

I
Bajada en muro 190 m Tuberfa de cobre rigido 'L* Il
] 1 abastecimiento de autoclaves @25.4 mm de diémetro. 1 )

9 Il

| = % Il | sietaran 105 nodos, 5| Como tambien se. garanizara la cistibucion omogenda del
R R Yo o e ones ULty B/ e el LGS

L& L emtiadas t (ndacbs Gel Setdoma e Gecmal a

| | i ), E
04 p | og ! 1 = eddas Geoeran ser rerpret
| N I : Fesera de ina Indlcadion ferente (S5tema Meies)
78N i p . o LAY Exatian an oas proyGLic, PaSdbn presentar una tolerancia no mayor a

30T 6 alguNGs Casos alsiados por dersas fazones, ASbido al Skterma CoNSiNCING.
+ {orpinal B Bovedio a et Averial THaRATRE, on coimplementaics ¢ nctan ias
. o2 2 Trayecionas ideales deben sequr ias lberis, Ubicacion de accesorios,
Planta Baja_Instalacion GaslLP -4 Lavanderla SBEiiadiones probias Ge Cada plan, pudendo tenér adeciadonss b acuerds 3l
- roCeso coninCivo, fas cuales seran avaladas bor el Supenviser en connio con a
a
+ Ly coordnadion, siervison, contatista; deberan verficar la elecucion corecta de fa
Cruz Verde Sur Ghra Stailes Costructivos, deblendo ser Siecutados por petsonal calficado
e atderson! Aos Hrveam\entos e emancn ey ey de Dhra Dubﬂca Vigenta
Esc.1:50 « (as ‘conaiciones existen o Telacionadas, Dosicion de cualquier
TS A teion b, Geberan tomalse & Ciert para adterthgr podcion inal ge
X705 a5 GOm0 TaMBER (ENGrN GUS Ser VErICaAcs BOT (3 SUBBNVION &l encargado
ignado porla emoresa contitita bara mariencra corecta siecucion ol proyec cto
« Cualguier modificacion de obras, 8 har notificacion escrita
aulor\zac\on or arte del Gepartaento Ge proyacios se ndlcard ecra y Drooues!a £
erecilarse, as como ndlcar ol maivo Y respahsable o la propuesia de camblo
o O e e paaconts 2 "cirb maenier o
Bosclonarmianto de cuslauier siemento amu\tec!omco s deponcinilad de ¢ amen \os
Blorice  (CUpervision. redidendia, Conalisa, ELC), desmdando al depariam
Droyecios de clalclier espontabiidad oot odwrcamones aroiarcd e "Sors v/
BroYects, sf mo-han sido aulorizadas prevaments o 4 nden a na probabia
e ererici Con 8 process Conarucing Gl thus plenamente  rbdncacin

Nombre del proyecto:

Construccién de la Cruz Verde (Hospitalito Sur) y obras
complementarias, etapa 01, ubicada en la confluencia de la
Av. Moctezuma y calle Hidalgo, colonia Hacienda del
Tepeyac, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Contenido del plano:

iene de planta alta.
Bajada en mure 7.10 m Tuberfa
de cobre rigidp °L" abastecimiento

Suministro y aplicacién de pintura de

Subida en muro 10.70 m Tuberia esmalte alguidalico anticorrosivo.
de cobre rigido 'L abastecimiento Como referencia en cédigos de CRC LR =R (eC Rt Instalacién Gas LP_Planta Baja
de tanque estacicnario 500 lt. colores comex: amarillo homero JI-11 — -
@25.4mm de diametro. No. Contrato:
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