Valvula de globo.

ubida en muro 10.70 m Tuberia de cobre rigido 'L* abastecimiento de-
ftangue estacionario 500 It. @254 mm de diametro,

Acometida valvula de llenado doble check sin retomo.

idal0.70 m.
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Planta Azotea_Instalacién Gas LP - 7

Cruz Verde Sur
Esc. 1:50

Coladera Helvex o similar, modelo
5424

|

Planta Baja Arquitecténica
Cruz Verde Sur

Esc.1:400

vvvv Bajada en muro 10,80 m Tuberia de cobre rigido "L" Bajada en muro 11.0 m Tuberfa de cobre rigido "L" abastecimiento
abastecimiento de calderas &rea sotano @31.8 mm de diametro. de secadoras area de lavado @254 mm de diametro.
Bajada en muro 7.10 m Tuberfia de cobre rigido 'L" abastecimiento
de equipos en area de laboratorio 31.8 mm de didmetro.
sub tuberia de cobre rigido *L" para conexién de interlineas para
abastecimiento de equipds @31.8 mm de didmetro.
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Tanque de gas LP 500 litros. / /
L [N 2 + \ syministro y splicacion de pintura de esmalte alquidalico Tuberia con soporte /
TR @174 @/4 \ arfiicorrosivo. Como referencia en codigos de colores, amarillo empotrada a losa con
| / hdmero J1-11 tomilo de concreto.
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Tuberiasubterranea A 1.2 m de profundidad de cobre rfgido 'L’
abasteciriento de secadoras; &rea de lavado @25.4 mm de didmetro.
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Esc. 1:50
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Infraestructura
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Macr izacion: Micr

Especificaciones:

Simbologia Instalacién LP

Tuberia de cobre para Gas LP

OFlg |

Tanque estacionario

Conexion codo 90°

Conexion tpo TE

Sube servicio de gas

OF

Baja servicio de gas

@
@
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Rizo cobre flexible

Toma de conexion

Valvula de cierre répido

Medidor de presion
Acometida de llenado
Regulador de bala presion primera etapa

Valvula de globo.

OXO4OX, of

Requlador de baja presion segunda etapa

NOTAS GENERALES:

- Las cotas rigen al dibujo,

- Las cotas estan en metros,

- Los niveles estan en metros.

- Las medidas se verificaran en obra.

- Se verificaran angulos y niveles en obra.

- Todos los niveles y medidas deberan considerarse a partir del Nivel
de Piso Terminado (NPT).

- Toda la tuberia de distribucion sera de cobre rigido tipo "L" marca
acobre.

- Todas las conexiones seran de bronce soldable marca nacobre.

- Se probara toda a Instalacién con aire 6 agua a una presion
constante de 10.00 kg/cm:

- Todos los muebles llevaran en su salida una valvula de control de
clerre rapido y un rizo de tuberfa de cobre flexible.

- Se podran realizar cambios al proyecto con autorizacion de
responsable de la obra previa justificacion.

FACTORES DE TUBERIAS PARA GAS L.P.

DIAMETRO
pulg Galv CRL CF
3/8 0,4930 0,9800 4,600
/2 0,540 0,2970 0970
3/4 0,0420 0,0480
1 0,0120 0,0127
11/4 0,0028 0,0044
11/2 0,0013 0,0018
2 0,0003 0,0005

CONSIDERACIONES ARQUITECTONICAS

* la cantdad de escalones o pendentes de rampas en los accesos al Inmuetle,
dependeran del desnivel resultante de la plataforma con respecto al N.PT. indicado, 103
SSERIONSS tencan i peralte no mayor a (65 150 oS Faroas resunantes na pendlente
maxima del 1% o son lfarias. o son peatonales no mas de 6

petar o altrds y niveles marcados en ol SroyactD SrauRSaEs, on
“45cm, siempre y cuando sea autorizado y en comun
B e 1 Conateay & eV
VT (25 TedicRs para el desplants antes de comenzar cualduier trabafo.

CONSIDERACIONES GENERALES

+ Los planos arquitecténicos rigen a los dems, corioborar con plancs complermentarios
B aalEs s poscionas

Durante 05 Colados se revisaran las canalizaciones para evitar ser_presiononadas,
sufetaran (05 nodos, asf como tamblén Se garantizara la distribucion Nomogenea del
oncreto, refiéndose a as recomendaciones estructrales  por parte Gl proveedor

(s medidas deberan ser Inferbretadas en unidades del sisterna metrico decimal, a
Fesera de ina Indlcadion ferente (S5tema Meies)

Las medidas presentadas en este proyecto, pueden presentar una tolerancia no mayor a
36 en algunos casos alslacios por diversa fazones, debido al Sterna Constuctvo.

+ Los plancs e brovect de'es dversal miaacionel soncomplementarios ¢ ndican iy
trayectorias _ ideales debensegur_las tuberias, ubi cCeesorios,
SBEiiadiones probias Ge Cada plan, pudendo tenér adeciadonss b acuerds 3l
rOCESO COMSTUCHVO, (2 Cuales seran avaladas por el sUpenvisor en conjunio con ia

L& coordnacion, subenvson, contratsta deberan veriicar a slecucion correcta de la

cbra, fetalles cOnstUCiVos, deblendo ser ejectitados por personal calficado

Gescerdoa: Aos Hrveam\entos Gue emanen de o e Dhra pubﬂca Vigente.

« Las condiciones existen o Telacionadas osicion de cualguler
oo A RReCIonIcD: Seberan (omamag e ema bara ateTar poscion fnal ie
E5t0s, 357 oMo (aMbIET (eNGran Gue ser veriicados bor [ SUpeTVIoN y &f encargado
asiriaco por 5 empresa contaista ara mantener la corects sectcion el royec cto

« Clalquier modificacion de obras, se har notificacion escrita
autor\zac\on or arte del Gepartaento Ge proyacios se ndlcars fecha J; Dropues!a 4

efectuarse, as como indicar ol motivo  responsable de a prapuesta de camblo

- e e s EpeIEAcones o i, Taene, oy
Bosclonarmianto de cuslauier siemento amu\tec!omco s TEsponsabildadcl amen \os
Slllorice (sUpervision, Tesdencia, Contralisia, EIC), Gésmdando &l cepariam

proyectos de cuaalier Tesponsabiidad por omrcamnes aroiariat en "obra. y/o

Brovecto: st mo han sido sutonzacas prevaments o4 nden a una probadle

e ererici Con 8 process Conarucing Gl thus plenamente  rbdncacin

Nombre del proyecto:

Construccién de la Cruz Verde (Hospitalito Sur) y obras
complementarias, etapa 01, ubicada en la confluencia de la
Av. Moctezuma y calle Hidalgo, colonia Hacienda del
Tepeyac, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Contenido del plano:

Instalacién Gas LP_Planta Azotea

No. Contrato:

DOPI-MUN-CUSMAX-IM-LP-117-2023

Director de Obras Pablicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jauregui Castafieda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguiar Escatel

Jefe de rea: Responsable del proyecto:

Arqg. Alejandro
Tapia Olarra

Arq. Guillermo
Pacheco Gonzalez

Ubicacién:
Avenida Moctezuma esquina Calle Hidalgo
Col. Hacienda del Tepeyac, Zapopan, Jali sco

Norte: Fecha: Septiembre 2023
Escalas indicada
Acotaciones: cm Clave: Namero:
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