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NOTA:
1.-PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DE FUEGO,
HUMOS O GASES TÓXICOS ENTRE UN ESPACIO Y
OTRO, SE DEBERÁN TAPAR O SELLAR TODOS LOS
HUECOS, PASOS Y ABERTURAS EN PAREDES, PISOS O
TECHOS CON UN SISTEMA CONTRAFUEGO LISTADO
UL.RESISTENTE AL FUEGO POR UN MINIMO DE 2
HORAS

BAN = BAJANTE DE AGUAS NEGRAS
STV = SUBE TUBO DE VENTILA

Instalación sistema sanitario en planta alta

Instalacion sistema sanitario en planta alta
Esc. 1:100

SIMBOLOGIA

Circular block ref "A$C79337726"
Circular block ref "A$C79337726"

ESPECIFICACIONES
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Ing. Adhad Yigael
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DOPI-MUN-CUSMAX-IM-LP-117-2023

Construcción de la Cruz Verde (Hospitalito Sur) y obras
complementarias, etapa 01, ubicada en la confluencia de la
Av. Moctezuma y calle Hidalgo, colonia Hacienda del
Tepeyac, Municipio de Zapopan, Jalisco.
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5.-TODA LA TUBERIA EN EXTERIORES DEL EDIFICIO, SERA DE PVC SANITARIO SERIE S-20.
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