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| SILLAS Y CAMILLAS plafones P plafones PF
SEPARO i Porcelanico modelo - Las medidas se verificaran en obra.
...... Essence 60 x 120. Ver Ventana, ver detalle en - Se verificardn angulos y niveles en obra.
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! y. - - q ) MEZCLADORA DE ACERO INOXIDABLE DE 4" COD. 73 ALTO BRILLO, GRADO DE CALIDAD "A", ACABADO BLANCO, SISTEMA P ’ P ’ . .
tab(bTatOTIG ] 2 DISPENSADOR DE JABON, FUTURA INOX SATINADO. COD. AC54000 DE SUJECION REFORZADO ¢v, MOCtr\eAzumE'l 'ydcazlle Hldal%oi' colonia Hacienda del
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— 3 ESPEJO PARA BANO FLOTADO RECTANGULAR SIN MARCO LINEA 151 URINIAL BRANHAM MONTAJE EN EL PISO DE 3.8 LPD CON - - -
AMSTERDAM, ESPESOR 5 MM, 70 X 90 CM. MB-ESP701-1I-NA : CONECCION POSTERIOR Contenido del plano:
31 ESPEJO PARA BANO FLOTADO RECTANGULAR SIN MARCO, ESPESOR 5 16 LAVAMANOS DEBAJO CUBIERTA NOVARA REF. 9337-02-1, 535 X 34,5,
) MM, 90 X 1.80 CM LLAVE CON TEMPORIZADOR A PISO TV-122 Y CONTRA LAVABO TH-063 —
3.2 | ESPEJO PARA BANO FLOTADO RECTANGULAR SIN MARCO, ESPESOR 5 | 17 LLAVE ELECTRONICA NUVA DE LATON CON SENSOR DE BATERIAS A l Sanitarios_Planta Baja_Consulta. Auxiliares de
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4 | DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL ZIG ZAG. MODFUTURA REQUERIDA DE 0.40 kg/cm2. ACABADO CROMO CON PAQUETE DE 4 g g Y
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5 CESTO DE PAPELES IMSS 511.232.002 A 47 DEL EJE DEL SENSOR /\ /\ K\ /\ ﬁ No- Contrate:
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- p = = = = . L.
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e 9 VERTICAL MODELO 3350 DE1X 12"+ BARRA HORIZONTAL MODELO UNA FIJA, COLOR DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 8 MM, ALTURA 1.95 m, N\ - \ - || Ing' Ismael JauregU.l CaStaneda
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EXISTE! ipé'?f 9] BARRAS DE SEGURIDAD. BARRA RECTA ACERO INOX. TIPO 304. 21 PANEL MINGITORIO LINEA LEEDER MODELO CLASICO 0.60 x 1.20 m ﬁ :' . .
" | ACABADO SATINADO 36". 2 BARRAS EN EJES X Y Y. LAMINADO COMPACTO COLOR BLANCO ~— o Arq. Edwin Aguiar Escatel
92 BARRAS DE SEGURIDAD. BARRA HORIZONTAL ACERO INOX. TIPO 304. 22 LAVAMANOS HOMBRES Y MUJERES 3 LLAVES (VER DETALLE SA-122) o
"~ | ACABADO SATINADO SKU: Q-3648-CS-1 DISPUESTA EN 'L" 20 X 40 " o o — — PTR — iy PTR Jefe de area: Responsable del proyecto:
10 GANCHO DOBLE DE PARED CR 106 CROMO 22A | LAVAMANOS HOMBRES Y MUJERES 2 LLAVES (VER DETALLE SA-L22A) o~ o~
1 +REGADERA REDONDA PLATO ANCHO DE 8' MOD. H-3008. CHORRO | 23 | LAVAMANOS DE DISENO (VER DETALLE SA-123) J 70 J 50 J 70 J 50 Arg. Alejandro Arq. Guillermo
RN FIJO, ESPESOR 5 MM, CUERPO DE LATON CROMADO - T :
! : , ; apia Olarra Pacheco Gonzalez
I L MEZCLADORA MONOMANDO PARA REGADERA Y/O TINAMOD. £-59 | 94 [ CAMA PARA HOSPITAL DE SECCIONES ESMALTADA DE MULTIPLES T T v T T P
CUERPO DE LATON POSICIONES SIN RODAJA. MOD. ESG-CAM204 < < Ubicacion:
12 JABONERA DE MONTAJE EN PARED, CON MONTAJE INCLUIDO, 25 SWING UP GRAB BAR MODELO B-49484. BARRA DE AGARRE: 18-8, ’
e e e o oa ACABADO SATINABO. T0/2" (G2 M) DIAMETRO. EXTERIOR. 108 npt npt Avenida Moctezumaleieigole b ald
BANCA EN REGADERA IMSS 519.104.0269 45 X 30 X 30 CM p, R :
13 EXTREMOS ESTAN SOLDADOS CON HELIARC A LAS BRIDAS. e e CO[. HaCIenda del Tepeyac’ Zapopan’ Jal ACO
‘i L - PLACA TRASERA: 18-8, TIPO 304, 3/16" (5 MM) DE ESPESOR, ACERO T T .
L — - = === == — == 14 MAMPARA DIVISORIA LINEA LEEDER M3, MODELO REFORZADO 170 INOXIDABLE CON ACABADO SATINADO CON CUATRO ORIFICIOS Norte: Fecha: Septiembre 2023
CON REFUERZO SUPERIOR DE ALUMINIO 6061. ACABADO LAMINADO PARA TORNILLOS PARA SUJECION A LA PARED - - I -
e e oAl O SETLERI0 SROR OE AL 06l A0 AL LA3 - LAVAMANOS DEBAJO CUBIERTA L
304 ACABADO P3 PVC NORMA ATSM. CERROJO DE ACERO TipO ‘5’ \‘
~ INOXIDABLE DSAENO CIRCULAR CON AVISO DE OCUPACION £ 115 ‘ ‘ A - Clave: NUmero:
A CROMATICO, VISAGRA DE CIERRE AUTOMATICO, GANCHO DE PARED. se. b \ / - cm ; ~
W PRIVACIDAD POR RESAQUE EN COSTADOS (MACHIMBRE). \\ // ) SA— O]
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