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N i ; "' | ACABADO SATINADO 36'. 2 BARRAS EN EJES X Y V. LAMINADO COMPACTO COLOR BLANCO
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[ ]
e ] | 10 | GANCHO DOBLE DE PARED CR 106 CROMO 22A | LAVAMANOS HOMBRES Y MUJERES 2 LLAVES (VER DETALLE SA-L22A)
i~/ T N |
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T ‘ ' TMEZCLADORA MONOMANDO PARA REGADERA Y/O TINAMOD. €59 | 94 | CAMA PARA HOSPITAL DE SECCIONES ESMALTADA DE MULTIPLES
CUERPO DE LATON POSICIONES SIN RODAJA. MOD. ESG-CAM204
B ‘ﬂmwm 4 @ 12 JABONERA DE MONTAJE EN PARED, CON MONTAJE INCLUIDO, | 25 | SWING UP GRAB BAR MODELO B-49484. BARRA DE AGARRE: 18-8,
ACERO INOXIDABLE COLOR NEGRO TIPO 304, TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 18 (1,2 MM) CON
e I 13 BANGCA EN REGADERA IMSS 519.104.0269 45 X 30 X 30 CM ACABADO SATINADO. 1-1/4" (32 MM) DIAMETRO EXTERIOR. LOS
: 2Ly S EXTREMOS ESTAN SOLDADOS CON HELIARC A LAS BRIDAS.
L L = I - PLACA TRASERA: 18-8, TIPO 304, 3/16" (5 MM) DE ESPESOR, ACERO
e | A e T el 14 | MAMPARA DIVISORIA LINEA LEEDER M3, MODELO REFORZADO 170 INOXIDABLE CON ACABADO SATINADO CON CUATRO ORIFICIOS
CON REFUERZO SUPERIOR DE ALUMINIO 6061. ACABADO LAMINADO PARA TORNILLOS PARA SUIECION A | A PARED
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COMPACTO COLOR BLANCO. HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE TIPO
304 ACABADO P3 PVC NORMA ATSM. CERROJO DE ACERO

INOXIDABLE DSAENO CIRCULAR CON AVISO DE OCUPACION
CROMATICO, VISAGRA DE CIERRE AUTOMATICO, GANCHO DE PARED.
PRIVACIDAD POR RESAQUE EN COSTADOS (MACHIMBRE).
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Plaféon con cajillo, ver
detalle en planos
plafones PF

Puerta de carpinteria,
ver detalle en planos
carinteria CR

Porcelanico modelo
Essence 60 x 120. Ver
color en simbologia.
Fomato vertical con
adhesivo advance
porcelanico de 20 kg, la
colocacion corresponde
con los pisos para dar
continuidad a la réticula.
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Plafén con cajillo, ver
detalle en planos
plafones PF

Porcelanico modelo
Essence 60 x 120. Ver
color en simbologia.
Fomato vertical con
adhesivo advance
porcelanico de 20 kg, la
colocacion corresponde
con los pisos para dar
continuidad a la réticula.
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Ver definicion de pisos
en planos PI

Plafén con cajillo, ver
detalle en planos
plafones PF

Cristal divisorio, ver
detalle en planos de
herreria CN

Porcelanico modelo
Essence 60 x 120. Ver
color en simbologfa.
Fomato vertical con
adhesivo advance
porceléanico de 20 kg, la
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con los pisos para dar
continuidad a la réticula.
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Essence 60 x 120. Ver
color en simbologia.
Fomato vertical con
adhesivo advance
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colocacioén corresponde
con los pisos para dar
continuidad a la réticula.
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Especificaciones:

Simbologia arquitecténica

(\1) IDENTIFICA MOBILIARIO (VER TABLA DE MOBILIARIO

BANOS)

IDENTIFICA SANITARIOS Y MOBILIARIO EN EL PROYECTO

TIPO DE SANITARIOS / MOBILIARIOS

SANITARIO / MOBILIARIO CON DETALLE

LLAMADO A DETALLE

PIEZA DE CERAMICO COMPLETA

PIEZA DE CERAMICO RECORTADA

INDICA ACABADO EN MURO

INDICA CAMBIO DE ACABADO EN MURO

M1 PORCELANICO MODELO ESSENCE 60 X 120 CM

FORMATO VERTICAL CON ADHESIVO ADVANCE
PORCELANICO DE 20 KG

COLOR LUMIERE WHITE

EN OBRA VER MUESTRA'Y COLOR PARA
AUTORIZACION POR PARTE DE LA DEPENDENCIA

Mi12 PORCELANICO MODELO ESSENCE 60 X 120 CM

FORMATO VERTICAL CON ADHESIVO ADVANCE
PORCELANICO DE 20 KG

COLOR HARMONIE GRAPHITE

EN OBRA VER MUESTRA'Y COLOR PARA
AUTORIZACION POR PARTE DE LA DEPENDENCIA

NOTAS GENERALES:

- Las cotas rigen al dibujo.

- Las cotas estan en centimetros.

- Los niveles estan en centimetros.

- Las medidas se verificaran en obra.

- Se verificaran angulos y niveles en obra.

- Todos los niveles y medidas deberan considerarse a partir del Nivel
de Piso Terminado (NPT).

CONSIDERACIONES ARQUITECTONICAS

La cantidad de escalones o pendientes de rampas en los accesos al inmueble,
dependeran del desnivel resultante de la plataforma con respecto al N.P.T. indicado, los
escalones tendran un peralte no mayor a los 18cm vy las rampas resultantes una pendlente
maxima del 12% si son utilitarias, si son peatonales no mas de 6% en un tramo de 6m Méax.
Se deberan respetar las alturas Y niveles marcados en el proyecto arquitectonico, con
posibilidad de modificacion de +5cm, siempre y cuando sea autorizado y en comin
acuerdo entre la contratista y la supemsmn

Verificar las medidas para el desplante antes de comenzar cualquier trabajo.

CONSIDERACIONES GENERALES

Los planos arquitecténicos rigen a los demas, corroborar con planos complementarios
edidas, detalles y posiciones.
Durante los colados se revisaran las canalizaciones para evitar ser presiononadas, vy se
sujetaran los nodos, asi como también se garantizara la distribucion homogenea del
concreto, refiriéndose a las recomendaciones estructurales y por parte del proveedor.
Las medidas deberan ser interpretadas en unidades del sistemna métrico decimal, a
reserva de una indicacion diferente (sistema inglés).
Las medidas presentadas en este proyecto, pueden presentar una tolerancia no mayor a
+3cm en algunos casos aislados por diversas razones, debido al sistema constructivo.
Los planos de proyecto de las diversas mstalaoones son complementarios e indican las
trayectorias ideales que deben seguir las tuberlas ubicacibn de accesorios, vy
especifiaciones propias de cada plano, pudiendo tener adecuaciones de acuerdo al
proceso constructivo, las cuales seran avaladas por el supervisor en conjunto con la
empresa contratista.
La coordinacion, supervision, y contratista; deberan verificar la ejecucion correcta de la
obra, asi como los detalles constructivos, debiendo ser ejecutados por personal calificadc
de acuerdo a los lineamientos que emanen de la ley de obra publica vigente.
Las condiciones existentes en el "campo', relacionadas con la posicion de cualquier
elemento arquitectonico, deberan tomarse en cuenta para determinar la posicion final de
éstos, asi como también tendran que ser verificados por la supervision y el encargadc
a3|ghado por la empresa contratista para mantener la correcta ejecucion del proyecto.
Cualquier modificacién de obras, se hard previa notificacion escrita y su posterior
autorizaciéon por parte del departamento de proyectos, se indicara fecha y propuesta de
cambio a efectuarse, asi como indicar el motivo y responsable de la propuesta de cambio.
Cualquier cambio en las especificaciones de cualquier ingenierfa, insumo, ubicacion,
posicionamiento de cualquier elemento argquitectonico, es responsabilidad de quien los
autorice (supervision, residencia, contratista, Etc), deslindando al departamento de
proyectos de cuatquler responsab\lldad por modificaciones arbitrarias en obra y/o
proyecto, si no han sido autorizadas previamente o si no responden a una probable
interferencia con el proceso constructivo que justifique plenamente la modificacion.

Nombre del proyecto:

Construccion de la Cruz Verde (Hospitalito Sur) y obras
complementarias, etapa 01, ubicada en la confluencia de la
Av. Moctezuma y calle Hidalgo, colonia Hacienda del
Tepeyac, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Contenido del plano:

Sanitarios_Planta Baja_Urgencias

No. Contrato:

DOPI-MUN-CUSMAX-IM-LP-117-2023

Director de Obras Publicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jauregui Castafeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arqg. Edwin Aguiar Escatel

Jefe de area: Responsable del proyecto:

Arq. Alejandro
Tapia Olarra

Arq. Guillermo
Pacheco Gonzalez

Ubicacion:

Avenida Moctezuma esquina Calle Hidal g -
Col. Hacienda del Tepeyac, Zapopan, JalSAco
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