
4 %
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Sello con mortero asfáltico slurry seal
de 8 mm de espesor compacto.

Carpeta asfáltica de 5 cm. de espesor
compacto con mezcla hecha en planta en
caliente de 1/2" a finos con extendedora y
compactadal 95% marshall.

Relleno con material de banco (tepetate),
compactado al 95% de su p.v.s.m, prueba
AASHTO estándar, en capas
no mayores de 20 cm

Concreto f´c =200 kg/m² acabado
escobillado, de 10 cm de espesor

Relleno con material de banco (tepetate),
compactado al 95% de su p.v.s.m, prueba
AASHTO estándar, en capas
no mayores de 20 cm

Relleno con material de banco (tepetate),
compactado al 95% de su p.v.s.m, prueba
AASHTO estándar, en capas
no mayores de 20 cm

Relleno con material de banco (tepetate),
compactado al 95% de su p.v.s.m, prueba
AASHTO estándar, en capas
no mayores de 20 cm

Detalle-D-01
Detalle-D-02

Detalle-D-04

Piso amortiguante color de acuerdo
a diseño de 3 cm de espesor, bicapa
con cubierta superficial de EDPM al
50%

Concreto f´c =200 kg/cm² de 10 cm
de espesor lavado con grano de
marmol h3  #3 (5 kg por 1 m²).

Guarnición de concreto f' c = 200
Kg/cm² color natural, acabado pulido
en corona.

Guarnición de concreto f' c = 200
Kg/cm² color natural, acabado pulido
en corona.

Riego de impregnación con emulsión
asfáltica tipo RR-2K a razón de 1.5
l/m2 con poreo de arena.

Guarnición de concreto f' c = 200
Kg/cm² color natural, acabado pulido
en corona.

Concreto f´c =200 kg/m² acabado
escobillado, de 10 cm de espesor

Npt +1546.05
Npt +1545.72

1.30
4.74

1.00
2.52

0.150.15

0.45

0.30

0.400.30 0.15 0.101,546

1,545

Npt +1546.14

Impermeabilización en azotea, a base de membrana prefabricada,
unipplas aéreo plus sbs,fabricada a base de asfaltos modificados
con polímeros sintéticos sbs (estireno butadieno estireno) reforzada
con malla poliéster de alta resistencia, acabado aparente a base de
gravilla esmaltada a fuego, 4.5 mm de espesor total, color indicado
en obra por supervisión.

Pintura en estructura: primer anticorrosivo y terminado en esmalte
100 mate comex, color negro.
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1,548

1,549

1,550

1,546

1,545

Detalle-D-03 Detalle-D-03

14.00

Concreto f´c =200 kg/m² acabado
escobillado, de 10 cm de espesor

Relleno con material de banco (tepetate),
compactado al 95% de su p.v.s.m, prueba
AASHTO estándar, en capas
no mayores de 20 cm

Concreto f´c =200 kg/cm² de 10 cm
de espesor lavado con grano de
marmol h3  #3 (5 kg por 1 m²).

Guarnición de concreto f' c = 200
Kg/cm² color natural, acabado pulido
en corona.

Guarnición de concreto f' c = 200
Kg/cm² color natural, acabado pulido
en corona.

Aplanado 1 cm de Esp. Prom. terminado
apalillado fino de mortero cemento-arena
Prop. 1:3 Pintura vinílica color blanco línea
vinimex premium de Comex a dos manos.
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Losa de 10 cm de espesor de concreto
premezclado con color integral colorado
(PBIC0019) al 4% F´c=200 Kg/cm² acabado
semipulido

Relleno con material de banco, compactado al
95% ± 2 de su P.V.S.M., prueba Aashto estándar,
CBR del 5% mínimo, en capas no mayores a 20
cm.

Guarnición de concreto f' c = 200
Kg/cm² color natural, acabado pulido
en corona.

Concreto f´c =200 kg/m² acabado
escobillado, de 10 cm de espesor

Losa de 10 cm de espesor de
concreto
premezclado con color integral
florida (PBIC0012) al 4% F´c=200
Kg/cm² acabado semipulido

PENDIENTE 1% PENDIENTE 1%

8.04

0.15 2.18 2.65

4.99

Detalle-D-02

Norte: Fecha:

Ubicación:

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguiar Escatel

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

No. Contrato:

Contenido del plano:

Nombre del proyecto:

Escala:

Cotas: Clave:

Macrolocalización:

Microlocalización:

1:50
Metros

01 Sección A-A´
Albañilerias 1:50

PA-SAT-ALB-04

Enero 2024

Secciones "Parque La Haciendita"

Alcances Generales:

Responsable del proyecto:Jefe de área:

Arq. Angela Jazmin
Vargas Olmedo

Arq. Julio César Robles
Ríos

Tepeyac s/n, La Haciendita, Zapopan, Jalisco.

02 Sección B-B´
Albañilerias 1:50

03 Sección C-C´
Albañilerias 1:50

DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024

Construcción del parque barrial denominado Santa Ana
Tepetitlán, más obras complementarias, ubicado en la calle
Tepeyac, colonia la Haciendita, Municipio de Zapopan,
Jalisco

AutoCAD SHX Text
ZPN 1

AutoCAD SHX Text
GUADALAJARA

AutoCAD SHX Text
ZPN 2

AutoCAD SHX Text
ZPN 3

AutoCAD SHX Text
ZPN NORTE

AutoCAD SHX Text
ZPN 4

AutoCAD SHX Text
ZPN 5

AutoCAD SHX Text
ZPN 6

AutoCAD SHX Text
ZPN 7

AutoCAD SHX Text
ZPN 8

AutoCAD SHX Text
ZPN SUR

AutoCAD SHX Text
IXTLAHUACÁN

AutoCAD SHX Text
DEL RÍO

AutoCAD SHX Text
SAN CRISTÓBAL DE

AutoCAD SHX Text
LA  BARRANCA

AutoCAD SHX Text
TEQUILA

AutoCAD SHX Text
AMATITÁN

AutoCAD SHX Text
TALA

AutoCAD SHX Text
TLAJOMULCO

AutoCAD SHX Text
TLAQUEPAQUE


