
0.15

0.20

Guarnición de concreto f'c

200 kg/cm² color natural.

Variable

0.15

0.10

0.05

0.50

Ver detalle

(Plano de acabados)

Relleno con material de banco

(tepetate), compactado al 95%

de su p.v.s.m, prueba AASHTO

estándar, en capas no mayores

de 20 cm
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Ver plano 

(PA-HDB-CAN)

D-01

Piso amortiguante color de acuerdo a

diseño de 3 cm de espesor, bicapa con

cubierta superficial de EDPM al 50%.

Ver plano (PA-HDB-MOB)

0.30

0.15

Relleno con material de banco

(tepetate),

compactado al 90% de su

p.v.s.m,

prueba AASHTO estándar, en

capas no

mayores de 20 cm

Concreto f´c =200 kg/cm² de 10

cm de espesor lavado con grano

de marmol h3  #3 (5 kg por 1 m²).

0.10

Terreno natural

Losa de 10 cm de espesor de concreto

premezclado F´c 200 kg/cm² acabado semipulido.

Corte de losas con disco de 2 m x 2 m calafateo de

juntas de dilatación con sellador elástico superseal P.

PENDIENTE 1%

0.20

Terreno natural

Concreto f´c =200 kg/m² acabado

escobillado, de 10 cm de espesor

0.15

Relleno con material de banco (tepetate),

compactado al 95% de su p.v.s.m, prueba

AASHTO estándar, en capas

no mayores de 20 cm

0.15 0.50

0.17

Concreto f´c =200 kg/cm² acabado

escobillado, de 10 cm de espesor

0
.
1
0

Relleno con material de banco

(tepetate),

compactado al 90% de su

p.v.s.m,

prueba AASHTO estándar, en

capas no

mayores de 20 cm

0.03

0.30 0.40

0.15 Firme de concreto premezclado de

8 cm de espesor f'c= 150 kg/cm²

0.03

0.08

Terreno natural

Guarnición de concreto

f'c 200 kg/cm² color

integral negro al 4%

acabado pulido

0.15

Malla electrosoldada 6x6 / 10x10

0.10

Relleno con material de banco

(tepetate), compactado al 95% de su

p.v.s.m, prueba AASHTO estándar, en

capas no mayores de 20 cm

Relleno con material de banco

(tepetate), compactado al 95% de

su p.v.s.m, prueba AASHTO

estándar, en capas no mayores

de 20 cm

0.10

Terreno natural

Guarnición de

concreto f' c 250 kg/cm².

Cenefa de concreto f'c=200kg/cm²
de 10 cm de espesor, acabado estampado tipo

piel de elefante en color integral negro al 4%.

0.30

Vialidad existente

0.12

0
.
1
5

Cenefa de concreto f'c 200

kg/cm² color integral negro al 4%

acabado estampado piel de

elefante de 10 cm de espesor

Terreno natural

Relleno con material de banco

(tepetate),

compactado al 90% de su

p.v.s.m,

prueba AASHTO estándar, en

capas no

mayores de 20 cm

0.18

Guarnición de concreto

f'c 250 kg/cm²Ver plano (PA-HDB-CS).

Aplicación de acrílico surfacer, neutral

concentrado y pigmento, emulsión 100 %

acrílica.

Nota:

Ver plano (PA-HDB-MOB) y (PA-HDB-CAN).

2.00

Ancla ∟ 1" x 

1

8

" 10cm

Dala de desplante f'c 200kg/cm

2

reforzada con armex 15-20-4

0.30

0.10

2.00

Solera 2" x 

3

8

 "

(3.79 kg/m)

´

Terreno natural

Ángulo de

acero 2" x 2" x

1

4

"  4.75 kg/m

Tapa alcorque

ver  detalle A-01

Guarnicion tipo i de concreto

f'c=200kg/cm

2

 con color

integral negro al 4%

Muro de block de jalcreto

11 cm x 14 cm x 28 cm

Cama de grava de 10 cm

0.15

VARIABLE

0.20

0.50 0.50 0.50 0.50

PTR 1"x1" Cal.

12 (1.76 kg/m)

PTR 1"x1" Cal. 12

(1.76 kg/m)

PTR 1"x1" Cal. 12

(1.76 kg/m)

0.02

2.00

0.42

0.08

0.71

0.71

0.15

0.15

0.07

Primer anticorrosivo y termminado

en esmalte 100 mate Comex, color

negro

Escarificar, nivelar y

compactar al 90% de su

p.v. con material del sitio

0.15

Detalle A-01

0.20

Guarnición de concreto f'c

200 kg/cm² color natural.

0.15

0.10

0.05

0.35

Ver detalle

(Plano de acabados)

Norte: Fecha:

Ubicación:

Responsable del proyecto:Jefe de área:

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguiar Escatel

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

No. Contrato:

Contenido del plano:

Nombre del proyecto:

Escala:

Cotas: Clave:

Macrolocalización:

Microlocalización:

Simbología:

Col. Hogares del Batán, Zapopan, Jalisco

Plano y detalles de acabados.

Indicada

Metros

Arq. Angela Jazmin

Vargas Olmedo

Ing. Nombre Nombre

Apellido Apellido

Febrero 2024

PA-HDB-ACA

01

Planta de Conjunto

Acabados  de piso 1:100

02

Detalles

Acabados  de piso 1:20

1 2 3 4 5

6

03

Alcorque

Detalle D-01 1:25

DOPI-MUN-PP-EP-LP-005-2024

Construcción del parque barrial denominado Hogares del Batán,

más obras complementarias, en la confluencia del Anillo Periférico

Norte Manuel Gómez Morín, calle prolongación Mariano Bárcenas,

colonia Hogares del Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco.
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5

5

5
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3
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02

Detalles

Acabados  de piso 1:20
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