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Calle prolongación Mariano Barcenas
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Ver detalle

(Plano (PL-HDB-CAN)

Ver detalle

(Plano (PL-HDB-MOB)

Malla electrosoldada 6x6 / 10x10

Losa de 10 cm de espesor de concreto

premezclado F´c 200 kg/cm² acabado semipulido.

Corte de losas con disco de 2 m x 2 m calafateo de

juntas de dilatación con sellador elástico superseal P.

Relleno con material de banco (tepetate),

compactado al 95% de su p.v.s.m, prueba AASHTO

estándar, en capas no mayores de 20 cm

Npt 1,499.10
Npt 1,499.20

Concreto f´c =200 kg/cm² acabado

escobillado, de 10 cm de espesor

Malla electrosoldada 6x6 / 10x10

Ver detalle

(Plano (PL-HDB-CAS)

Ver detalle

(Plano PA-HBD-MP)

NTN ± 0.00m

Muro de mampostería con piedra braza
a dos caras, con mortero cemento -
arena de río proporción 1:3,
calavereado a ras de piedra.
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Dado de concreto f' c =200
Kg/cm²
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Plantilla de concreto f' c =100
Kg/cm²0.05 0.05

0.40

0.60

0.40

0.05

Terreno natural compactado por
medios manuales

Repisón de concreto f' c = 150 Kg/cm²
con chaflán de 1" de 10 cm de espesor
y 50 cm de ancho. Reforzado con Malla
Electrosoldada 6-6/10-10

0.50

0.10
0.10

NTN ± 0.00m
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0.30
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0.10
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Muro de mampostería con piedra braza
a dos caras, con mortero cemento -
arena de río proporción 1:3,
calavereado a ras de piedra.
Plantilla de concreto f' c =100
Kg/cm²
Terreno natural compactado por
medios manuales

Repisón de concreto f' c = 150 Kg/cm²
con chaflán de 1" de 10 cm de espesor
y 50 cm de ancho. Reforzado con Malla
Electrosoldada 6-6/10-10
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Remate de tapa 45° con placa 3
16  " (37.4 Kg/m²)

Tubular principal en módulos de 3.5 m de 4"
CÉD.40 (15.24 Kg/m)

Primer anticorrosivo y terminado en esmalte 100
mate Cómex, color negro

0.45

2.96

3.30

Tubular 3" CÉD. 30 (6.43 Kg/m)

Tubular 2" CÉD. 30 (3.77 Kg/m)

0.30

3.00

Refuerzo de varilla corrugada del
#3, @15 cm., con bastones.

Refuerzo de varilla corrugada del
#3, @20 cm., con bastones.

0.30

Muro de mampostería

Tubular 3" PG (7.99 Kg/m)

Remate de tapa 45° con placa 

3

16

  "

(37.4 Kg/m²)

Tubular 2" CED. 40 (5.44 Kg/m)

Primer anticorrosivo y terminado en

esmalte 100 mate Comex, color negro

Repisón de concreto f' c = 150 kg/cm²
con chaflán de 1" de 10 cm de espesor y

50 cm de ancho. Reforzado con Malla

Electrosoldada 6-6/10-10

Npt +1,581.99

Ver detalle

(Plano PA-HDB-MOB)

Ver detalle

(Ver detalle D-01)

Ver detalle

(Plano PA-HBD-CAN)

Ver detalle

(Plano PA-HBD-MOB)

Ver detalle

(Plano PA-HBD-MP)

Malla electrosoldada 6x6 / 10x10

Guarnición de concreto f'c 200 kg/cm²
color integral negro al 4% acabado pulido

Losa de 10 cm de espesor de concreto

premezclado F´c 200 kg/cm² acabado semipulido.

Corte de losas con disco de 2 m x 2 m calafateo de

juntas de dilatación con sellador elástico superseal P.

Npt 1,498.65
Npt 1,498.40Npt 1,499.20

Npt 1,498.50

Muro de contención

Concreto f´c =200 kg/cm² acabado

escobillado, de 10 cm de espesor

Guarnición de concreto f'c 200 kg/cm²
color integral negro al 4% acabado pulido

Malla electrosoldada 6x6 / 10x10

Dado de concreto f' c =200
Kg/cm²

Tubular principal en módulos
de 3.5 m de 4" CÉD.40 (15.24
Kg/m)

Refuerzo de varilla corrugada
del #3, @15 cm., con bastones.
Refuerzo de varilla corrugada
del #3, @20 cm., con
bastones.
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Norte: Fecha:

Ubicación:

Responsable del proyecto:Jefe de área:

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguiar Escatel

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

No. Contrato:

Contenido del plano:

Nombre del proyecto:

Escala:

Cotas: Clave:

Macrolocalización:

Microlocalización:

Alcances Generales:

Col. Hogares del Batán, Zapopan, Jalisco

Plano de alcances generales

Indicada

Metros

Arq. Angela Jazmin

Vargas Olmedo

Ing. Nombre Nombre

Apellido Apellido

01

Planta de Conjunto

Albañilería
1:125

Febrero 2024

PA-HDB-ALC

03

Sección B-B´´

Albañierias 1:75

04

Detalle de cercado D-01

Albañierias 1:50

02

Sección A-A´´

Albañilería
1:100

DOPI-MUN-PP-EP-LP-005-2024

Construcción del parque barrial denominado Hogares del Batán,

más obras complementarias, en la confluencia del Anillo Periférico

Norte Manuel Gómez Morín, calle prolongación Mariano Bárcenas,

colonia Hogares del Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco.
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