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01.- Banqueta de concreto f'c= 200kg/cm² de 10 cm de espesor, acabado escobillado.

02.- Cenefa de concreto f'c=200kg/cm² de 10 cm de espesor, acabado estampado tipo

piel de elefante en color integral negro al 4%.

03.- Guarnición tipo "l" de concreto f'c=250 kg/cm²

04.- Línea calzada en pintura con microesfera de color amarillo de 10 cm de ancho

05.-Bolardo metálico (ver detalle) @ 1.80 m a centros.

06.- Rampa con pendiente máxima del 6%

07.- Desnivel de 1 cm en caso necesario.
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6% MAX6%MAX

Concreto estampado

en piel de elefante,

color negro integral al

4%

Ancho variable, min 3.00

Reforzar rampa en ingreso

a cochera y losa de

banqueta con malla

electrosoldada de

6x6/10-10.

Rampa de acceso a cochera,

concreto f'c 200 kg/cm2 de

10 cm de espesor, estampado

piel de elefante, color negro

integral al 4%

Banqueta de concreto f ´c=200 kg/cm2

de 10 cm de espesor, con malla

electrosoldada 6x6/10-10 en área de

banquetas y cocheras, acabado

escobillado

Corte con disco en el

sentido transversal a el eje

del arroyo

Npt ±0.00
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LÍNEA BLANCA CALZADA

0.10

VARIABLE

01.- Banqueta de concreto f'c= 200kg/cm² de 10 cm de

espesor, acabado escobillado.

02.- Cenefa de concreto f'c=200kg/cm² de 10 cm de

espesor, acabado estampado tipo piel de elefante en

color integral negro al 4%.

03.- Guarnición tipo "l" de concreto

f'c=250 kg/cm²

04.- Línea calzada en pintura con microesfera de color

amarillo de 10 cm de ancho

05.-Bolardo metálico (ver detalle) @ 1.80 m a centros.

06.- Rampa con pendiente máxima del 6%

07.- Desnivel de 1 cm en caso necesario.

08.- Losa de ajuste
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Norte: Fecha:

Ubicación:

Responsable del proyecto:Jefe de área:

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguiar Escatel

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

No. Contrato:

Contenido del plano:

Nombre del proyecto:

Escala:

Cotas: Clave:

Macrolocalización:

Microlocalización:

Col. Hogares del Batán, Zapopan, Jalisco

Plano y detalles de cruceros seguros.

Indicada

Metros

Arq. Angela Jazmin

Vargas Olmedo

Ing. Nombre Nombre

Apellido Apellido

01

Planta de Conjunto

Cruceros seguros
1:125

Febrero 2024

PA-HDB-CS

03

Detalle de bolardo y placa

Escala 1:10

Recorte laser en placa de

acero inoxidable espesor

de 

3

16
"

0.14

0.38

0.14

0.14

0.03

0.10

0.15

Anillo en herreria

para proteger

calcomanía

reflejante.

Calcomanía

color blanco

reflejante,

grado

diamante.

Desagüe para

placa

Tubo de 6"

cédula 30

0.40

Dado  de

concreto

f'c=150kg/cm²

N.P.T.

0.35

Varilla

corrugada

de 

1

2

 "

0.09

0.05

0.03

0.12

1/2"

0.75

0.55

BanquetaArroyo vial

Orientación

Color gris

martillo, pintura

electrostática

0.38

Placa soldadaDesagüe

0.14

0.14

* Disposición total de placas,

para bolardos en el proyecto:

Zapopan 6 = 50%

Niños y niñas 4 = 33%

Cono 2 = 17%

Banqueta

Arroyo vial

0.01

0.01

0.14

*

*

*

Orientación

de placa

0.12

0.30

02

Detalle de configuración de banquetas

 Escala 1:50

Arriates y arbolado

(considerar 1@ 2 módulos

de losas de pavimento)

Cenefa en concreto f'c= 200 kg/cm2

de 10 cm de espesor, estampado en

piel de elefante, color negro integral al 4%

Olivo negro, arrayan,

guayabo-fresa 2m de

altura 2" Ø base del

tronco

Sello en bajo relieve @ 3 losas

de banqueta, alternando los

sellos de Zapopan y DOPIZ

0.01

0.01

0.30

0.01

0.01

0.12

0.30

04

Detalle de rampa en crucero

Escala 1:10

05

Detalle de rampa en ingresos

Escala 1:10

06

Detalle de balizamiento

Escala 1:50

07

Detalle de rampa en cruceros

Escala 1:50

DOPI-MUN-PP-EP-LP-005-2024

Construcción del parque barrial denominado Hogares del Batán,

más obras complementarias, en la confluencia del Anillo Periférico

Norte Manuel Gómez Morín, calle prolongación Mariano Bárcenas,

colonia Hogares del Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco.
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