
Escuela primaria

Juan Escutia

14EPR0783R

Aplanado de 1.0 cm con

mortero cemento-arena

Prop.:1:3, acabado apalillado

Pintura vinilica color blanco

ostión a dos manos.

Letrero en alto relieve con elementos

individuales, cortados con láser, fabricados en

placa 3/16" (4.7mm) #304 A1 de acero

inoxidable, pulido mecánicamente, terminado

espejo. Protección con recubrimiento de barniz

traNptarente de poliuretano. Preparación de

anclas de 18 cm fabricadas con sólido inox 1/4 "

para ser fijadas a muro con 5 cm de separación

con adhesivo epóxico color gris.

Fuente tipo Isidora bold, h=15 c

Primer anticorrosivo y

terminado en esmalte, color

según muestra en obra.

Aplanado de 1.0 cm con

mortero cemento-arena

Prop.:1:3, acabado apalillado

Pintura vinilica Azufre modelo

F3-14 a dos manos.
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Block de Jalcreto 11x14x28 cm

Pegado con mortero cemento arena 1:3 con junta de

1.50 cm de separación.

Npta: Ajustar el relleno conforme los niveles de

proyecto procurando una hilada d block como

desplante.

Escalones de Concreto f'c=250 kg/cm

2

 con

agregado gravilla de 

3

8

" acabadoescobillado y

refuerzo de armado con Malla Electrosoldada

6-6/10-10.

Chaflán de 

1

2

" .

Escarificación del terreno natural, compactado al 90% ±

2 de su P.V.S.M., prueba AASHTO estándar, CBR del 5%

mínimo.

Relleno variable

 45 cm

0.01
0.08

0.01

NPT

Ver detalle

(PL-PDC-ALB)

Terreno natural

0.15

Muro de block a tezón

11x14x28 cm  junta de 1.5 cm, con

mortero cemento-arena

proporción 1:3

Castillos @ esq. y en distancias no

mayores a 4 m, concreto f´c= 150

kg/cm² y armex 12x12-4.

Aplanado de 1 cm con mortero

cemento-arena prop.1:3, acabado

apalillado fino con pintura a dos

manos color blanco.

Concreto f´c =200 kg/m² acabado

escobillado, de 10 cm de espesor

Dala de concreto F´c=150 kg/cm2

Armado con 4 Varillas  # 3 y

estribos  de 1/4" @ 20 cm.

Plantilla 5cm espesor

concreto f ´c= 100 kg/cm

2

Ver detalle

(Detalle de barandal)

Relleno con material de banco

(tepetate), compactado al 95% de

su p.v.s.m, prueba aashto

estándar,en capas no mayores de

20 cm

NPT

Jardinera

existente.

0.61

1.200.29

0.30

Muro

variable

0.30

0.20

0.39

0.20

0.05

Ver detalle

(Detalle de barandal)

Ver plano

(PL-PDC-ACA)

Npt 1669.40

Npt 1668.65

Npt 1668.45

3.30 1.50

0.30

Jardinera existente

Npt 1668.75

PL  

1

2

"  A-36 de 15 cm de ancho,

ahogada en dala.

 (Ver detalle de anclaje).

1.09 1.09 1.09 0.81 0.81

0.89

0.90

0.20

Solera 2" x 

1

4

", con

peso de 2.532

kg/m².

OC" 2", cédula pared

gruesa,con peso de  4.30

kg/m.
Dis. 1.00 Min. - 1.50 max.

Solera 3" x 

1

4

", con

peso de 3.798

kg/m².

Npt 1668.65

Npt 1668.45

1.32 0.99

0.90

0.90

Solera 2" x 

1

4

", con

peso de 2.532

kg/m².

Solera 3" x 

1

4

", con

peso de 3.798

kg/m².

Npt 1668.75

Npt 1669.40

PL  

1

2

"  A-36 de 15 cm de ancho,

ahogada en dala.

 (Ver detalle de anclaje).

OC" 2", cédula pared

gruesa,con peso de  4.30

kg/m.

ANCLAS

Ø1/2

@20cm

PL  

1

2

"  A-36 de 15 cm de

ancho, ahogada en dala.

Detalle de anclaje de placa para barandal

S/E

Sección

Planta

0
.
1

.
1
0

0.15

0.20

Norte: Fecha:

Ubicación:

Responsable del proyecto:Jefe de área:

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguiar Escatel

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

No. Contrato:

Contenido del plano:

Escala:

Cotas: Clave:

ZPN 1

GUADALAJARA

ZPN 2

ZPN 3

ZPN NORTE

ZPN 4

ZPN 5

ZPN 6

ZPN 7

ZPN 8

ZPN SUR

IXTLAHUACÁN

DEL RÍO

SAN CRISTÓBAL DE

LA  BARRANCA

TEQUILA

AMATITÁN

TALA

TLAJOMULCO

TLAQUEPAQUE

Macrolocalización:

Microlocalización:

Paraísos del Colli, 45069 Zapopan, Jalisco.

Rehabilitación urbana y mejoramiento de la plaza pública y quiosco

de Paraisos del Colli, más obras complementarias, ubicada en la

confluencia de la Av. Prolongación Av. el Colli y Arrayán, colonia

Paraísos del Colli, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Plano y detalles de albañilerías, plaza publica

paraisos del colli.

DOPI-MUN-PP-EP-LP-003-2024

Indicada

Metros

Arq. Angela Jazmin

Vargas Olmedo

Arq. Yessica Selene

Paul Gallegos

Febrero 24

Simbología:

PP-PDC-ALB

Nombre del proyecto:

02

Alzado frontal de fachada de Escuela

Detalle AL-03 1:50

01

Planta de conjunto

Albañilerias 1:200

03

Detalle de escalones

Detalle AL-01 1:15

05

Detalle de rampa

Detalle AL-02 1:20

d.2

AL-02

d.1

AL-01

04

Sección de rampa 02

Detalle AL-02 1:50

d.3

AL-03

06

Detalle de barandal de rampa

Detalle AL-02 1:20

07

Detalle de barandal de rampa

Detalle AL-02 1:20

CS--02

ALB-03

CS-01

ALB-03

CS-03

ALB-03

CS-04

ALB-03

08

Detalle anclaje de barandal

Detalle AL-02 S/E
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