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Fondo de excavacion

compactado al 95% de su

PVSM segun prueba Aastho

std.

Cimiento de piedra braza solida

(basáltica o caliza, no porosa, no

balastre) ,  pegado piedra por

piedra (no reinchido) con mortero

cemento-arena en proporción 1:3

Anclajes de castillos en cimiento

de piedra braza, sección

40cm x 40cm x 60cm,

con concreto f'c=200kg/cm2

0.40

0.60

Plantilla de concreto pobre

F'c=100kg/cm²

Muro de block solido 11 x 14 x 28

cm., asentada con mortero

cemento-arena, Prop. 1:3

Dala  de concreto de concreto

f'c=250kg/cm2, armado con

armex 15,30,4.

Firme de concreto f' c =

100kg/cm² de 10 cm de espesor

acabado floteado

1.20

0.05

Losa llena LL-1

ESC 1:10 COTAS [cm]

1
5

1#4@15

f'c=250 kg/cm2

Alimentación de cisterna a 3/4"Ø

1/2" Ø

1/2" Ø
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Ventilación 50 mm Ø

Ø 50 mm

Ø 13 mm

Ventilación 50 mm Ø

TEE PVC 50 mm Ø

Descarga drenaje

PVC 50 mm Ø

Codo de 90°

PVC 50 mm Ø

N.P.T.

A.F.

19 mm Ø

Descarga

50 mm Ø

50 mm Ø 13 mm Ø

13 mm Ø

Ventilación 50 mm Ø

Cámara

de aire

Cámara

de aire

N.P.T.

38 mm Ø

100 mm Ø

Ventilación 50 mm Ø

38 mm Ø

Codo 90° 38 mm Ø

100 mm Ø

38 mm Ø

38 mm Ø

50 mm Ø

50 mm Ø

100 mm Ø

Ventilación 50 mm Ø

Base de concreto con

pendiente hacia el

tubo en media caña.

Tubo de descarga de

Ø4"

Media caña forjada con

piedra braza, acabado

pulido

Asiento de concreto

para tapa de registro

Brocal de concreto 200

KG/CM

2

 armado v#3 @

20 y tapa metálica

Piedra braza (30 cm)

(Renchido)

0.70

0.70

0.70

Tapadera metálica

Brocal de concreto

armado

0.40

Muro  de block 11x14x28 cm de 14 cm

de espesor (soga)

Aplanado acabado pulido

1.5 cm de espesor promedio

3
0

15

1#4 @ESQ

E#3@15

Trabe TR-1

ESC 1:10 COTAS [cm]

3
0

15

Armex

15x30-4

Dala D-0

ESC 1:10 COTAS [cm]

f'c=250 kg/cm2 f'c=250 kg/cm2

15

ARMEX

15x30-4

Castillo  K-1

ESC 1:10 COTAS [cm]

f'c=250 kg/cm2

3
0

Zavaleta de 10 cm de espeso en

azotea, con ladrillo de barro rojo de

17 x 17 cm, recortado, asentado y

junteado con mortero cemento

arena de rio prop. 1:3. Con lechada de

cemento gris

Aplicación de impermeabilizante

Fester Acriton proshield 8 años color

verde, a dos manos.

Entortado en azotea para dar

pendiente a base

cemento-jal-areana proporción 1:6:6

de 10 cm de espesor promedio, a

rematar a bajantes pluviales, incluye

lechada con cemento gris.

Pendiente 2%

K-1

LL-1

TR-1

TR-1

TR-1

TR-1

TR-1

TR-1

TR-1

A

AB

11
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B

2.08

3.95

2.09

3.96

LL-1

K-1

K-1 K-1

K-1 K-1

K-1

K-1

K-1

0.91

0.74

1.17

1.24

0.64

1.28

1.92

1.90

1.17

0.170.09

0.17 0.17

0.82

Sube agua fría CPVC

DescripciónSímbolo

 Codo de CPVC

TEE de CPVC

Tubería agua fría CPVC

 Codo  PVC

Sube codo PVC

Cople PVC

YEE PVC

TEE PVC

Tubería de PVC

Bajante de agua pluvial

Tubería de PVC

Fondo de excavacion

compactado al 95% de su

PVSM segun prueba Aastho

std.

Cimiento de piedra braza solida

(basáltica o caliza, no porosa, no

balas tre) ,  pegado piedra por

piedra (no reinchido) con mortero

cemento-arena en proporción 1:3

Anclajes de castillos en cimiento

de piedra braza, sección

40cm x 40cm x 60cm,

con concreto f'c=200kg/cm2

0.60

Plantilla de concreto pobre

F'c=100kg/cm²

Muro de block solido 11 x 14 x 28

cm., asentada con mortero

cemento-arena, Prop. 1:3

Dala  de concreto de concreto

f'c=250kg/cm2, armado con

armex 15,30,4.

1.20

0.05

0.6
0

Muro de block solido 11 x 14 x 28

cm., asentada con mortero

cemento-arena, Prop. 1:3

Dala  de concreto de concreto

f'c=250kg/cm2, armado con

armex 15,30,4.

Ver detalle de muro

Anclajes de castillos K-1 en

muro de contención MC-2

Firme de concreto f'

c = 100kg/cm² de 10

cm de espesor

acabado floteado

0.30
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GUADALAJARA
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ZPN NORTE
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ZPN SUR
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TLAQUEPAQUE

Macrolocalización:

Microlocalización:

Mesa de los Ocotes, Zapopan, Jalisco.

Indicada

Metros

PA-MO-CAS-01

Noviembre 2023

Plano, secciones, alzados y detalles de caseta,

Parque Mesa de los Ocotes.

Responsable del proyecto:Jefe de área:

Arq. Angela Jazmin
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01

Planta de cimentación 

caseta de vigilancia 1:30

07

ZC-1 Zapata corrida

caseta de vigilancia 1:20

11

Detalle estructural

caseta de vigilancia

03

Instalacion hidraulica

caseta de vigilancia 1:25

04

Instalación sanitaria

caseta de vigilancia 1:30

06

Detalles instsalación

caseta de vigilancia 1:20

10

Registro sanitario

caseta de vigilancia 1:20

12

Detalle estructural

caseta de vigilancia

08

ZC-2 Zapata corrida

caseta de vigilancia 1:20

13

Detalle azotea

caseta de vigilancia

02

Planta de azotea

caseta de vigilancia 1:30

05

Planta dee azotea

caseta de vigilancia 1:30

Rehabilitación y obras complementarias del parque barrial

denominado Mesa de los Ocotes, ubicado en la calle

prolongación Paseo de los Paraísos, colonia Mesa Colorada

Poniente, Municipio de Zapopan, Jalisco
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09

Anclaje de castillos en contención

caseta de vigilancia 1:20


