
NPr= ±00.00m Indica nivel de pretil
NLA= ±00.00m Indica nivel tope de lecho alto de estructura

ALINEAR

Ventana

Muro (Ver detalles en plano de acabados)

S.M.A.

Indica alinear a paños

Eje arquitectónico

Malla ciclónica

a'

Bajada de agua servida, ØIndicado

Pend.12%

Baja o sube agua potable, fría o caliente, ØIndicado

Bajada de agua pluvial, ØIndicadoB.A.P. Ø4"

Indica altura a partir de piso terminado

Indica cambio de nivel de piso.
Indica cambio de nivel de plafon.
Indica inicio de pendiente.

Vacío

Según muestra aprobada
h=±0.00

Indica fin de pendiente.

B.A.N. Ø6"
B.A.F. / S.A.F.Ø3

4""

Acotación indicada en unidades según plano
Muro estructural o de carga según cálculo

Muro bajo

a
Linea de corte
Linea e indicadores de proyección

Linea de sección arquitectónica consecutiva

Indicador de dirección de pendiente y porcentaje

1.8
5

A

CONSIDERACIONES GENERALES
· Los planos arquitectónicos rigen a los demás, corroborar con planos complementarios

medidas y posiciones.
· Durante los colados se revisarán las canalizaciones para evitar ser  presiononadas, y se

sujetarán los nodos.
· Las medidas deberán ser interpretadas en metros y centímetros, a reserva de una

indicación diferente.
· Las medidas presentadas en este proyecto, pueden presentar una tolerancia no mayor a

±3cm en algunos casos aislados por diversas razones, debido al sistema constructivo.
· Los planos de proyecto de las diversas instalaciones, son complementarios e indican las

trayectorias ideales que deben seguir las tuberías, ubicación de accesorios, y
especifiaciones propias de cada plano, pudiendo tener adecuaciones de acuerdo al
proceso constructivo, las cuales serán avaladas por el supervisor en conjunto con la
empresa contratista.

· La coordinación y/o supervisión, y/o contratista; deberán verificar la ejecución correcta
de la obra, así como los detalles constructivos, debiendo ser ejecutados por personal
calificado de acuerdo a la ley de obra pública.

· Las condiciones existentes en el "campo", relacionadas con la posición de cualquier
elemento arquitectónico, deberán tomarse en cuenta para determinar la posición final
de éstos, así como también tendrán que ser verificados por el residente, supervisor o
superintendente encargado de la obra.

· Cualquier modificación de obras, se hará previa notificación y autorización del
departamento de proyectos y se indicará fecha y propuesta de cambio a efectuarse.

· Cualquier cambio en las especificaciones de cualquier insumo, ubicación y/o
posicionamiento de cualquier elemento arquitectónico, es responsabilidad de quien los
autorice (supervisión, residencia, contratista, etc.), deslindando al departamento de
proyectos de cualquier responsabilidad por modificaciones arbitrarias en obra y/o
proyecto, si no han sido autorizadas previamente o si no responden a una probable
interferencia con el proceso constructivo.

CONSIDERACIONES ARQUITECTÓNICAS
· La cantidad de escalones o pendientes de rampas en los accesos al inmueble,

dependerán del desnivel resultante de la plataforma con respecto al N.P.T. indicado, los
escalones tendrán un peralte no mayor a los 18cm y las rampas resultantes una
pendiente máxima del 12%.

· Se deberán respetar las alturas y niveles marcados en el proyecto arquitectónico, con
posibilidad de modificación de ±5cm, siempre y cuando sea autorizado y en común
acuerdo entre la contratista y la supervisión.

· Verificar las medidas para el desplante antes de comenzar cualquier trabajo.

Módulo de juego tipo "Serie media esfera" RD-E270.

Módulo de juego tipo "columpio canasta" RD-C245

Mesa de ajedrez RD-G160
Medidas: 149 x 149 x 75 cm.

Banca  PTR RD-312B .
Medidas: 150 x 60 x 95 cm.

Mesa de pícnic cuadrangular RD-319 marca Reddpark
Medidas: 180 x 180 x 80 cm.

Proy.
Cisterna
10,000 l

A

PERALTE VIGA
EXTERIOR = 1.00

PERALTE VIGA
EXTERIOR = 1.00

NLBV ± 1610.050

NLBV ± 1610.042NLBV ± 1610.028

NLBV ± 1610.058

NLBV ± 1610.050

NLBV ± 1610.035NLBV ± 1610.038

NLBV ± 1610.789

NLBV ± 1610.785

NLBV ± 1610.788NLBV ± 1610.791

NLBV ± 1610.067 NLBV ± 1610.039 NLBV ± 1610.042 NLBV ± 1610.024 NLBV ± 1610.031

NPT ± 1606.685

NPT ± 1606.686NPT ± 1606.686

NPT ± 1606.706
NPT ± 1606.676

NPT REJILLA ± 1606.615

NLBV ± 1610.365

NPT JADINERA ± 1606.625

BH
Baño hombres

BM
Baño mujeres

BU
Baño universal

CM
Cuarto de
máquinas

Aseo

CV
Coordinación

y vigilancia

S
Site

AM

Vestidor

GC
Gimnasio de
Crossfit

UM
Salón de usos
múltiples

GB
Gimnasio de
Boxeo

BL
Bodega de

Liconsa

CUM
Consultorio de
usos múltiples
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Proyección de faldón Proyección de faldón

BAP
BAP

BAP

b

b'

Proyección de Canaleta Proyección de Canaleta
Proyección de Canaleta

Proyección de Canaleta

Proyección de extractorProyección de extractor

Proyección de extractor Proyección de extractor

Proyección de extractor

Proyección de extractor

Salida de
emergencia

Salida de
emergencia

Salida de
emergencia

Salida de
emergencia

BAP
Proyección de Canaleta

Proyección de Canaleta Proyección de Canaleta

Almacén de
mantenimiento

BAP BAP

Cedro

Vestidor
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el 2%

Vestidor Vestidor
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Ver detalle
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Canaleta pluvial
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Planta de azotea
C.C. La biblioteca
Esc. 1:100

Canaleta pluvial
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Canaleta pluvial

BAP BAP

BAP

BAP
BAP

BAP

PV-01 PV-02 PV-03 PV-04 PV-05 PV-06 PV-07 PV-08 PV-09
PV-10 PV-11 PV-12 PV-13 PV-14 PV-15 PV-16 PV-17 PV-18

PV-19 PV-20 PV-21 PV-22 PV-23 PV-24 PV-25 PV-26 PV-27

PV-45PV-44PV-43PV-42PV-41PV-40PV-39PV-38PV-37PV-36PV-35PV-34PV-33PV-32PV-31PV-30PV-29PV-28

Reflejar
abatimiento
de
escotilla,
Modelo?
Marca?

Ver detalle

DE-06

Planta baja
C.C. La biblioteca
Esc. 1:100

NPT+1606.676NPT+1606.606 NPT+1606.615

Canaleta colada in situ concreto
f'c=150 kg/cm , adicionada con fibra
de polipropileno, proporción
140gr/m3 de concreto.

Bastidor de Alcorque fabricado con
PTR de 2" cal. 12 colocado sobre
dentellón metálico.

Dentellón perimetral de concreto f'c=
150 kg/cm   con malla 6x6-10/10 de 10
cm de espesor y 20 cm en corona para
recibir deck  de jardinera terminado
pulido en corona

Firme de concreto f´c=200 kg/cm
de 10 cm de espesor,acabado lavado con
grano de mármol Negro #2. (5 kg por 1 m²).

Firme de concreto f´c=200 kg/cm
de 10 cm de espesor,acabado lavado con
grano de mármol blanco #2. (5 kg por 1 m²).

Faldón de 10cm elaborado con bastidor
metálico y tablarroca revestido con fibra de
vidrio (Densglass)

Plafón liso  elaborado con bastidor metálico
y tablarroca (DensGlas)

Botagua de lamina galvanizada

Botaguas para tablaroca usg

3.28

0.20

1.20

0.70

Detalle DE-01
C.C. La biblioteca
Esc. 1:50

Rejilla pluvial al rededor de jardinera,
elaborada con ángulo de 4" x 14" y
cuadrado de 1" colocado en registro pluvial
y anclado a losa con varilla del #3 @1.00 m

Alcorque fabricado con deck WPC color
Teka,  colocado sobre bastidor metalico.

Bastidor de Alcorque fabricado con
PTR de 2" cal. 12 colocado sobre

dentellón metálico.
Placa metálica colada en

dentellón de concreto

PTR metálico de 2x4" cal. 12

Firme de concreto f´c=200 kg/cm
de 10 cm de espesor,acabado

lavado con grano de mármol Negro
#2. (5 kg por 1 m²).

PTR metálico de 2x4" cal. 12

Placa metálica colada en
dentellón de concreto

Ancla elaborada con
redondo de 38"Detalle ALC-01

C.C. La biblioteca
Esc. 1:50

Base para recargar PTR longitudinal

0.20
0.90

0.50
Ver detalle
ALC-01

Relleno compactado al 95% P.V.S.M. de  la prueba
Aashto STD. con material de banco (tepetate) o

según indicaciones de mecánica de suelos
Capa de 0.30 m de suelo mejorado

con arena extra fina, tierra vegetal
mejorada y tezontle.

Ver detalle
LO-01

DE-02
Celosía
 Esc. 1:20

Ver detalle
MU-02

Ver detalle
MU-01

0.50

0.80

NPT+1606.706

MU-01
Cimentación de muro
Esc. 1:20

Castillo de cocreto armado
con armex 15x14-4 Ø6.0

mm f'c= 200kg/cm2

Muro de mampostería con
piedra braza a dos caras,
con mortero cemento -

arena de río proporción 1:3,
calavereado a ras de

piedra.
Plantilla de concreto

f'c = 100 kg/cm2

Terreno natural
compactado por
medios manuales

Dala D-1  para desplante de
celosía con armex 15x20-4
Ø=7.94mm f'c= 200kg/cm2 

acabado liso  (Utilizar cemento
impermeable para este caso)

1#2.5 @3 piezas
Sentido vertical

Escalerilla 10-2 @3 piezas
Sentido horizontal

Chaflán 3 4"

Celosía de concreto,
abocinada-doble,

medidas 10x20x20cm
asentada con mezcla

cemento-arena Prop.1:3

Losa de concreto de 10cm con
varilla del #3@20cm en lecho

bajo y malla electrosoldada
6x6 8/8 en lecho alto de la

losa  f'c=250 kg/cm2

C
ar

a 
ex

te
rio

r

C
ar

a 
in

te
rio

r

Firme de concreto de 10cm con
malla electrosoldada 6x6 8/8

f'c=150kg/cm2  acabado lavado
con grano del #3

Pretil a soga de
tabique/block/tabicón en

28cm de espesor, asentado
con mortero cemento-arena

Prop.1:3 acabado común.

Relleno para dar pendientes y
Chaflán de 15x15cmx45°, a base

de mortero fluido f'c=100kg/cm²,
para dar pendientes

0.30

0.85

2.50

1.10

Firme de concreto de 10cm
con malla electrosoldada 6x6

8/8  f'c=150kg/cm2  acabado
lavado con grano del #3

Relleno compactado al 95%
P.V.S.M. de  la prueba Aashto

STD. con material de banco
(tepetate) o según indicaciones

de mecánica de suelos

0.25

Viga de madera y
plástico WPC de 10 x 5

cm color nogal

Bastidor de
aluminio de 1"x2"

Escuadras de
sujeción

DE-03
Instalación de vigas en plafón
 Esc. 1:20

0.40

0.40
Tipo

4

Armex uso rudo
15x15-4#2.5 (7.9mm) ó

1#3 @ Esquina
e#3 @ 20 cm

f'c=200 kg/cm

Ángulo L.I. 3"x3"x 1
4"

PTR 4"X4"X 14

DE-05
Conexión de columna EM-1 y
castillo K-0
 Esc. 1:20

Tipo

Ángulo L.I
3"x3"x 14"

Multitecho

Pretil a soga de
tabique/block/tabicón

en 28cm de espesor,
asentado con mortero

cemento-arena Prop.1:3
acabado común.

Armex 15x15-4#2
(6.35mm) ó

4#3, E#3 @ 20 cm
f'c=200 kg/cm

Pretil a soga de
tabique/block/tabicón
en ±14 cm de espesor,
asentado con mortero

cemento-arena Prop.1:3
acabado común.

Ángulo L.I 3"x3"x 14"

Ancla en "C" con
varilla # 3 @ 40 cm

Botagua de lamina
galvanizada

DE-06
Remate de multitecho a
muro
 Esc. 1:20

Ver detalle
RE-01

RE-01

3
16"E70-18

DE-04
Anclaje de barra de baño
ESC. 1:15

0.01

0.13

0.01

0.15

0.15

Placa A-36
t= 5

16"

t0.15

3
16"

E70-18

0.70

0.15

0.120.48
0.60

Cubierta a base de  de granito
Mod. según muestra aprobada,

acabado pulido, cantos boleados,
borde biselado, terminado con

recubrimiento a base de
poliuretano acabado húmedo,

tipo Wet-look, Mca. Sealkrete o
similar.  Asentadas con pasta

automotiva sobre  fibra de vidrio.
PTR 2" Cal. 10

PTR 2" Cal. 10

Dosificador de jabón liquido con
depósito rellenable de 1000 ml.,

Mod. AC79000 en acero
inoxidable satinado.

Llave para lavabo temporizadora
a pared 1.9 lts. por descarga. Mod.

TV121-1.9

Muro de 15cm elaborado con
bastidor metálico y tablarroca

anti moho recubierto con
porcelanato según muestra

aprobada

Placa A-36 DE 5 16

Dado de20x20x60 F´c =200
Kg/cm , armado varilla 4#4, E

#2@15cm
Profundidad de 80cm

Redondo liso de Ø 14"
desarrollo de 30cm

Relleno en 20cm al rededor
del perimetro, con

suelo-cemento Prop.8:1

0.10 0.30 0.03

0.0
5

Varilla del #3 @20cm
anclada con anclaje
quimico Hilti HIT-RE 500
Dala de cerramiento
de ventana existente

Varilla del #3 @20cm
f'c=250 kg/cm2

Malla electrosoldada
6x6 8/8

Losa de concreto de 10cm
de espesor f'c=200kg/cm2

LO-01
Anclajes de losa
Esc. 1:10

Varilla del #3 @30cm
anclada con anclaje
quimico Hilti HIT-RE 500

Castillo de cocreto
armado con armex 15x14-4
Ø6.0 mm f'c= 200kg/cm2

0.3
0

Castillo de concreto
armado existente

MU-02
Anclajes de muro
 Esc. 1:10
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