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: e ! Especificaciones:
! ~., : Simbologia de instalacién de gas
: \ : W GAS N GAS I Indica trayectoria de canalizacidén de gas
i i SCG © Sube columna de gas.
: : BCG © Baja columna de gas.
: . : Cu/LoK/@?" a) Indica material y diametro de la linea
p d “ d l \ a) b) o « Cu= Tuberia de cobre para gas
1 \/ er eta e e | n ea 1 e PP= Tuberia semi-flexible tipo: PE-AL-PE
1 ’ o AG= Acero galvanizado
" de “_en ado y K b) Indica tipo calidad de material:
£ \‘ Il e'L"0 'K" para cobre
S . H * Z ’ e Espesor de pared o cédula para acero
o AN Serviclo ” galvanizado 'G"
AN . RN ¢) Indica diémetro de conduccion de la tuberia
I nintd it e - Indica tanque estacionario de gas
i Codo de 90°
b x+ Codo de 45°
\;s 7\(/() o Tee vista en planta.
) ~’- @/7— e Tuberfa vertical .
~“-~ Q OO t Codo que baja.
\% a N . P
Z(f/f) apara
) CAH
Y ®f —> .
3 HNNH Valvula de llenado @19.1 mm(doble check)
\ % Q IUSA® o similar.
\ : ~,
A e B 5 ~ ~“-~ - valvulas de globo para gas IUSA® 3/4"0 similar.
' | -,
X * “ -- ,."*i.\ - Valvula de corte manual o valvulas de paso J4" y 5"
~on v ’ Alsg
i %\ky “.,}: Sae i Valvula de relevo hidrostatico REGO® o simila.
I x} . HoH Regulador de primera etapa (alta presion)
\ \ i -~ REGO® o simila.
ers oo /9/ O Regulador de segunda etapa( baja presion)
& cocreto aftnado y v REGO® o simila.
i ipe ‘ « - ) ,
0 Rd Mandémetro de baja
\f')/b‘ t// Mandmetro de baja
8 e
\ - @©
o —
P‘Q\ 9/“/ (O] Consid i parainstalacién de gas
/L»’ - e El proyecto esta basado en la nom-004-sedg-2004 'instalaciones de aprovechamiento
7 e gas LP disefio y construccion'. cualquier modificacion durante la ejecucion debera
° v ©) d d truccis | dificacion durante | on deberd
Plano de conjunto , % - 4 c apegarse a a norma ctada.
. : S 7 o8 s 5 = P b e La tuberfa de servicio es "durman' gas de didmetro especificado. la tuberfa de llenado es
Instalaciones de gas LP 2 —— T : ] P = = cutipo | de 191 mm.(3/4")
E 1100 = s ) g {‘Is/( x* @) O e La tuberia de llenado sera aparente en todo su recorrido y pintado con esmalte
sc. Ik g ) { = ) g d) anticorrosivo color amarillo preventivo.
3 o e Sujetar la tuberfa adosada al muro, con abrazaderas metalicas separadas a una distancia
E i 1 Q la tuberfa adosada al b d Al d d
o ! N © méaxima de 3.0 m.
J&J ¥ - —
| ™ | \\ — \L e Todas las conexiones de cu. deberan ser soldables.
< | i~ ~ () e Utilizar este plano Unicamente para instalacion de gas.
/ = i O (D O e Las medidas presentadas en este plano, pueden presentar una tolerancia no mayor a
- 1 [O) = diez cm en algunos casos aislados por razones varias.
~ O
i = e Planos complementarios: instalacion sanitaria e instalacion hidraulica.
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Losa de concretx) e
fc=200Kg/cm2 47
. (<\ g
‘ \ 00 /ll/+ E Consid i arquitecté
\\ N /y»’ : O e la cantidad de escalones o pendientes de rampas en los accesos al inmueble,
Xl\ \ \ \ P | '-Q dependeran del desnivel resultante de la plataforma con respecto al N.P.T. indicado, los
@ e | (@] escalones tendran un peralte no mayor a los 18cm vy las rampas resultantes una
\ \\ . . . P~ F pendiente maxima del 12%.
A\ \\Re“lla t'DO |W|ng con > 1 - i e Se deberan respetar las alturas y niveles marcados en el proyecto arquitecténico, con
- ad | :lsolera de }/4“ X 1 }/2“ 7~ 1 E o posibilidad de modificacion de +5cm, siempre y cuando sea autorizado y en comuin
% n;:':ﬂ \ It ,,s/ 1 © U Q acuerdo entre la contratista y la supervision.
= 2‘ %ﬁ: | ;‘%\ Va i 19 | (D e Verificar las medidas para el desplante antes de comenzar cualquier trabajo.
c 3 ° 3& 1 i o
\ . g 8 % D&@ dé cocreto armado I’r{, ; =O N :li\ b <<3> Consideraciones generales
W& 2 9 2 Y A - |$ N
A % ) 2 con al,'\ ex ]5X]4 4 ‘T 60 (,,/’5 '|( E N % O/f\q e Los planos arquitecténicos rigen a los demas, corroborar con planos complementarios
Y o 5 g mm f' 200k /CT’TTQ e o) "r o™ - o medidas y posiciones.
2 n‘é g L /’/ I L0 i @ 70 QO ‘ ‘ COdO de @3/ " e Durante los colados se revisaran las canalizaciones para evitar ser presiononadas, y se
» E) | | - 1 . H - 4 ’
. | == P I H O 2 . £
R T o L s S S O o 1 U 0 N || N W B S : O < (A4 sujetaran los nodos.
(IS 1 = \I~L 2 @/~ @ g — Ma“a del e Las medidas deberan ser interpretadas en metros y centimetros, a reserva de una
e NI ~N < ;O | indicacién diferente.
¥ I % <<,3-\ J\/,gz Qp i respiradero M e Las medidas presentadas en este proyecto, pueden presentar una tolerancia no mayor a
if‘\; i 8 H @ o )& /P <<:p 1 r t n d r +3cm en algunos casos aislados por diversas razones, debido al sistema constructivo.
T ) v i : ! (4 K,\q | eeneaor. e Los planos de proyecto de las diversas instalaciones, son complementarios e indican las
P \\\ C) -O * @ - 57/5‘7 S trayectorias ideales que deben seguir las tuberfas, ubicacion de accesorios, Yy
KBRS R T <t \i g < ) Q Del regulador especifiaciones propias de cada plano, pudiendo tener adecuaciones de acuerdo al
), . ) - N > <, g ‘ ! - :
s S “’\\ Area de coccion % <<:S‘ @/\ % de primera proceso constructivo, las cuales seran avaladas por el supervisor en conjunto con la
B T I S 7. empresa contratista.
T = . e I @ ko) O,<\ OC;‘\ OC) etapa e La coordinacion y/o supervision, y/o contratista; deberan verificar la ejecucion correcta
° PN ° * - i R ? @ Qy ‘7 //$, /p " . . L de la obra, asf como los detalles constructivos, debiendo ser ejecutados por personal
o e 2 o ,;) <X Rejilla tipo Irving con o P
U Icaclon e trlnchera ~, <7 S L calificado de acuerdo a la ley de obra publica.
< < @) solera de 4" x 1)5"
| i\i 00 O<<\ 4 2 . e las condiciones existentes en el "campo’, relacionadas con la posicidbn de cualquier
H < Anclacon angulo de 2"x /4" | Regulador de elemento arquitecténico, deberdn tomarse en cuenta para determinar la posicion final
InstalaCIon de gas LP Ppe) )&/% Adoguin cuadrado i - 9 de éstos, asi como también tendran que ser verificados por el residente, supervisor o
Esc. 11100 <7 S0 semi liso a base de ; segunda superintendente encargado de la obra.
/‘0\5\ /I/C-\/s/ ’3,’9 §<<:S‘ concreto color natural i etapa e Cualquier modificacion de obras, se hara previa notificaciobn y autorizacion del
- ’ L i “ departamento de proyectos y se indicara fecha y propuesta de cambio a efectuarse.
) ){5\ Y formato 14 x 14x 8cm. : 0.1 Jj'_oi‘ﬁ_’goj NPT=] v e Cualquier cambio en las especificaciones de cualquier insumo, ubicacidn y/o
‘Ju‘ O cama de arena de rio A g P posicionamiento de cualquier elemento arquitecténico, es responsabilidad de quien los
[T 3/
® preferentemente o " " Tubo de @/4 . autorice (supervision, residencia, contratista, etc), deslindando al departamento de
O/ producto de trituracion. w proyectos de cualquier responsabilidad por modificaciones arbitrarias en obra y/o
\S\//s/ con un espesorml'nimoy E= proyecto, si no han sido autorizadas previamente o si no responden a una probable
E ,;) Lo interferencia con el proceso constructivo.
de 5cm y un maximo de
;%J 10crm, compactada por | -~ Codo de @%," Nombre del proyecto:
o medios manuales " : . ) e e .
L : Construccion del Centro Comunitario denominado
o N o2 i ‘o= Hacia los . Z ;
Trinchera de concreto f'c=200 kg/cm2 e San Miguel, mas obras complementarias, etapa 01
Some TICO e I'nS a aCIOn e gas de 10 cm de espesor,acabado pulido aparatos de ’ . . A ’ . H
o corona : ¢ frente 02, ubicado en la colonia Vistas del Centinela,
. P . . . 2 . . 2 . H H H H
Diagrama esquematico para la realizacién de instalacién i p— consumo. Municipio de Zapopan, Jalisco
arilla ae cm.
nueva de gas Filtro de riego capa de 10cm de Contenido del plano:
Esc.1:30 piedra @ 1"a 2", compactado
por medios manuales. b d
Plantilla de concreto f'c = 100 kg/cm?. Tu o e venteo para
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Detalle TR-01 regulador Instalacién de Gas LP

. .z No. Contrato:
Trinchera para gas LP Instalacién de gas LP
Esc.1:20 Esc.1:30

DOPI-MUN-PP-IM-LP-063-2024
7. nea de llenado para tanque estacionario. Director de Obras Publicas e Infraestructura:
Detalle de lineas de llenado y Linea d lenado para tanaue et

Tuerca y tomillo
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- . 1. Vélvula de llenado @ 32 mm(doble check) IUSA. i
linea de Servicié 7 Q N 2. Conectorde Cu.a Rl de32mm para unicanal an
3. Red ion bushing 1-1/4" a 3/4". : Z . -
b (13 = 4 Niples do 3/4" x 2 e large. Abrazadera para unicanal 0 @ Ing. Ismael Jauregui Castaneda
Instalacion de gas LP 5. Conector Cu.a RE. de %’ .
\ ESC.1:30 = 6. valvulas de globo para gas IUSA 3/4”. Tuberia para gas. (Q ° 9 Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:
\ L : W 3

" ® [ m) No I Ibodecutporack P O O

23 /! N / AN = 9. Reduccién bushing negra 3/4” a1/2". Nnicanal ZxXZ, tramaos max i i

3 / | / A @ S1O) @ 10. Valvula de relevo hidrostatico REGO. q Arg. Edwin Aguiar Escatel

\ 33 @ 1. Valvula doble check para liguido (viene integrada al recipiente). e 3ocm R
S 8% 3 D&:@f‘] = 12. Acoplador de liquidos @ 3/4". Jefe de area: Responsable del proyecto:
@ ® =5 ®OF 13 Niple gabvanizado ¢ comida b Taquete expansivo 2x%3".
EI[DH E:Dbﬂ = @ EIDIDD 15: Valvula de seguridad - =
= - = 16. Valvula de servicio (ya se incluye con el tanque). i D . LR . R Ve . . . o
% @ % < ® Eﬂm@ ® ®g 1 punta pol de /o Muro de trinchera IR | Arg. Alejandro Tapia Olarra | Arg. Miguel A. Rivera Nava
S i ) e @ L@ B N o Ul -
‘ - 4 e ' bt A . Ubicacién:
| i " " : l di v B SRS . o
o L ® @ ®l®e 16 & @08 v _Be =e 2o DDy | D ncamrai i o s con ez Eonfluencia de calles: Camino a la mesa, Carlos
[ < ‘ Ay > i . <V . : :
e i, S \ ‘ k '8 % 23, Reduccion bushing % a Y y 1 ali. en sentido horizontal. v e T Rivera Aceves y Las Torres, en la colonia Vistas del
= T — \ Estufa 34" \ ? R 4 23, Valvula de pasos’ Centinela, municipio de Zapopan, Jalisco
RS \l " stufa \ | N ] : ceri A ° ° 2
= 2 - \ Estu 3 " 4 \ | , | . L § 24. Mandmetro con glicerina (rango 0-60 psi) @ /4"
S T Plancha 33" ﬁf@e decocen Estufa %" | ‘ , — = ) \ /%5 Reduccion carmpana 15 als’ ) Criteriode soportaria para Norte: Fecha: Junio 2024
h | = N ! ] . T ‘:J \Seg nda etapa de instalacion gas LP/ ) Primera etapa de Instalacion gas LP ’ \ Llenado de tanque gas LP ’ 26. Tubo de acero galvanizado de 13" &
R | @ i R N U I ! ! I 27. Reduccién campanal),' a %" .
“ — e I 7 I %? 28. Regulador de 2da etapé 8b;ia presién) Rego® o similar. tuberla de gas Escala: Indicada
° PN , AG/LIT" / \ ; 29. Tuerca union %"
Ubicacion de tuberia 3 Pasa tubo

Instalaciones de gas LP
Esc. 1:100

Hl . 2 ‘
. 30. Reduccion campana I'a 7. Instalacion de gas LP Acotaciones: Metros Clave: Namero:
: ) | ‘ 31. Manometro de baja presion @ 74"
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