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No. REGRESOS NEZUTRO mm2 (AWG) | TUBERIA MATERIALES

mm2 (AWG) mm2 (AWG) R;EIESSLI\ALIJDDOO (mm)@ | CANALIZ. |CONDUC.
()| 1-5.26(10) | 1-5.26(10) 1-3.31(12) 19(3/4") PVC COBRE
(2) | 2-5.26(10) | 2-5.26(10) 1-3.31(12) 25(1") PVC COBRE
(3) | 3-5.26(10) | 3-5.26(10) 1-3.31(12) 25(1") PVC COBRE
(4)|1-3.31(12) | 1-3.31(12) 1-3.31(12) 13(1/2") PVC COBRE
(5)|2-3.31(12) | 2-3.31(12) 1-3.31(12) | 19(3/4") PVC COBRE
(6) | 3-3.31(12) | 3-3.31(12) | 1-3.31(12) 25(1") PVC COBRE
(7)| 3-13.3(6) - 1-13.3(6) (32(11/4" PVC COBRE
3-5.26(10) - 1-5.26(10) 19(3/4") PVC COBRE
(9| 2-3.31(12) - - 13(1/2") PVC COBRE
3-8.37(8) - 1-8.37(8) 25(1") PVC COBRE
an | 1-8.37(8) | 1-8.37(8) 1-8.37(8) 19(3/4") PVC COBRE
42 | 3-3.31(12) - - 13(1/2") PVC COBRE
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Nimero maximo de conductores eléctricos que deben usarse en la tuberia de conduccion
mm  pulg;mm pulg.mm pulg/mm pulg/mm pulg,mm pulg.mm pulg. mm pulg.mm pulg.

3102 4",

155
132
110
67
41
31
28
24
18
16
14
12
10
8
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Especificaciones:
—.——.——..— Tuberia de material y didmetro (@ ) indicado, instalado en techo.
Tuberia de material y didametro ( @ ) indicado, instalado en muro
—————————— Tuberia de material y didametro ( @ ) indicado, instalado bajo losa/piso.
Tablero eléctrico, en gabinete de sobreponer, modelo y capacidad,
indicados en planta.
E Caja registro de lamina galvanizada, de 30x30x13 cms., con tapa, para
conexiones.
= Caja cuadrada PVC tipo registro con tapa, para conexiones, dimensiones
de acuerdo al @ de la tuberia o al tamarno del modelo indicado en planta.
—_ Luminaria de suspender Gamma Led 1200 30 W B Difusor Transparente
Mod. L6852-510, AFP 40K GR TR 4000K 4200lm
5 . Luminaria de suspender Gamma Led 1200 S SIST. DE EMER. 29 W de
== cmergencia b Difusor Transparente Mod. L3457-5i0, GR TR 4000K 4200(m
Luminaria de suspender Sistema Lineal BL FLAT 1200
clave L6436-110  8W 4000K 1940 Im
Luminaria LED de sobreponer en muro para jluminacion tipo arbotante en
areas comunes, Mod.Cubo-Al5, Clave: L7112-1E0 . Consumo de 24W,
Temperatura de color 3000K.
Luminaria led de sobreponer en muro, modelo SW 30 AL clave L7017-610,
= temperatura de luz 2700k, 2W, 50lm, instalada a 0.50 m sobre NPT.
@ Proyector led de sobreponer en muro, modelo KR FLAT clave L7423-619,
temperatura de luz 2700k, 8W, 520Im.
Lampara Wallpack, Mod. Wallpack 90 con fotocelda incluida, clave
L7265-630, temperatura de luz 6000k, 95W, 12000lm.
D Sensor de movimiento 360° colocado en plafén, con tecnologia de
O rmicroondas,  IP20, 110-220V=, 60/50Hz, Carga’ Max. 300W. Mod.
N2 M-MO-360, (Calibracién en campo)
@ Luminaria de suspender, SERIE PANEL LED, Mod. 20X120
clave L5526-110, 30W 4000K, 2400lm, IP 50
Luminaria de suspender, modelo TUBE M clave L1727-300 con
=4 lampara MR16 GU10 clave F5094-6EJ, 6W 3000K, 565Im,
Luminaria de suspender SERIE BL FLAT 600 CLAVE L6411-110
12W 4000K 3125 Im OPAL.
@ Luminaria de suspender serie Luna, Mod. LUNA FLAT RD 35 S Clave
L6375-1E0, 35w, 3000K, 3370Lm.
Apagador doble tipo intercambaible. Mod. QZ5001 interruptor sencillo
@ 16AX, 127-277V~. placa de 3 modulos Placa con chasis de resina, color
blanco Mca. Bticino o similar.
@ Apagado de 3 vias 16AX, 127-277V~ Mod.E2003PTL, placa Mod. ESN3PTL con
chasis de resina, color blanco. Mca. Bticino o similar.
@_ Sensor fotocelda, montaje de media vuelta, tension 110-220V~, Mod.
LEDVANCE PHOTOCELL P65 120-277V.
t. Indica que sube y/o baja canalizacion.
r@

Consideraciones técnicas para las instalaciones eléctricas

a.los conductores a utilizar seran de cable de cobre suave trenzado con aislamiento tipo
Vinanel 2000 THW/LS/75°, 600 V.

b.Todos los apagadores se instalaran en caja condulet serie rectangular en caso de ser
aparentes en columnas o muros, en el caso de ser empotradas seran sobre cajas cajas
galvanizadas o plasticas.

c. Las instalaciones indicadas en este plano son del tipo: servicios generales.

d.Las luminarias que no tienen indicado apagador se controlaran directamente del tablero
gue les alimenta.

e.El numero vy letra mayUlscula colocados junto a las luminarias, indican, el circuito al que
estan conectados y el tablero que los alimenta.

f. en todas las canalizaciones se instalara un cable de cobre suave desnudo cal. 12 AWG. o el
indicado segun proyecto: para conexion de bornes de puesta a tierra en los contactos vy
gak))ihetes metélicos de equipos gue asi lo reguieran (tableros, ventiladores, equipos a.a.,
Etc).

g.El tipo de tuberfas embebidas en concreto es de PVC de uso pesado de @ indicado.

h.Este plano debera verificarse con los correspondientes proyectos arquitectéonicos,
estructurales y deméas instalaciones, cualquier discrepancia se consultara con el
departamento de proyectos, la direccion de obra o directamente en campo con la

) iupe]rvisién a cargo del desarrollo.

i A-a

1- Indica control de apagador (cuando exista en el area)
a- Indica numero de circuito
A- Indica tablero o centro de carga

J. Sera responsabilidad del constructor que la ejecucion de las instalaciones eléctricas, sea de
acuerdo a la norma oficial mexicana nom-ool-sede-2012.

k. En todos los puntos en donde las tuberias eléctricas crucen una junta de construccion, se
debera de usar un tramo de tubo liquid-tight para evitar esfuerzos en las tuberias en caso
de asentamiento de los edificios.

l. Los niveles de iluminacion son los siguientes:

Oficnas ~ --------------- 500 luxes
Pasillos ~ —mmmmmmmmmooooo 200 luxes
Banos =~ -mmmmmmmomooooo 200 luxes

m.El cédigo de colores a utilizar para los conductores sera el siguiente : para calibres
menores al numero #6AWG, el color del aislamiento serd continuo, para mayores al #6
podran utilizarse cintas de marcar en los puntos de conexion y en las cajas de paso o'
jalado como o permite la norma NON-001-SEDE-2012, EN EL ART. 210-SECCION-210-4 (d).

n Para 220/127V
Fasea — NEJTO
_ Faseb Y TOjo
\;Fase c — AU
Neutro blanco
Tierra fisica desnudo

0. Ver cuadros de carga y diagrama unifilar para datos de tableros y carga de equipos.
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