
NPT+1640.65

NPT+1640.48
Muro de 40cm de espesor a base de

piedra labrada color negro, en tamaño
±Ø3"a10", careada uniformemente ,

asentada con mezcla mortero-arena
Prop. 1:3 con junta seca, remetida del

borde de ±5 a 8 cm.

Repison de concreto f'c=150Kg/cm2,con
malla electrosoldada 6x6 6/6 terminado

lavado, aplicación de poliuretano
acabado húmedo a 2 manos tipo

Wet-look marca Sealkrete o similar.

Escalones de concreto f'c=200Kg/cm2,
terminado lavado, aplicación de poliuretano
acabado húmedo a 2 manos tipo Wet-look

marca Sealkrete o similar.

Castillo de cocreto armado con armex
15x14-4 Ø6.0 mm f'c= 200kg/cm2.

Plantilla de concreto f'c = 100 kg/cm2

Rell. compactado tepetate al 100% de
su P.V.S.M aplicado en capas no

mayores a 20 cm de espesor.

Muro de 40cm de espesor a base
de piedra labrada color negro, en

tamaño ±Ø3"a10", careada
uniformemente , asentada con
mezcla mortero-arena Prop. 1:3

con junta seca, remetida del
borde de ±5 a 8 cm.

Repison de concreto f'c=150Kg/cm2,con
malla electrosoldada 6x6 10/10 terminado

lavado, aplicación de poliuretano
acabado húmedo a 2 manos tipo

Wet-look marca Sealkrete o similar.

Escalones de concreto f'c=200Kg/cm2,
terminado lavado, aplicación de

poliuretano acabado húmedo a 2 manos
tipo Wet-look marca Sealkrete o similar.

Plantilla de concreto f'c = 100 kg/cm2.

Terreno natural despalmado, nivelado
de acuerdo a proyecto por medios

manuales al 95% de su P.V.S.M.

Adoquín cuadrado semi liso a
base de concreto color

natural, formato 14 x 14x 8cm.

Detalle DE-01
Jardinera exterior
Esc. 1:30

Línea de piso terminado

Línea de piso terminado
a

a'

NPT+1640.31

NM+1641.15

NPT+1640.65

NPT+1640.48

NPT+1640.31

NM+1641.15

0.54
0.30

NM+1640.67

NPT+1640.17

NM+1640.10

NPT+1639.60

Repison de concreto f'c=150Kg/cm2,con malla
electrosoldada 6x6 6/6 terminado lavado,
aplicación de poliuretano acabado húmedo a 2
manos tipo Wet-look marca Sealkrete o similar.

Rejilla plástica Mod. S-56, Mca. Gravalock® o similar,
rellena con gravilla clara confinada, granulometría
de Ø3

8" a1
2" hasta borde de rejilla.

Castillo de cocreto armado con armex
15x14-4 Ø6.0 mm f'c= 200kg/cm2

Base de grava 100% producto de
trituración, granulometría de Ø3

4" a 1 12",
grado de compactación del 80%
PROCTOR en capas de 20cm de espesor.
Muro de 40cm de espesor a base de
piedra labrada color negro, en tamaño
±Ø3"a10", careada uniformemente ,
asentada con mezcla mortero-arena
Prop. 1:3 con junta seca, remetida del
borde de ±5 a 8 cm.

Plantilla de concreto f'c = 100 kg/cm2

Terreno natural despalmado, nivelado de
acuerdo a proyecto por medios manuales
al 95% de su P.V.S.M. 1.00

0.50

0.00

Detalle DE-04
Jardinera exterior
Esc. 1:30

NPT+1639.60

NM+1640.00

NM+1640.32

NM+1640.57

NPT+1640.08 NPT+1639.85

Rejilla plástica Mod. S-56, Mca.
Gravalock® o similar, rellena con

gravilla clara confinada, granulometría
de Ø3

8" a1
2" hasta borde de rejilla.

0.40

ochavar
arista

ochavar arista

ochavar arista

Corte a-a'
Esc. 1:30

Terraza

Jardin

0.50

celotex de 12"

0.50

0.53
0.30

Muro de 40cm de espesor a base
de piedra labrada color negro, en

tamaño ±Ø3"a10", careada
uniformemente , asentada con
mezcla mortero-arena Prop. 1:3

con junta seca, remetida del
borde de ±5 a 8 cm.

Muro de block hueco 20x20x40, asentado
con mortero Prop. 1:3 Enjarre de 2 cm de

espesor a base de mortero cemento y
arena Prop. 1:4 acabado fino, y pintura

vinil acrílica Mca. Comex o similar color
según muestra aprobada

Rejilla plástica Mod. S-56, Mca.
Gravalock® o similar, rellena con

gravilla clara confinada, granulometría
de Ø3

8" a1
2" hasta borde de rejilla.

celotex de 12"
Repison de concreto f'c=150Kg/cm2,con

malla electrosoldada 6x6 10/10 terminado
lavado, aplicación de poliuretano
acabado húmedo a 2 manos tipo

Wet-look marca Sealkrete o similar.

NM+1641.01

NM+1640.67

NPT+1640.50

NPT+1640.17

0.50

0.50

0.50

NPT+1640.17

NPT+1640.50
NM+1640.67

NM+1641.01

NPT+1640.335

NPT+1640.335

ISOMETRICO

NPT+1640.17

NM+1640.57

NM+1640.67

NM+1641.04

NPT+1640.22

NPT+1640.55

0.50

NPT+1640.17

NM+1640.67

NM+1641.04

NPT+1640.55

Rejilla plástica Mod. S-56, Mca.
Gravalock® o similar, rellena con

gravilla clara confinada, granulometría
de Ø3

8" a1
2" hasta borde de rejilla.

Repison de concreto f'c=150Kg/cm2,con
malla electrosoldada 6x6 10/10 terminado

lavado, aplicación de poliuretano
acabado húmedo a 2 manos tipo

Wet-look marca Sealkrete o similar.
Muro de 40cm de espesor a base
de piedra labrada color negro, en

tamaño ±Ø3"a10", careada
uniformemente , asentada con
mezcla mortero-arena Prop. 1:3

con junta seca, remetida del
borde de ±5 a 8 cm.

Base de 30 cm de grava de Ø3
4" a 12"

producto de trituración sin finos en
capas de 15cm compactada al 85% de

su P.V.S.M.

Plantilla de concreto
f'c = 100 kg/cm2.

Jardin

Escalones de concreto f'c=200Kg/cm2,
terminado lavado, aplicación de

poliuretano acabado húmedo a 2 manos
tipo Wet-look marca Sealkrete o similar.

Base de 30 cm de grava de Ø3
4" a 12"

producto de trituración sin finos en capas
de 15cm compactada al 85% de su P.V.S.M.

Plantilla de concreto
f'c = 100 kg/cm2.

Terreno natural despalmado,
nivelado de acuerdo a proyecto

por medios manuales al 95% de su
P.V.S.M.

Terreno natural despalmado,
nivelado de acuerdo a proyecto

por medios manuales al 95% de su
P.V.S.M.

ISOMETRICO

Detalle DE-03
Jardinera exterior
Esc. 1:30

Detalle DE-02
Jardinera exterior
Esc. 1:30

0.55

0.50

NPT+1640.17

NM+1640.67

NPT+1640.55
Jardin

0.55

Repison de concreto f'c=150Kg/cm2,con malla
electrosoldada 6x6 10/10 terminado lavado, aplicación
de poliuretano acabado húmedo a 2 manos tipo
Wet-look marca Sealkrete o similar.
Proceso constructivo sugerido:
· Forjar barda de piedra a nivel requerido.
·  Forjar canal para dala con piedra y mortero,

regularizando superficies.
·Utilizar cimbra metálica con ángulo de 2"x4", en tramos

de 3m, nivelada y con desmoldante Cimbrafest
DC-350 Mca. Fester o similar. Dejando frontera interna
con cartón asfaltado (Celotex) de 12".

·Descimbrar fronteras de ángulo con golpeteos
controlados.

Muro de 40cm de espesor a base de
piedra labrada color negro, en tamaño
±Ø3"a10", careada uniformemente ,
asentada con mezcla mortero-arena
Prop. 1:3 con junta seca, remetida del
borde de ±5 a 8 cm.

Plantilla de concreto
f'c = 100 kg/cm2.

Terreno natural despalmado,
nivelado de acuerdo a proyecto
por medios manuales al 95% de su
P.V.S.M.

Línea de piso terminado

a

a'

Corte a-a'
Esc. 1:30

cenefa de concreto f'c=200Kg/cm2,
terminado lavado, aplicación de
poliuretano acabado húmedo a 2 manos
tipo Wet-look marca Sealkrete o similar.

cenefa de concreto
f'c=200Kg/cm2, terminado

lavado, aplicación de
poliuretano acabado húmedo

a 2 manos tipo Wet-look
marca Sealkrete o similar.

Adoquín cuadrado semi liso a
base de concreto color

natural, formato 14 x 14x 8cm.

Rejilla plástica Mod. S-56, Mca.
Gravalock® o similar, rellena con

gravilla clara confinada, granulometría
de Ø3

8" a1
2" hasta borde de rejilla.

Muro de 40cm de espesor a base
de piedra labrada color negro, en

tamaño ±Ø3"a10", careada
uniformemente , asentada con
mezcla mortero-arena Prop. 1:3

con junta seca, remetida del
borde de ±5 a 8 cm.

Repison de concreto f'c=150Kg/cm2,con malla
electrosoldada 6x6 10/10 terminado lavado, aplicación
de poliuretano acabado húmedo a 2 manos tipo
Wet-look marca Sealkrete o similar.
Proceso constructivo sugerido:
· Forjar barda de piedra a nivel requerido.
·  Forjar canal para dala con piedra y mortero,

regularizando superficies.
·Utilizar cimbra metálica con ángulo de 2"x4", en

tramos de 3m, nivelada y con desmoldante
Cimbrafest DC-350 Mca. Fester o similar. Dejando
frontera interna con cartón asfaltado (Celotex) de 12".

·Descimbrar fronteras de ángulo con golpeteos
controlados.

Detalle DE-05
Jardinera exterior
Esc. 1:30

Vista frontal
Esc. 1:30

Muro de 40cm de espesor a base de
piedra labrada color negro, en tamaño
±Ø3"a10", careada uniformemente ,
asentada con mezcla mortero-arena
Prop. 1:3 con junta seca, remetida del
borde de ±5 a 8 cm.
Escalera de concreto f'c=200Kg/cm2,
terminado lavado, aplicación de
poliuretano acabado húmedo a 2
manos tipo Wet-look marca Sealkrete
o similar.
Rejilla plástica Mod. S-56, Mca.
Gravalock® o similar, rellena con
gravilla clara confinada, granulometría
de Ø3

8" a1
2" hasta borde de rejilla.

Plantilla de concreto f'c = 100 kg/cm2

Rell. compactado tepetate al 95% de
su P.V.S.M aplicado en capas no
mayores a 20 cm de espesor.

0.40

0.60

0.18

0.10

Base de 30 cm de grava de Ø3
4" a 12"

producto de trituración sin finos en
capas de 15cm compactada al 85% de
su P.V.S.M.

1#3

#3@20

#3@20

0.10

canal pluvial

Detalle DE-08
Escaleras de huerto
Esc. 1:30

Detalle de canal pluvial
en extremos de escalera

0.50

0.20

0.40

0.05

Proceso constructivo sugerido:
· Mejoramiento y compactación de

terreno
· habilitado de acero en rampa y

escalones
· Colado de la primera sección de la

escalera (Rampa)
· Colocación de regla de acero de 2"

de ancho  en los extremos
laterales de la escalera Y cimbra
para forjado de escalones

· Colado de la segunda sección de
la escalera (escalones)

1#3

0.18

0.100.05

Escalera de concreto f'c=200Kg/cm2,
terminado lavado, aplicación de
poliuretano acabado húmedo a 2
manos tipo Wet-look marca Sealkrete
o similar.
Muro de concreto armado de 40cm
de espesor cubierto de piedra labrada
color negro,careda uniformemente,
asentada con mezcla mortero-arena
Prop. 1:3 con junta seca remetida del
borde de ±5 a 8cm.
Ver cimentación en planos
estructurales

NPT=1642.88

NPT=1641.80

Cimbra metálica
con ángulo

ochavar arista

0.10

NPT=1643.85

NPT=1643.60

NPT=1642.88

0.300.83

0.72

1.55

Muro de concreto armado de 40cm
de espesor cubierto de piedra labrada
color negro,careda uniformemente,
asentada con mezcla mortero-arena
Prop. 1:3 con junta seca remetida del
borde de ±5 a 8cm.
Tubular redondo Ø 2" ced. 40,
aplicación de fondo anticorrosivo y
esmalte a dos manos color antiguo,
acabado satinado

Placa de 14" (Ver detalle PL-01)

Rampa de 10 cm de espesor de concreto
premezclado F´c=200 kg/cm² acabado
lavado.
Corte de losas con disco de 2 x 2 m
calafateo de juntas de dilatación con
sellador elástico superseal P.

Base de 30 cm de grava de Ø3
4" a 12"

producto de trituración sin finos en capas
de 15cm compactada al 85% de su

P.V.S.M.

Suelo 100% material de banco
(tepetate), compactado al 95% de su
PVSM. prueba AASHTO estándar, en
capas no mayores de 20 cm

Suelo 100% material de banco
(tepetate), compactado al 95% de su
PVSM. prueba AASHTO estándar, en
capas no mayores de 20 cm

Ver cimentación en planos
estructurales

Repison de concreto f'c=150Kg/cm2,con malla
electrosoldada 6x6 10/10 terminado lavado,
aplicación de poliuretano acabado húmedo a 2
manos tipo Wet-look marca Sealkrete o similar.
Proceso constructivo sugerido:
· Forjar barda de piedra a nivel requerido.
·  Forjar canal para dala con piedra y mortero,

regularizando superficies.
·Utilizar cimbra metálica con ángulo de 2"x4", en

tramos de 3m, nivelada y con desmoldante
Cimbrafest DC-350 Mca. Fester o similar.
Dejando frontera interna con cartón asfaltado
(Celotex) de 12".

·Descimbrar fronteras de ángulo con golpeteos
controlados.

Canaleta pluvial de 5cm de profundidad

Luminaria de empotrar a muro para
exterior Mod. SW-10 AL

Terreno natural despalmado, nivelado
de acuerdo a proyecto por medios
manuales al 95% de su P.V.S.M.

Terreno natural despalmado, nivelado
de acuerdo a proyecto por medios
manuales al 95% de su P.V.S.M.

Detalle DE-09
Rampas inclusivas
Esc. 1:30

ISOMETRICO

0.40

Tubular redondo Ø 2" ced. 40, aplicación
de fondo anticorrosivo y esmalte a dos
manos color antiguo, acabado satinado
Ver plano de herrerías

Suelo 100% material de banco
(tepetate), compactado al 95% de su
PVSM. prueba AASHTO estándar, en
capas no mayores de 20 cm

Adoquín cuadrado semi liso a
base de concreto color natural,

formato 14 x 14x 8cm.

Detalle DE-06
Jardinera exterior
Esc. 1:50

Repison de concreto f'c=150Kg/cm2,con malla
electrosoldada 6-6/10-10 terminado lavado,
aplicación de poliuretano acabado húmedo a 2
manos tipo Wet-look marca Sealkrete o similar.

a

a'

Muro de block solido, 20x20x40, asentado con
mortero Prop. 1:3 Enjarre de 2 cm de espesor a
base de mortero cemento y arena Prop. 1:4
acabado fino, y pintura vinil acrílica Mca. Comex
o similar color segun muestra aprobada

Muro de 20cm de espesor a base de piedra labrada color negro, en
tamaño ±Ø3"a10", careada uniformemente, asentada con mezcla
mortero-arena Prop. 1:3 con junta seca, remetida del  borde de ±5 a 8 cm.

ochavar arista

Losa de concreto f'c=200Kg/cm2, terminado lavado, aplicación de poliuretano
acabado húmedo a 2 manos tipo Wet-look marca Sealkrete o similar.
Terreno natural despalmado, nivelado de acuerdo a
proyecto por medios manuales al 95% de su P.V.S.M.

Plantilla de concreto f'c = 100 kg/cm2.

Repison de concreto f'c=150Kg/cm2,con malla
electrosoldada 6-6/ 10-10 terminado lavado,
aplicación de poliuretano acabado húmedo a 2
manos tipo Wet-look marca Sealkrete o similar.
Muro de block solido, 20x20x40, asentado con
mortero Prop. 1:3 Enjarre de 2 cm de espesor a base
de mortero cemento y arena Prop. 1:4 acabado fino,
y pintura vinil acrílica Mca. Comex o similar color
segun muestra aprobada

Muro de 20cm de espesor a base de piedra
labrada color negro, en tamaño ±Ø3"a10",
careada uniformemente, asentada con
mezcla mortero-arena Prop. 1:3 con junta
seca, remetida del  borde de ±5 a 8 cm.

Losa de concreto f'c=200Kg/cm2, terminado lavado,
aplicación de poliuretano acabado húmedo a 2 manos
tipo Wet-look marca Sealkrete o similar.

Plantilla de concreto f'c = 100 kg/cm2.

Terreno natural despalmado, nivelado de acuerdo a
proyecto por medios manuales al 95% de su P.V.S.M.

NM+1640.10

NM+1640.44

NPT+1639.60

NPT+1640.00

Adoquín cuadrado semi liso a base de
concreto color natural, formato 14 x 14x 8cm.

NM+1640.67

NM+1640.10

NM+1640.44

NPT+1639.60

NPT+1639.94

NM+1640.67

Corte a-a'
Esc. 1:50

NM+1640.44

NM+1640.10

NPT+1639.60

NPT+1639.94

NPT+1640.00

ISOMETRICO
Esc. 1:50

0.50

0.50

0.50

cama de arena de río preferentemente o
producto de trituración, con un espesor mínimo
de 5cm y un máximo de 10cm, compactada por
medios manuales

Suelo 100% material de banco (tepetate), compactado al 95% de su
PVSM. prueba AASHTO estándar, en capas no mayores de 20 cm.

0.40

0.24

Gravalock Slim (56x56x2.54cm),
relleno de celdas tezontle
triturado de Ø3

8" a 12" Máx.
RL Ø1"

Solera 6"x3
8"

Var. Ø3
8" @15cm,

soldada a solera en
el borde inferior

Dado de concreto 15x15cm,
f'c=200kg/cm2, armado con
armex 15x15-4 impermeabilizado
con emulsión asfáltica.

Base de grava Ø3
4" a  12"",

producto de trituración,
compactada a un 80% de su
P.V.S.M.

Terreno natural
escarificado y nivelado,
compactado a un 60%
Máx. de su P.V.S.M.

Terreno natural de
acuerdo a proyecto de
vegetación

Detalle-07
Frontera para gravalock
Esc. 1:5

0.025
0.05

NPT±0.00m

PL-01
Vista de planta
Esc. 1:5

Placa de 14"

Tubular redondo
de 2" ced. 40

Placa de 14"

Tubular redondo
de 2" ced. 40

Redondo Ø#3 14"

0.07

0.07

0.33

1.00

1.50

1.00

0.10

0.15

0.200.750.15
1.10

0.70

0.95

0.15

0.10

0.200.90

0.10 0.20

1.10

0.70

0.95

0.15

0.10

Barra de 10 cm de
espesor de concreto
F´c=200 kg/cm²
acabado pulido

Muro de concreto armado de
40cm de espesor cubierto de
piedra labrada color
negro,careda uniformemente,
asentada con mezcla
mortero-arena Prop. 1:3 con
junta seca remetida del borde
de ±5 a 8cm.

Tubo de pc de 3"

Grifo de agua tipo industria para
exterior  empotrable a muro elaborada
con llave de globo,coples,codos y
tubo galvanizado de 3 4"

#3"@20cm en ambos
sentidos

Sección a-a'
Esc. 1:25

NPT=1642.88

NPT=1643.60

Ver cimentación en
planos estructurales

a a'

b b'

4.08 Barra de 10 cm de
espesor de concreto
F´c=200 kg/cm²
acabado pulido

Muro de concreto armado de
40cm de espesor cubierto de
piedra labrada color
negro,careda uniformemente,
asentada con mezcla
mortero-arena Prop. 1:3 con
junta seca remetida del borde
de ±5 a 8cm.

Tubo de pc de 3"

Grifo de agua tipo industria para
exterior  empotrable a muro elaborada
con llave de globo,coples,codos y
tubo galvanizado de 3 4"

#3"@25cm

Ver cimentación en
planos estructurales

NPT=1642.88

NPT=1643.60

0.80

Muro de concreto
armado de 40cm de
espesor cubierto de
piedra labrada color
negro,careda
uniformemente,
asentada con mezcla
mortero-arena Prop. 1:3
con junta seca remetida
del borde de ±5 a 8cm.

1 #3"@25cm

Dala de cerramiento
con armex 15x15-4
Castillo con armex
15x15-4

C
an

al
C

an
al

Detalle DE-11
Barra de jardín
Esc. 1:25

Sección b-b'
Esc. 1:25

Muro de concreto armado de
40cm de espesor cubierto de

piedra labrada color
negro,careda uniformemente,

asentada con mezcla
mortero-arena Prop. 1:3 con

junta seca remetida del borde
de ±5 a 8cm.

Salida de agua a huerto con
tubo de PVC de 3" y continua
con tubo perforado cubierto

por  gravilla, granulometría de
Ø3

8" a1
2"

Grifo de agua tipo industria para
exterior  empotrable a muro elaborada

con llave de globo,coples,codos y
tubo galvanizado de 3 4"

Muro de tabique hueco industrializado de alta
resistencia, color natural, 06x 12 x 24 cm. SMA

(Modelos: caravista liso tono natural y caravista
esmaltado a una cara tono tabaco) pegado

a soga acabado aparente con junta miso tono
que tabique de barro naturas SMA, asentado
con mortero cemento-arena proporción 1:3.

Planta
Esc. 1:25

6#3
E #3@20CM

Zapata de concreto
f'c=200Kg/cm2  T.M.A Ø3

4"

#3@20CM ambos sentidos

Plantilla de concreto f'c = 100 kg/cm2

Rell. compactado tepetate al 95% de
su P.V.S.M aplicado en capas no

mayores a 20 cm de espesor.

Capa de 35cm a base de tierra negra vegetal con
peat moss y perlita mejorada con 50% de composta
y fertilizante osmocote 14-14-14, se adicionará medio
glutinante de agua "lluvia solida". Prop: =2L / m2.

NPT±1642.88

Detalle DT-10
Huerto elevado
Esc. 1:25

Relleno de 20cm con tierra vegetal del
sitio, previamente limpiada de residuos.
Filtro de arenas a base de malla geotéxtil.

Aplanado interior de 2cm de espesor con
mortero cemento-arena prop 1:3, acabado
apalillado fino + aplicación de
impermeabilizante 100% acrilico, aplicación a
dos manos, color blanco.

Filtro de riego capa de 10cm de piedra Ø 1" a 2",
compactado por medios manuales.

Membrana impermeabilizante para huerto urbano
con nódulos de polietileno extruido de alta densidad
Geodren textil A32, combinada con geotextil no
tejido de filamentos continuos en poliéster.

Muro de tabique hueco industrializado de alta
resistencia, color natural, 06x 12 x 24 cm. SMA
(Modelo: caravista liso tono natural  pegado
a soga acabado aparente con junta mismo tono
que tabique de barro naturas SMA, asentado
con mortero cemento-arena proporción 1:3.

6#3
E #3@20CM

0.70

Zapata de concreto
f'c=200Kg/cm2  T.M.A Ø3

4"

Plantilla de concreto f'c = 100 kg/cm2

Novaceramic Fachaleta 12/24 Vintex
esmaltado a una cara tono tabaco

#3@20CM ambos sentidos

Escalerilla 10-2@4 hiladas
E#3@3 alvéolos T.M.A Ø 12" en castillos

Rell. compactado tepetate al 95% de
su P.V.S.M aplicado en capas no
mayores a 20 cm de espesor.

Base de 30 cm de grava de Ø3
4" a 12"

producto de trituración sin finos en
capas de 15cm compactada al 85%
de su P.V.S.M.

0.60
0.230.150.22

0.45

0.15

0.05

Piedra labrada color negro, en
tamaño ±Ø3"a10", careada

uniformemente , asentada con
mezcla mortero-arena Prop. 1:3

con junta seca, remetida del
borde de ±5 a 8 cm.

Guarnición de concreto
f'c=150Kg/cm²

ver detalle DT-GC

Terreno natural

Terreno compactado en capas de
20 cm compactado al 95% de su

P.V.S.M. Prueba AASHTO Estándar.

Cimentación de mampostería
piedra braza asentada con

mortero cemento-arena Prop. 1:4

Celotex de 12"

Impermeabilizante asfáltico tipo
Vaportite 550m Mca. Fester o similar

Bota-aguas de lámina
galvanizada Cal. 26

Relleno de suelo-cemento
Prop. 8:1 en capas de 20 cm

compactado al 95% de su
P.V.S.M. Prueba AASHTO

Estándar.

Sellado de silicón tipo Duretan
marca Pennsylvania o similar

Sección Muro
Muro perimetral

Esc. 1:20

DT-M1
Muro colindante existente

5

2.40

40

125

20

40

40
20

40 15

DT-M2

Pend. 2%

DT-M1
Junteado de borde superior en muro de
piedra, conservar una pendiente continua y
rellenar oquedades hasta cubrir superficie.
Esc. 1:20

DT-M4
Junta constructiva entre muros
Esc. 1:20

27

30
40

Planta Isometrico

Celotex de 12"
Muro de
mampostería para
recibir herrería ver
plano de herrería

Muro de piedra
labrada color negro
asentada con mezcla
mortero-arena
Prop. 1:3

DT-M3
Junta constructiva entre muro de
mampostería para herrería y muro de piedra.
Esc. 1:20

1#2 @ 0.30m

Armado de
varilla 2#3 @

0.30m

DT-M5
Guarnición de concreto f'c=150Kg/cm²
adicionada con color negro integral al 8% de
saturación,  terminado pulido aplicación de
poliuretano acabado húmedo a 2 manos,
tipo Wet-look marca Sealkrete o similar
Esc. 1:15

15
5

30

5

40

Esc. 1:20

DT-M2
Detalle de junta seca considerar ±
5 a 8 cm del paño exteior del muro al
límite de junteo de mortero ,conservar
cara de  piedra uniformemente.
Esc. 1:20

0.05
 a 0.08
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Detalles constructivos e isométricos.

Arq. Alejandro Tapia Olarra Arq. Miguel A. Rivera Nava

Junio 2024

Indicada

Metros

00 AL-02

Confluencia de calles: Camino a la mesa, Carlos
Rivera Aceves y Las Torres, en la colonia Vistas del
Centinela, municipio de Zapopan, Jalisco

Construcción del Centro Comunitario denominado
San Miguel, más obras complementarias, etapa 01,
frente 02, ubicado en la colonia Vistas del Centinela,
Municipio de Zapopan, Jalisco
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