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D-ClO

Bahia para carga y
descarga de colmena

Bahia para carga y

descarga de colmena

Calle Camino a la m
esa

Calle Carlos Rivera Aceves

HX-01
SÑ-01

HX-01
SÑ-01

HX-22
SÑ-01

HX-04
SÑ-01

HX-05
SÑ-01

HX-06
SÑ-01

HX-06
SÑ-01

HX-07
SÑ-01 HX-08

SÑ-01

HX-09
SÑ-01

HX-10
SÑ-01

HX-10
SÑ-01

HX-17
SÑ-01

HX-17
SÑ-01

HX-17
SÑ-01

HX-18
SÑ-01

HX-18
SÑ-01

HX-19
SÑ-01

HX-19
SÑ-01

HX-20
SÑ-01

HX-21
SÑ-01

HX-24
SÑ-01

HX-24
SÑ-01

HX-25
SÑ-01

HX-26
SÑ-01

HX-27
SÑ-01

HX-27
SÑ-01

HX-01
SÑ-01

HX-29
SÑ-01

.13

.45

1.20

.24

1.00

.67

.1

.1

.22

.22

.22

Placa de
acrílico 6
mm de
espesor.

Pizarrón con
base  de
acrílico 6 mm
de espesor.

Placa de acrílico
de 6 mm de
espesor.

Base de acrílico de
6 mm de espesor
con placa de
Braille de aluminio
de 6 mm de
espesor.

DT-01
Opciones
para montaje
en muro.
Esc. 1:30

Base de acrílico
de 6 mm de
espesor con
placa de Braille
de aluminio de
6 mm de
espesor.

50

Vista
axonométrica.
Esc. 1:20

Tapa con lámina
Cal. 14.

Tornillos de sujeción
de 12 mm de acero
inoxidable.

Poste de perfil PTR
galvanizado de 2"X2"
Cal. 14.

Grapas de solera de
1"x3

16" con un desarrollo
de 12 cm soldadas a
PTR, aplicacion de
primario y esmalte
S.M.A. con orificio para
tornillo de sujeción.

soldadura entre tuerca y tornillo)

0.45

0.45
0.13

0.22 COCINA0.01

0.01

0.25
0.12

0.12

Fillet
0.01

0.22

0.45

0.22

0.25

0.01

120.29°

0.22

0.45

0.22

0.51

0.01

0.22
BAÑO
UNIVERSAL

Señalética individual

Placa base de
acrílico de 6 mm

de espesor.

Tornillo de montaje
de 12 mm de acero

inoxidable, con
anclaje de pared y

espaciadores de
goma.

Placa base de
acrílico de 6

mm de
espesor.

Pizarrón con
base de acrílico

de 6 mm de
espesor.

 Base de acrílico
de 6 mm de

espesor con placa
de Braille

Señalética triple en bloque.

Placa base de
acrílico de 6

mm de
espesor.

Placa base de
acrílico de 6 mm

de espesor.

 Base de acrílico
de 6 mm de
espesor con

placa de Braille .

Señalética doble.

Placa base de
acrílico de 6

mm de
espesor.

Señalética larga y sencilla.

DT-04
Opciones de acomodo para
señalética en muros
Esc. 1:10

0.67

0.22

0.25

0.01

0.22

0.01

0.22

Placa base de
acrílico de 6

mm de
espesor.

Pizarrón con
base de

acrílico de 6
mm de

espesor.

 Base de
acrílico de 6

mm de
espesor con

placa de Braille
en aluminio.

BODEGA

BODEGA

Señalética triple en columna
PANTONE P
101-16C
C:100%
M:100%
Y:25% K:25%
#29235C

PANTONE P
154-16C
C:62% M:17%
Y:92% K:2%
#73A13D

PANTONE P
115-8C
C:75% M:22%
Y:0% K:0%
#1B9CD9

Pantone 1-7C
C:4% M:0%
Y:80% K:0%
#FDEC45

Pantone 151 C
C:0% M:59%
Y:94% K:0%
#F08019

Colores
Tonalidades a
emplear

Nota: Los colores
han sido
seleccionados con
la finalidad de
facilitar la
identificación de
áreas, sin que
puedan significar
un reto para
personas con
daltonismo o
deficiencia visual
cromática.

0.10

0.10

Anclas A 36
redondo liso 1

4".

Perfil de PTR de 2" x 2"
Cal. 14

Placa de acero
de 10x10cm x 14".

Placa base
Esc. 1:5

Placa de acero de 10x10cm x 14" anclado
a dado de concreto.  Incluye 2 manos
de primario anticorrosivo, 2 manos de
esmalte alquidalico color S.M.A.

0.08

DT-03
Montaje en
muro bajo
Esc. 1:30

0.48.4
.22

.22

1.70

.5

±45

0.48

.4

.22

.22

1.70

.5

Placa de acrílico
6 mm de
espesor con
escritura Braille

Poste perfil PTR
galvanizado 2" Cal. 14
ahogado en
concreto de 150
kg/m² de f´c, a una
profundidad de
50cm.

Especificaciones
en detalle SÑE-01

DT-02
Montaje en piso
Esc. 1:30

Dado

109
120

Tapa con lámina
Cal.14

Tornillos de sujeción tipo Torx de
M6X65mm  con tuerca  y rondana de
presion en acero inoxidable. (aplicar
soldadura entre tuerca y tornillo)

HX-
Cédula para aula para
Usos Múltiples

06

HX-
Cédula para
ludoteca

HX-
Cédula para oficina
adminitrativa y sala
de juntas

HX-
Cédula para
baños de mujeres

HX-
Cédula para baños
de hombres

08 HX-
Cédula para baño universal en módulo A
(Amarillo), y en módulo B (Naranja)

10

05 07 09

HX-
Cédula para módulo
de seguridad

21

HX-
Cédula para
recepción

03HX-
Cédula para
indicación de
entrada

01

HX-
Cédula para
indicación de salida

02 HX-
Cédula para
escaleras

04

HX-
Cédula para
consultorio
psicológico

15

HX-
Cédula para
indicación sala de
espera

14 HX-
Cédula para
indicación para
consultorio médico

16

HX-
Cédula para
huerto urbano

17

HX-
Cédula para
indicación de
juegos infantiles

18 HX-
Cédula para
indicación de
terraza pergolada

20

HX-
Cédula para
gradas/foro exterior

19

HX-
Cédula para aula de
música

11

HX-
Cédula para
indicación aula de
computación

12

HX-
Cédula para
aula general

13

HX-
Cédula para
indicación de
cuarto de servicio

22 HX-
Cédula para taller
de oficios en
exteriores

24 HX-
Cédula para
alacena de cocina

26 HX-
Cédula para
identificación de
comedor
comunitario

28

HX-
Cédula para taller
de oficios

23 HX-
Cédula para
almacén de talleres

25 HX-
Cédula para
identificación de
cocina comunitaria

27

Nota: el lenguaje braille deberá de realizarse de acuerdo a la supervisión de la dirección de inclusión del Estado y en acuerdo con la Dirección de Derechos Humanos del municipio de Zapopan.

HX-
Cédula para
identificación de
P.T.A.R.

29

Pizarrón
La señalética que se
encuentre marcada con
estos 3 puntos, incluye
una placa base
hexagonal a base de
acrílico cristal, acabado
transparente en 6mm de
espesor, a modo de
pizarrón, tan solo con el
círculo de vinil a color, y
el frente libre. Acomodo
a definirse en obra.
(Véase DT-04 ).

0.25

0.12

0.12

Borde
redondeado

0.01

0.22

Placa base hexagonal, a base
de acrílico cristal, acabado
satinado de 6 mm de
espesor cortado a medida,
con bordes redondeados.

Tornillo de montaje de 12
mm de acero inoxidable,
con anclaje de pared y
espaciadores de goma.

DT-06
Módulos hexágonales
de señalética
Esc. 1:5

Pictograma fabricado en
acrílico negro de 3mm, con
adhesivo de alta resistencia

Vinil adherible de alta
resistencia, color S.M.A.

Letrero fabricado en acrílico
negro de 3mm, con
adhesivo de alta resistencia

Letrero en braille, fabricado
sobre acrílico de 6mm, en
sistema raster (barrenado), y
termofusionado con esferas
de acrílico color negro.

HX-11
SÑ-01

HX-12
SÑ-01

HX-13
SÑ-01

HX-14
SÑ-01

HX-15
SÑ-01

HX-16
SÑ-01

Poste perfil PTR galvanizado 2"x 2" Cal. 14

Dado con dimensiones de 25 x
25 x 50 cm, elaborado a base de
concreto f'c=200 kg/cm².
Armado con 4 Var. #3 y
E#2.5@20cm. 4 Anclas de RLØ 14",
con desarrollo de 35cm, punta
roscada y tuerca hexagonal con
rondana plana,(Ver AN-01)

N.T.N.

0.25

0.50

Tuerca hexagonal con
rondana plana.

Placa base 10x10cm x 14"
Con 4 barrenos de Ø1

4"

Grout expansivo.

Anclas A 36 redondo liso 1
4".

Tuerca hexagonal con rondana plana.

E-7045°

DT-05
Dado para señalética
Esc. 1:10

0.35

COCINA

105

45

15

Proyección

Fijo

Fijo

DT-04

DT-06

DT-04
Identificación vertical de puertas
Esc. 1:30

Vacío

HX-01
SÑ-01

HX-02
SÑ-01

HX-03
SÑ-01

25

6 2

20

215
a
220

Detalle de
identificación vertical
Esc. 1:20

Solido fenólico en 1mm
de espesor, colores de
linea disponibles de
acuerdo a catálogo de
formica:
· Módulo A, Yellow Felt,

Cód. 4972-PA. Textura
Paper Finish

· Módulo B, Blue Belt,
Cód. 9320-PA.
Textura Paper Finish.

Colocado sobre puerta
de sólido fenólico, con
adhesivo de contacto
base agua 3M 30NF.

7
3

13

2 16 2

Colocación de vinil
autoadherible, en color
blanco, para
identificación numérica y
letra de móduloSÑE-01

Señalética hexagonal
de exteriores
Esc. 1:10

Placa de lámina hexagonal a base
de acero galvanizado Cal.18,
aplicación de pintura electrostática
color blanco y esmalte color según
diseño para simbología . Incluye
doblez tipo "U" perimetral.

0.13
SU

0.22

Lámina
galvanizada
Calibre
indicado

0.25

0.25

SU
Sección  "U"
Esc. 1:5

Sección de borde para
elementos de lámina
galvanizada en exteriores.
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Macrolocalización: Microlocalización:
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Confluencia de calles: Camino a la mesa, Carlos
Rivera Aceves y Las Torres, en la colonia Vistas del
Centinela, municipio de Zapopan, Jalisco

Construcción del Centro Comunitario denominado
San Miguel, más obras complementarias, etapa 01,
frente 02, ubicado en la colonia Vistas del Centinela,
Municipio de Zapopan, Jalisco

Plano de señalética, ubicación y detalles
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Responsable del proyecto:Jefe de área:

Planta baja general
Señalética en planta baja.
Esc. 1:150

Planta
Mezzanine
Señalética en planta
mezzanine del módulo A.
Esc. 1:150

Planta
Alta
Señalética en planta
alta del módulo A.
Esc. 1:150
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