
0.50

0.85

0.85

0.85

0.55

0.90

4.50

2.20

0.06 0.06 0.06 0.06 0.13 0.13 0.13 0.13

Sólido redondo de Ø1
2", aplicación de

fondo anticorrosivo y esmalte
alquidalico a dos manos, color ladrillo,

acabado satinado. ( pasos entre soleras
a base de barreno de 9 16")

Solera vertical de 2 12" x 38", aplicación
de fondo anticorrosivo y esmalte

alquidalico a dos manos, color ladrillo,
acabado satinado. ( considerar

barrenos de 9 16")

Dado de 35x35 cm, F'C=200 kg./cm²,
armado estructural  con 4 #5 y 4 #4, estribos

del #3@ 15cm, PTR 3" x 3"  cal. 12 ahogada
con 2 varillas #3 de 20cm. Ver DD-01

PTR de 2 12"x2 12" cal. 12, aplicación de
fondo anticorrosivo y esmalte

alquidalico a dos manos, color ladrillo,
acabado satinado.

Postes de PTR de 3"x3" cal. 12, aplicación
de fondo anticorrosivo y esmalte

alquidalico a dos manos, color ladrillo,
acabado satinado.

Pasador de piso a 60 cm de
redondo sólido de 3 4"

Pasador macizo de 30 cm redondo
sólido de 12", con portacandado de

placa de 0.07 x  14"

PTR de 2 12"x2 12" cal. 12, aplicación de
fondo anticorrosivo y esmalte

alquidalico a dos manos, color ladrillo,
acabado satinado.

Solera Horizontal de 2 12" x 38",
aplicación de fondo anticorrosivo y

esmalte alquidalico a dos manos, color
ladrillo, acabado satinado.

HE-14
Ingreso huertos

Esc. 1:30

1.10 1.10

Dado de anclaje de 90cm x 70cm x
50cm concreto f'c 250kg/cm2,
adicionado con fibra de
polipropileno Prop. 200gr/m3

4.50
8.37

0.50

0.06 0.06 0.06 0.06 0.13 0.13 0.13 0.13

0.50

0.10

2.87

0.10

1.001.00

0.70

0.90

Proyecciones herrería abierta

4.50

0.50

8.37

Cerradura Corrediza Industrial
de Aluminio Mca. Locinox,

Mod. LSKZ U2.

Poste puente PTR 3x3"
galvanizado cal. 9

Rodillo de goma de 3"
para portón corredizo

Placa de 38"
(ver detalle PL-01)

Guía para portón de
solera de 14"x4"

Faldón de puerta con
placa de 18"

Rueda de poliuretano fijo
para portón corredizo  Mca.

Koala para 270kg.

Viga IPR de 4"x4"
19.3kg/m

Dado de anclaje de 90cm x
70cm x 50cm concreto f'c

250kg/cm2, adicionado con
fibra de polipropileno Prop.

200gr/m3 de concreto

Ver detalle de placa
PL-01

0.50

Viga IPR de 4"x4"
19.3kg/m

Rueda de poliuretano fijo
para portón corredizo  Mca.
Koala para 270kg.

Faldón de puerta con
placa de 18"

Sólido redondo de Ø1
2",

( pasos entre soleras a
base de barreno de 9 16")

Solera Horizontal
de 2 12" x 38",

Solera Horizontal
de 2 12" x 38",

Cerradura Corrediza Industrial
de Aluminio Mca. Locinox,
Mod. LSKZ U2.

Solera vertical de
2 12" x 38",

Solera vertical de
2 12" x 38",

Poste puente PTR 3x3"
galvanizado cal. 9

Guía para portón de
solera de 14"x4"

Rodillo de goma de 3"
para portón corredizo

0.70

3.803.80

HE-15
Cancel huerto
Esc. 1:30
Aplicación de fondo
anticorrosivo y esmalte a dos
manos, color S.M.A.

Sección

Planta

PTR de 4"x4" cal. 11

PL-01
Vista de planta
Esc. 1:5

Placa de 14"

Poste puente PTR
3x3" galvanizado

cal. 14

Placa de 38"

Poste puente PTR
3x3" galvanizado

cal. 14

Varilla Ø#3 14"

0.13

0.13

HE-16
Pérgola terraza

Esc. 1:50

Estructura principal de HSS de
4"x4" Cal. 11, aplicación de fondo

anticorrosivo y esmalte
alquidalico a 2 manos color

S.M.A.  ahogado sobre dado

PTR de 4" x 3" Cal. 14 @17.5 cm
aplicación de fondo

anticorrosivo y esmalte
alquidalico color ladrillo,

acbado satinado

3.57

1.74 1.74 2.67
6.19

0.17
0.17
0.17
0.18
0.17
0.17
0.17
0.17
0.18
0.18
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17

3.00 2.90 2.80

3.58

Dividido entre 19

 Dado de 40x40x90 cm,
f'c=250 kg/cm², armado
de    4 #5 y 4 #4, estribos

del #3@15 cm,

Sección

Planta

D-01
4 #5
4#4
1E #3 @ 15 CM.
f´c= 200kg/cm²

Dd-02
Dado de cimentación
para pérgola
Esc. 1:20

0.40

0.40

0.40

0.90

0.90

2.42

0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.11 0.11 0.11

1.20

HE-17
Protección
Esc. 1:30
Protección fija en medidas
totales de 2.42 x 1.20 m, a base
de marco y relleno de solera de
2"x3

8",  sólido redondo de 1
2" ,

aplicación de fondo
anticorrosivo y esmalte
alquidalico a 2 manos, color
ladrillo, acabado satinado.

0.44

0.76

Dado de anclaje de 90cm x 70cm x
70cm concreto f'c 250kg/cm2,
adicionado con fibra de
polipropileno Prop. 200gr/m3

5.10
9.70

0.50

0.50

0.10

2.87

0.10

1.001.00

0.40

0.70

0.90

0.40

Proyecciones herrería abierta

4.53 0.50

5.34

Cerradura Corrediza Industrial
de Aluminio Mca. Locinox,

Mod. LSKZ U2.

Poste puente PTR 3x3"
galvanizado cal. 9

Rodillo de goma de 3"
para portón corredizo

Guía para portón de
solera de 14"x4"

Faldón de puerta con
placa de 18"

Rueda de poliuretano fijo
para portón corredizo  Mca.

Koala para 270kg.

Viga IPR de 4"x4"
19.3kg/m

Dado de anclaje de 90cm x
70cm x 70 cm concreto f'c

250kg/cm2, adicionado con
fibra de polipropileno Prop.

200gr/m3 de concreto

0.73

Viga IPR de 4"x4"
19.3kg/m

Rueda de poliuretano fijo
para portón corredizo  Mca.
Koala para 270kg.

Faldón de puerta con
placa de 18" x 10cm

Sólido redondo de Ø1
2",

( pasos entre soleras a
base de barreno de 9 16")

Solera Horizontal
de 2 12" x 38",

Solera Horizontal
de 2 12" x 38",

Cerradura Corrediza Industrial
de Aluminio Mca. Locinox,
Mod. LSKZ U2.

Solera vertical de
2 12" x 38",

Solera vertical de
2 12" x 38",

Poste puente PTR 3x3"
galvanizado cal. 9

Rodillo de goma de 3"
para portón corredizo

0.70

3.803.80

HE-18
Cancel  PTAR
Esc. 1:30
Aplicación de fondo
anticorrosivo y esmalte a dos
manos, color S.M.A.

Sección

Planta

4.53

1.85
0.91 0.91

0.45 0.45 0.45 0.45

2.40

Marco de solera  4" x 14", aplicación de fondo
anticorrosivo y esmalte alquidalico a dos

manos, color gris S.M.A., acabado satinado.

Anclaje de marco de solera a muro con
tornillos y taquetes expansivos metálicos de

Ø1
2"x3", separados @60cm como máximo

Tejuelo para uso rudo Cap. 100 Kg. Color Gris
esmaltado, Mca. JAKO o similar.

(Complemento de molinete inferior)

Relleno a base de louver tipo "Z"
aplicación de fondo anticorrosivo y

esmalte alquidalico a dos manos,
color gris S.M.A., acabado satinado.

Proyección de solera de 2" x 14",
como refuerzo, aplicación de fondo

anticorrosivo y esmalte a dos manos
color S.M.A.

Molinete para uso rudo Cap.
100 Kg. Color Gris esmaltado,

Mca. JAKO o similar.

Contra marco de PTR 2x2 cal. 12  aplicación de
fondo anticorrosivo y esmalte alquidalico a
dos manos, color S.M.A., acabado satinado.

Cerradura de sobreponer
mod. 625 DC

HE-19
Puerta cuarto maquinas PTAR

Esc. 1:30

PTR de 4"x4" cal. 11

Guía para portón de
solera de 14"x4"

0.85

HE-20
Puerta sanitario PTAR

Esc. 1:30

Marco de solera  4" x 14", aplicación de
fondo anticorrosivo y esmalte

alquidalico a dos manos, color gris
S.M.A., acabado satinado.

Anclaje de marco de solera a muro
con tornillos y taquetes expansivos

metálicos de Ø1
2"x3", separados

@60cm como máximo

similar. (Complemento de molinete
inferior)

Relleno a base de louver tipo "Z"
aplicación de fondo anticorrosivo y

esmalte alquidalico a dos manos,
color gris S.M.A., acabado satinado.

Proyección de solera de 2" x 14",
como refuerzo, aplicación de fondo

anticorrosivo y esmalte a dos manos
color S.M.A.

Molinete para uso rudo Cap.
100 Kg. Color Gris esmaltado,

Mca. JAKO o similar.

Contra marco de PTR 2x2 cal. 12
aplicación de fondo anticorrosivo y

esmalte alquidalico a dos manos, color
S.M.A., acabado satinado.

Cerradura de sobreponer
mod. HS-4100-AS 6

0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72

4.30

0.60

1.80

HE-21
Louver ventana
Esc. 1:30
Ventana tipo louver en medidas totales de 4.30 x 0.60 m, a base de marco de solera de 1

4" x 2", ahogados en
muro con taquetes expansivos Ø 1

2" x 3" @60cm, relleno de perfil tipo louver "Z", soleras de refuerzo de 2" x 1
4"

aplicación de fondo anticorrosivo y esmalte alquidalico a 2 manos, color ladrillo, acabado satinado.2.40

1.48 1.40 1.48
4.46

1.00

4.00

5.00

1.22 1.40 1.23
3.95

2.20

0.50

2.20

1.00

0.903.90

Louver distribuido

Rejilla louver tira Z de 4" con costilla, calibre 18,
acero al carbon.

PTR de 8" x 4" x 3 16".

IPR de 8"x10"x49.1 kg.

Tirante de PTR de 2" x 2" cal. 11 .

Placa ahogada de 38"x0.30 x 0.40, con 6
anclas de varilla roscada de 12"x0.80 y
triple tuerca.
Recibida con 5cm de Grout

Dado de 35x45cm, f'c=250 kg/cm²,
armado de varilla 6#4 y 4#3, estribos del
#3@15cm.
Compactación del terreno en capas de
20 cm
Zapata de 1.20x1.20m, f'c=250 kg/cm²,
armado de varilla #4@15cm, L.A y L.B.
Plantilla de concreto F'C=100 kg/cm²
espesor de 5cm, para dezplante de
zapata

0.70

0.30

0.50

HE-22
Pérgola exterior
Esc. 1:50
INICIAL: Para la pintura de la estructura metálica:
Limpieza:  de acuerdo con la normativa de la SSPC (Steel Structures Painting Council), con
referencia SSPC-SP-3 (Limpieza con herramientas manuales mecánicas). Preparación de
superficie o limpieza manual utilizando herramientas eléctricas o neumáticas para eliminar
impurezas, tales como: residuos de soldaduras, oxidación, pintura envejecida y otras
incrustantes.   Se recomienda que la estructura que se encuentra colocada se limpie con
carda metálica y se libere de polvo inmediatamente antes de la aplicación de la pintura; la
estructura que se encuentre en taller se limpie con Sand Blaster, en un ambiente
controlado y libre de polvo.
INTERMEDIO: Primario: Aplicación de PRIMARIO ANTICORROSIVO STRUKTO 300 de secado
semi-rápido, Mca. ZAAK, deberá eliminarse cualquier contaminante, pudiendo utilizar el
limpiador para superficies metálicas T-01, el cual puede complementarse aplicando
limpieza manual o mecánica o algún otro disolvente, eliminando completamente grasas o
aceites, así como óxido y falsas adherencias. NO SE RECOMIENDA APLICAR CON BROCHA O
RODILLO, debe ser por método de aspersión, consultando con el fabricante la dilución y
condiciones de aplicación.  El ESPESOR SECO DEBERÁ SER DE 3 MILÉSIMAS.
FINAL: Acabado final: Aplicación de ESMALTE INDUSTRIAL ANTICORROSIVO GALER 900,
color GRIS MARTILLO, acabado MATE, viscosidad de 800 a 1000 cps a 25°C por método de
aspersión, NO SE RECOMIENDA APLICAD CON BROCHA O RODILLO, consultando con el
fabricante la dilución con Xilol, Tolueno o Thinner Z1, así como las  condiciones de
aplicación, siendo importante sea en la superficie del primario libre totalmente de polvo,
grasas y cualquier tipo de residuos,  con un ESPESOR SECO DE 2 MILÉSIMAS.

Detalle revisar plano de albañilerías

Placa ahogada de 38"x0.30 x 0.40, con 6
anclas de varilla roscada de 12"x0.80 y
triple tuerca.
Recibida con 5cm de Grout

IPR de 8"x10"x49.1 kg. .

PTR de 8" x 4" x 3 16".

Tirante de PTR de 2" x 2" cal. 11

Rejilla louver tira Z de 4" con
costilla, calibre 18, acero al
carbon.

0.90

0.55

PTR de 2" x 2" cal. 14,
aplicación de fondo
anticorrosivo y esmalte
alquidalico a 2 manos,
color S.M.A, anclado sobre
placas ahogadas de 14"x 10
x 10cm @1.22 m

Postes PTR de 2" x 2" cal. 14,
aplicación de fondo
anticorrosivo y esmalte
alquidalico a 2 manos,
color S.M.A, anclado sobre
placas ahogadas de 14"x 10
x 10cm @0.61 cm

Malla multiperforada mod.
SS 4.0 X 20/16 X 24,
acabado S.M.A.

Postes  de 2" x 6" cal. 9,
adosado a columnas con
placas ahogadas de
20x20x3

8", con 2 varillas del
#4 un desarollo de 20 cm,
aplicación de fondo
anticorrosivo y esmalte
alquidalico a 2 manos,
color S.M.A.
Cortina metálica tipo de
elevación de impulso, para
vano útil en medidas
totales de 3.60 x 6.38,  a
base de lamina
multiperforada cal. 22,
galvanizada, ancho útil de
la duela de 6.7cm modelo
americana, guías de 5 cm
de ancho cal. 14, escuadra
inferior de ángulo doble
de
1 12"x1

4", pasadores de 14" x
1" y porta candados de
placa de 38".

HE-23
Faldon de ingreso
Esc. 1:30

 Ventanal modelo VT-18

0.32
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Responsable del proyecto:Jefe de área:

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguiar Escatel

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

No. Contrato:

Contenido del plano:

Nombre del proyecto:

Escala:

Acotaciones:

Revisión:

Clave: Número:

Macrolocalización: Microlocalización:

Especificaciones:

Detalles de herrerías

Indicada

Metros

01 DT-03

Confluencia de calles: Camino a la mesa, Carlos
Rivera Aceves y Las Torres, en la colonia Vistas del
Centinela, municipio de Zapopan, Jalisco

Construcción del Centro Comunitario denominado
San Miguel, más obras complementarias, etapa 01,
frente 02, ubicado en la colonia Vistas del Centinela,
Municipio de Zapopan, Jalisco
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