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Terreno natural

Relleno con material de banco,
compactado al 90% ± 2 de su
P.V.S.M., prueba Aashto estándar,
CBR del 5% mínimo.

Cama de arena, espesor 5 cm.

Adoquín cilíndrico 10 cm. de diámetro
y 7 cm. de espesor.
Resistencia a la compresión: 250
kg/cm², color natural.

Guarnición de concreto f'c
200 kg/cm² color natural.

Malla electrosoldada 6x6 / 10x10

Losa de 10 cm de espesor de concreto
premezclado
Corte de losas con disco de 2 m x 2 m
calafateo de
juntas de dilatación con sellador
elástico superseal P.

PENDIENTE 1%

Terreno natural

Relleno con material de banco
(tepetate), compactado al 95% de su
p.v.s.m, prueba AASHTO estándar, en
capas no mayores de 20 cm

Concreto f´c =200 kg/cm²
de 10 cm de espesor lavado
con grano de mármol h3  #3

Terreno natural

Guarnición de concreto f'c
200 kg/cm² color natural

Relleno con material de banco
(tepetate),
compactado al 90% de su p.v.s.m,
prueba AASHTO estándar, en
capas no
mayores de 20 cm

Piso amortiguante
color de acuerdo a
diseño de 3 cm de
espesor, bicapa con
cubierta superficial
de edpm al 50%

Firme de concreto
premezclado de
8cm de espesor
f'c= 150 kg/cm²

Terreno natural

Guarnición de
concreto f'c 200
kg/cm² color
natural.

Compactar con
material de banco al
90% de su peso
volumétrico

Base hidráulica de 100% producto de
trituración de 20 cm de espesor,
compactada mínimo al 100% de su P.V.S.M.,
prueba AASHTO modificada, CBR del 100,
65% grava c/35% arena.

Pavimento con carpeta asfáltica de 7 cm

Escarificación y mejoramiento del terreno
natural en 20 cm de espesor por medios
mecánicos con 25 kg/m3 de calhidra,
compactado al 95% 2 de su P.V.S.M., prueba
AASHTO estándar, CBR del 25% mínimo.

Recubrimiento con TrackMaster Plus a
dos manos en color Ice Blue, diluir en
agua usando las siguientes proporciones:
4 partes de TrackMaster PlusTM por una
parte de agua.

Guarnición de concreto f'c
200 kg/cm² color natural.

2.00
Ancla ∟ 1" x 1

8" 10cm

Dala de desplante f'c 200kg/cm2

reforzada con armex 15-20-4

0.30
0.10

2.00

Solera 2" x 38 "
(3.79 kg/m)

´

Terreno natural

Ángulo de
acero 2" x 2" x
1
4"  4.75 kg/m

Tapa alcorque
ver  detalle A-01

Guarnicion tipo i de concreto
f'c=200kg/cm2 con color
integral negro al 4%

Muro de block de jalcreto
11 cm x 14 cm x 28 cm

Cama de grava de 10 cm

0.15

VARIABLE
0.20

0.50

0.50

0.50

0.50

PTR 1"x1" Cal.
12 (1.76 kg/m)

PTR 1"x1" Cal. 12
(1.76 kg/m)

PTR 1"x1" Cal. 12
(1.76 kg/m)

0.02

2.00

0.42
0.08

0.71
0.71

0.15
0.15

0.07

Primer anticorrosivo y termminado
en esmalte 100 mate Comex, color
negro

Escarificar, nivelar y
compactar al 90% de su
p.v. con material del sitio

0.15

Detalle A-01

Norte: Fecha:

Ubicación:

Responsable del proyecto:Jefe de área:

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguiar Escatel

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

No. Contrato:

Contenido del plano:

Nombre del proyecto:

Escala:

Cotas: Clave:

Macrolocalización:

Microlocalización:

Alcances Generales:

Planta de acabados primera etapa, Parque
Juan Gil Preciado.

Indicada
Metros

PA-JGP-ACA-F1

Arq. Angela Jazmin
Vargas Olmedo

01 Planta de Conjunto
Acabados en piso 1:300

Julio 2024

A B

C D

02 Detalle de acabados
Acabados en piso 1:10
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Alcorque
Detalle A-01 1:30
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Calle Nueva Orleans,45134, Nuevo Mexico,
Zapopan, Jal.

Construcción del parque local denominado
Juan Gil Preciado, más obras complementarias,
ubicado en la confluencia de las calles Rusia,
Nueva Orleans, colonia Vicente Guerrero,
Nuevo México, Municipio de Zapopan, Jalisco.
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Arq. Julio César Robles
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