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Simbologia:

SIMBOLO DESCRIPCION

@ POSTE Y/O TORRE DE ALTA TENSION PROP. CFE

e LINEA AEREA EXISTENTE PROP. CFE DE ALTA TENSION

LINEA AEREA EXISTENTE PROP. CFE 23 KV 3F - 4H - 336.4 kemil - Al SA.
AN~ LINEA AEREA DE BAJA TENSION CM (3+1) 3/0 - 1/0 AL.

++++— LINEA AEREA EXISTENTE DE ALUMBRADO PUBLICO 3F - 4H - 1/0 - Al. DES,

— —— — LINEA AEREA DE PROYECTO DE BAJA TENSION (3+1) 350 - 4/0 XLP AL

LINEA DE MEDIA TENSION SUBTERRANEA 3F-4H, 600A, CABLE
ALUMINIO XLP-DS 25 kV CAL. 500 KCMIL AISLAMIENTO 100% Y 1
CABLE DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE COBRE SOLDADO ACS
7No. 6 AL.

LINEA DE MEDIA TENSION SUBTERRANEA 3F-4H, 200A, CABLE
ALUMINIO XLP-DS 25 kV CAL. 1/0 AWG AISLAMIENTO 100% Y 1
_____ CABLE DE ACERO CON' RECUBRIMIENTO DE COBRE SOLDADO ACS
7 No. 9 AL.

BOVEDA PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 500 O 300 KVA
PARA INSTALACION EN BANQUETA.

REGISTRO PREFABRICADO PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA O
ARROYO Y TIPO SEGUN SE ESPECIFIQUE EN CUADRO DE

DISPOSITIVOS.

REGISTRO PREFABRICADO PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA,
TIPO POZO DE VISITA NORMA CFE-PVMTBX-TC CON TAPA
CUADRADA DE CONCRETO POLIMERICO.

TAPA CUADRADA DE CONCRETO POLIMERICO INSTALADA EN
REGISTRO DE PREFABRICADO PARA MEDIA TENSION TIPO 4.

REGISTRO DE CONCRETO DE BAJA TENSION EN ARROYO TIPO 2 DE 1.00 X
0.66 X0.75 M N CFE TN-RBTA-2.
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SECCIONADOR SUMERGIBLE CON TELECONTROL Y PROTECCION
ELECTRONICA.
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TRANSICION AERO SUBTERRANEA EN MEDIA TENSION 23 KV CON
CUCHILLAS MONOPOLARES 600 CSP.
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TRANSICION AEREO SUBTERRANEA EN MEDIA TENSION 23 KVA CON
CORTACIRCUITOS.

EMPALME EN CABLE DE MEDIA TENSION SUBTERRANEO DE 600 A O
200A TIPO RECTO, SEGUN SE ESPECIFIQUE.

PERF-ORACION HORIZONTAL DIRECCIONAL CON TUBO POLIDUCTO
DE ALTA DENSIDAD CANTIDAD Y DIMENSIONES SEGUN SE

ESPECIFIQUE.
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RETENIDA TIPO REA.
RETENIDA TIPO RSA.

RETENIDA TIPO RPP.
RETENIDA TIPO RBA.

POSTE DE CONCRETO PC-13-600 PROP. CFE.

POSTE DE CONCRETO PC-7-450 PROP. CFE.

POSTE DE CONCRETO PC-9-450 PROP. CFE.

TRANSFORMADOR TIPO POSTE PROP. CFE CAPACIDAD INDICADA
SEGUN PLANO.

BAJANTE (ALAMBRE Cu4) Y ELECTRODO DE TIERRA (EN TERRENO
BLANDO).

SISTEMA DE TIERRAS CON 3 ELECTRODOS TIPO COPERWELD DE 3005mm
X 5/8 CON PROTOCOLO CABLE COBRE DESNUDO CAL 2 AWG. UNIDOS

POR CARGA CADWELD N° 90 .
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CODIGO DE COLORES.

== COLORAZUL: EXISTENTE, PERMANECE.
mm  COLORROJO: ENPROYECTO.
mw  COLOR VERDE: A RETIRAR.

Nombre del proyecto:

Construccién del parque barrial denominado Nueva Espaia, mds obras
complementarias, ubicado en la confluencia de las calles 5
Portugal/Vicente Guerrero, Valladolid/Morelos, colonia Nueva Espaiia,

municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:

Proyecto eléctrico parque Nueva Espaia

No. Contrato:

DOPI-MUN-PP-EP-LP-001-2025

Director de Obras Publicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jauregui Castaneda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arqg. Edwin Aguiar Escatel

Jefe de drea: Responsable del proyecto:

Ing. Adhad Yigael Gurrola Soto E‘g;n?igim Enrique Meza

Ubicacion:

?all_'que Nueva Espafia, Col. Nueva Espaia, Municipio de Zapopan,
alisco.

Fecha: Enero 2025

Escala: Indicada Clave:

N Cotas: Metros E L E ~ 03
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