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Detalle de moldura de cantera de 10

cm de alto en cada poste

Revestimiento de basamento de bajo

relieve a base de tableros de cantera

color piñon laminada de 20 x 20 cm.

Barandal hecho con piezas en fundición de

aluminio con altura total de 94 cms, Incluye 6

tramos de 2.90 Incluye pasamanos tubular a

media caña. Modelo: Hierro ornamental o similar

Luminario led, color cálido, montado

en farol 57.5x28.5x19 cm color negro,

mod. s.m.a.o.

Cornisa en todo el perímetro de la

techumbre hecha con figuras de

fundición de aluminio soldada a PTR.

Terminado de color negro con pintura

de esmalte

 Techumbre, hecha con perfiles PTR y

ángulo necesario con soportes y

 refuerzos para su correcta estabilidad.

Forro superior con Lámina Lisa negra

Cal 18. Color negro terminado esmalte

Postes de soporte para el techo

hechos de fundición de aluminio de

3.50 mts de altura con preparación

para cableado eléctrico para

iluminación exterior

Revestimiento escalones a base

de piezas de cantera color

piñon 0.35cm x 0.35cm

laminada biselado en contorno

asentada con mortero cemento

arena prop 1:3 colocada a

hueso.

Barandal hecho de

aluminio terminado con

pintura de esmalte marca

COMEX color negro

N 1492.32

Quiosco

Proyección de cubierta
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mármol con corte de disco de

espesor 2cm colores blanco y gris

(Ver plano de trazo para medidas

de placa) asentado con pegapiso

color gris colocado a hueso
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Anclaje de barandal a base de

varilla de gancho soldada a placa

de acero de 10*10cm de 
3

8"

Dala de corona de concreto de

f'c=250 kg/cm² 15x15 cm armada

con varilla 4#3 e#3@15cmDado de concreto  a cada

vértice de f'c=250 kg/cm² de

40x40x193cm con varillas #3

@esq.  e#3 @15 cm

Placa base de acero A36 de 
3

8" de 30

cm con 4 barrenos de 
3

8" a cada

esquina de 0.55 cm de longitud

Postes de aluminio fundido de 4"

de 3.50 mts de altura terminado

con pintura de esmalte marca

COMEX o similar color negro
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Parrilla de zapata  a base de

varillas corrugadas del #3@20

cm en ambos sentidos
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Plantilla de 5 cm de espesor de

concreto hecho en obra de

f´c=100 kg/cm²
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Aplanado de 2 cm en peralte con mortero

cemento-arena prop: 1:3, terminado apalillado

fino, con acabado en pintura vinílica 313 -04

relámpago marca comex o similar a dos

manos

Relleno con tepetate, compactado con

bailarina al 90% proctor, en capas de 20 cm

de espesor

Plantilla de 5 cm de espesor de concreto

hecho en obra de f´c=100 kg/cm²

Forjado de escalones de block 11 x 14 x 28 cm

acomodo a tezón asentado con mortero

cemento-arena 1:3

Revestimiento escalones a base de piezas de

cantera color piñon 0.35cm x 0.35cm

laminada biselado en contorno asentada con

mortero cemento arena prop 1:3 colocada a

hueso.

Barandal hecho con piezas en fundición de

aluminio con altura total de 94 cms, Incluye

6 tramos de 2.90 Incluye pasamanos tubular

a media caña. Modelo: Hierro ornamental o

similar

Detalle de moldura de cantera de 5 cm en

corona de escalera
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Detalle 7.1

Revestimiento de basamento de bajo

relieve a base de tableros de cantera

color piñon laminada de 20 x 20 cm.

Barandal hecho con piezas en

fundición de aluminio con altura

total de 94 cms, Incluye 6 tramos de

2.90 Incluye pasamanos tubular a

media caña. Modelo: Hierro

ornamental o similar

Rehabilitación de base de quiosco

que consiste en:

1. Demolición de aplanados

2. Eliminación de humedades

3. Colocación de nuevo aplanado

de 1 cm, mortero cemento-arena

prop 1:3 acabado repellado

Piso de quiosco de placas de mármol

con corte de disco de espesor 2cm

colores blanco y gris (Ver plano de

trazo para medidas de placa) asentado

con pegapiso color gris colocado a

hueso
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Placa base de acero A36 de 
3

8"

con 4 barrenos de 
3

8" a cada

esquina

Postes de aluminio fundido de 4"

de 3.50 mts de altura terminado

con pintura de esmalte marca

COMEX o similar color negro
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Anclaje de barandal a base de

varilla de gancho soldada a placa

de acero de 10*10cm de 
3

8"

Dala de corona de concreto de

f'c=250 kg/cm² 15x15 cm armada

con varilla 4#3 e#3@15cm
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Detalle de moldura de cantera color

piñon laminada de 5 cm en corona de

escalera

Revestimiento de basamento de bajo

relieve a base de tableros de cantera

color piñon laminada de 20 x 20 cm.

Barandal hecho con piezas en fundición de aluminio con altura

total de 94 cms, Incluye 6 tramos de 2.90 Incluye pasamanos

tubular a media caña. Modelo: Hierro ornamental o similar

Rehabilitación de base de quiosco que

consiste en:

1. Demolición de aplanados

2. Eliminación de humedades

3. Colocación de nuevo aplanado

de 1 cm, mortero cemento-arena

prop 1:3 acabado repellado

Luminario led, color cálido, montado

en farol 57.5x28.5x19 cm color negro,

mod. s.m.a.o.

Cornisa en todo el perímetro de la techumbre hecha

con figuras de fundición de aluminio soldada a PTR.

Terminado de color negro con pintura de esmalte

 Techumbre, hecha con perfiles PTR y

ángulo necesario con soportes y

 refuerzos para su correcta estabilidad.

Forro superior con Lámina Lisa negra

Cal 18. Color negro terminado esmalte

Postes de soporte para el techo

hechos de fundición de aluminio de

3.50 mts de altura con preparación

para cableado eléctrico para

iluminación exterior

Plafón para cubrir la techumbre, hecho de

madera con tratamiento para la intemperie

Incluye estructura tipo parrilla y la madera en

tiras tratada y barnizada.

 Techumbre, hecha con perfiles PTR y

ángulo necesario con soportes y

 refuerzos para su correcta estabilidad.

Forro superior con Lámina Lisa negra Cal

18. Color negro terminado esmalte

Barandal hecho con piezas en fundición de aluminio con altura total de

94 cms, Incluye 6 tramos de 2.90 Incluye pasamanos tubular a media

caña. Modelo: Hierro ornamental o similar

Luminario led, color cálido, montado

en farol 57.5x28.5x19 cm color negro,

mod. s.m.a.o.

Postes de soporte para el techo

hechos de fundición de aluminio de

3.50 mts de altura con preparación

para cableado eléctrico para

iluminación exterior

Detalle 7.2 Detalle 7.2

Cornisa en todo el perímetro de la techumbre hecha

con figuras de fundición de aluminio soldada a PTR.

Terminado de color negro con pintura de esmalte
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Quiosco

Dado de concreto  a cada

vértice de f'c=250 kg/cm² de

30x30x180cm con varillas #3

@esq.  e#3 @15 cm

Muro block 11 x 14 x 28 cm

acomodo a tezón asentado

con mortero cemento-arena

1:3

Barandal hecho con piezas

en fundición de aluminio con

altura total de 94 cms, Incluye

6 tramos de 2.90 Incluye

pasamanos tubular a media

caña. Modelo: Hierro

ornamental o similar

Placa base de acero A36 de 
3

8"

con 4 barrenos de 
3

8" a cada

esquina

Postes de aluminio fundido

de 4" de 3.50 mts de altura

terminado con pintura de

esmalte marca COMEX o

similar color negro

Dala de corona de concreto

de f'c=250 kg/cm² 15x15 cm

armada con varilla 4#3

e#3@15cm

Dala de desplante de

concreto de f'c=250 kg/cm²
15x15 cm armada con varilla

4#3 e#3@15cm

Planta de estado actual

(Demoliciones en esquinas para construcción

de dado para poste y dala de corona para

barandal)

Base estado actual
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Solera de 
3

8 " x 1"

Tubular redondo de 
3

8" de

espesor x 1" de ancho

PTR de 1" x 1"

cal. 14

Moldura ornamental

Solera de 
3

8
 " x 1" con

curvatura en los

extremos

Solera de 
3

8 " x 1"

Anclaje de barandal a base de varilla de

gancho soldada a placa de acero de

10*10cm de 
3

8" y ahogada en dala de corona

en base existente

Barandal hecho con piezas en fundición de

aluminio con altura total de 94 cms, Incluye 6

tramos de 2.90 Incluye pasamanos tubular a

media caña. Modelo: Hierro ornamental o similar
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