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Afine y conformación de terreno natural

Relleno en cepas o mesetas con material

de banco, compactado al 95% 20cm.

Mortero cemento arena. Prop 1:3 con un

espesor total máximo de 10cm.

Relleno fluido premezclado f´c=40kg/cm2

espesor 8cm.

Loseta prefabricada de concreto marca

Basaltex, rectangular de 10x40 cm en

espesor de 7cms color gris BKR, acabado

maquineado o similar.

NPT

Escarificación, compactación 90% y

mejoramiento del terreno natural

con cal.

Plantilla de concreto F´c=100kg/cm2

espesor de 5cm.

Dado de concreto F´c=150kg/cm2

dimensiones 25 x 25 x 82 cm

Anclaje químico 4x M8x200 Ø10 mm

Suministro y aplicación de sellador acrílico

transparente para piedra, con

rendimiento de 5m2/l.

Loseta prefabricada de concreto marca

Basaltex, rectangular de 10x40 cm en

espesor de 7cms color gris BKR, acabado

maquineado o similar.

Junteador sin arena con rendimiento de

4m2 p/saco de 5kg, color gris.

Mortero cemento arena. Prop 1:3 con

un espesor total máximo de 10cm.

Suministro y aplicación de sellador

acrílico transparente para piedra, con

rendimiento de 5m2/l.

Junteador sin arena con rendimiento de

4m2 p/saco de 5kg, color gris, junta de 1

cm.

Afine y conformación de terreno natural

Relleno en cepas o mesetas con material

de banco, compactado al 95% 20cm.

Relleno fluido premezclado f´c=40kg/

cm2 espesor 8cm.

Anclaje químico 4x M8x200 Ø10 mm

Dado de concreto F´c=150kg/cm2

dimensiones 35x35x 40 cm de

profundidad

Plantilla de concreto F´c=100kg/cm2

5 cm de espesor.

Escarificación, compactación 90% y

mejoramiento del terreno natural

con cal.

Anclaje químico 4x M8x200 Ø10 mm

Dado de concreto F´c=150kg/cm2

dimensiones 35x35x 40 cm de

profundidad

Plantilla de concreto F´c=100kg/cm2

5 cm de espesor.

Escarificación, compactación 90% y

mejoramiento del terreno natural

con cal.

Loseta prefabricada de concreto marca

Basaltex, rectangular de 10x40 cm en

espesor de 7cms color gris BKR, acabado

maquineado o similar.

Mortero cemento arena. Prop 1:3 con

un espesor total máximo de 10cm.

Suministro y aplicación de sellador

acrílico transparente para piedra, con

rendimiento de 5m2/l.

Junteador sin arena con rendimiento de

4m2 p/saco de 5kg, color gris, junta de 1

cm.

Afine y conformación de terreno natural

Relleno en cepas o mesetas con material

de banco, compactado al 95% 20cm.

Relleno fluido premezclado f´c=40kg/

cm2 espesor 8cm.

0.17
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0.08

0.10

Escarificación, compactación 90% y

mejoramiento del terreno natural con cal.

Plantilla de concreto F´c=100kg/cm2

espesor de 5cm.

Dado de concreto F´c=150kg/cm2

dimensiones 25 x 25 x 82 cm

0.17

0.25

0.05

0.20

0.82

Afine y conformación de terreno natural

Relleno en cepas o mesetas con material

de banco, compactado al 95% 20cm.

Mortero cemento arena. Prop 1:3 con un

espesor total máximo de 10cm.

Relleno fluido premezclado f´c=40kg/cm2

espesor 8cm.

Loseta prefabricada de concreto marca

Basaltex, rectangular de 10x40 cm en

espesor de 7cms color gris BKR, acabado

maquineado o similar.

Suministro y aplicación de sellador acrílico

transparente para piedra, con rendimiento

de 5m2/l.

Junteador sin arena con rendimiento de

4m2 p/saco de 5kg, color gris.
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0.45
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Anclaje químico 4x M8x200 Ø10 mm
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NPT

Anclaje químico 4x M8x200 Ø10 mm

0.17

0.20

0.08

0.10

Escarificación, compactación 90% y

mejoramiento del terreno natural con cal.

Plantilla de concreto F´c=100kg/cm2

espesor de 5cm.

Dado de concreto F´c=150kg/cm2

dimensiones 25 x 25 x 82 cm

0.17

0.25
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0.20

0.60

Afine y conformación de terreno natural

Relleno en cepas o mesetas con material

de banco, compactado al 95% 20cm.

Mortero cemento arena. Prop 1:3 con un

espesor total máximo de 10cm.

Relleno fluido premezclado f´c=40kg/cm2

espesor 8cm.

Loseta prefabricada de concreto marca

Basaltex, rectangular de 10x40 cm en

espesor de 7cms color gris BKR, acabado

maquineado o similar.

Suministro y aplicación de sellador acrílico

transparente para piedra, con rendimiento

de 5m2/l.

Junteador sin arena con rendimiento de

4m2 p/saco de 5kg, color gris.

1.80

0.44

Anclaje químico 4x M8x200 Ø10 mm

0.54

Banca sin respaldo Banca con respaldo

Detalle de bolardo

Afine y conformación de terreno natural

Piedra sangre de pichón plano liso corte

a disco medidas 15 x 30 cm regular, de

espesor variable de 3 a 5 cm.

Relleno en cepas o mesetas con material

de banco, compactado al 95% 20cm.

0.20

0.08

0.08

Junteador sin arena con rendimiento

de 4m2 p/saco de 5kg, color similar

a la piedra, junta de 1 cm.

Relleno fluido premezclado f´c=40kg/cm2

8cm.

Mortero cemento arena. Prop 1:3 con

un espesor total máximo de 8 cm.
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Afine y conformación de terreno natural

Loseta prefabricada de concreto marca

Basaltex, rectangular de 10x40 cm en

espesor de 7cms color gris BKR, acabado

maquineado o similar.

Relleno en cepas o mesetas con material

de banco, compactado al 95% 20cm.

0.20

0.08

0.10

Junteador sin arena con rendimiento

de 4m2 p/saco de 5kg, color gris,

junta de 1 cm.

Relleno fluido premezclado f´c=40kg/cm2

8cm.

Mortero cemento arena. Prop 1:3 con

un espesor total máximo de 10 cm.

0.07

Afine y conformación de terreno natural

Piso de concreto F'c 200 Kg/cm² de 10

cm de espesor con malla electrosoldada

6x6/10-10, acabado lavado, color natural.

Relleno en cepas o mesetas con material

de banco, compactado al 95% 20cm.

0.20

0.10

Detalle de Piso Tipo -

Piedra Sangre de Pichón

Detalle de Piso Tipo -

Loseta de Concreto

Detalle de Piso Tipo -

Concreto Lavado

Piedra sangre de pichón plano liso corte

a disco medidas 15 x 30 cm regular, de

espesor variable de 3 a 5 cm.

Loseta prefabricada de concreto marca

Basaltex, rectangular de 10x40 cm en

espesor de 7cms color gris BKR, acabado

maquineado o similar.

Piso de concreto F'c 200 Kg/cm² de 10

cm de espesor con malla electrosoldada

6x6/10-10, acabado lavado, color natural.

Piedra sangre de pichón plano liso corte

a disco medidas 15 x 30 cm regular, de

espesor variable de 3 a 5 cm.

0.03

0.10

0.10

Escarificación, compactación 90% y

mejoramiento del terreno natural

con cal.

Plantilla de concreto F´c=100kg/cm2

espesor de 5cm.

Dado de concreto F´c=150kg/cm2

dimensiones 25 x 25 x 82 cm

Afine y conformación de terreno natural

Relleno en cepas o mesetas con material

de banco, compactado al 95% 20cm.

Mortero cemento arena. Prop 1:3 con un

espesor total máximo de 10cm.

Relleno fluido premezclado f´c=40kg/cm2

espesor 8cm.

Loseta prefabricada de concreto marca

Basaltex, rectangular de 10x40 cm en

espesor de 7cms color gris BKR, acabado

maquineado o similar.

Suministro y aplicación de sellador acrílico

transparente para piedra, con

rendimiento de 5m2/l.

Junteador sin arena con rendimiento de

4m2 p/saco de 5kg, color gris.

Suministro y aplicación de sellador acrílico

transparente para piedra, con rendimiento de

5m2/l.
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 Disposición total de placas, para

bolardos en el proyecto:

Zapopan 6 = 50%

Niños y niñas 4 = 33%

Cono 2 = 17%

%anTueta

$rro\o vLal

2rLentacL®n

de placa

Corte

Planta

Anillo en herreria para

proteger calcomanía

reflejante.

Calcomanía color

blanco reflejante,

grado diamante.

Desagüe

para placa

Tubo de 6"

cédula 30

Varilla corrugada de 
1

2

"

Color gris martillo,

pintura

electrostática

Placa

soldada

Desagüe

Dado  de

concreto

f'c=150kg/cm²

Recorte laser en placa

de acero inoxidable

espesor de 
3

16"

0.14

0.14

0.14

0.01

0.01

0.14

*

*

Logo Zapopan

Logo Niños y niñas

0.14

0.14
*

Logo Cono
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Anclaje Banca mmcité PREVA URBANA LPU251
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Microlocalización:

Fecha:

Ubicación:

Empresa responsable del proyecto:Jefe de área:

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

No. Contrato:

Contenido del plano:

Nombre del proyecto:

Escala:

Cotas:

Clave:Indicada

Metros

Enero 2025
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Arq. Edwin Aguiar Escatel

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

San Francisco, Ixcatán, Zapopan, Jalisco.

Arq. Erika
Rodríguez Rubio

Arq. Angela Jazmin
           Vargas Olmedo

Arkicon

Planta de trazo, Plaza Pública San Francisco deIxcatán

DET:01,02,03,04 (Pisos, bolardo, anclaje de mobiliario).

3
Anclaje Banca mmcité PREVA URBANA LPU251

1:20
4

Anclaje Ciclopuerto mmcité GMZ110

1:20

1
Detalle de pisos

1:20

PL-IXC-DET02

DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-003-2025

Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quiosco

de San Francisco de Ixcatán, más obras complementarias, ubicada en

la confluencia de las calles Niños Héroes y Morelos, San Francisco de

Ixcatán, municipio de Zapopan, Jalisco.
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