
0.20

0.30

0.17

Nariz hecha con doblador

para escalón de 
1

2".

Relleno en cepas o mesetas con

material de banco, compactado al

95% 20cm.

Block de Jalcreto 11x14x28 cm

Pegado con mortero cemento

arena 1:3.

Relleno fluido premezclado

f´c=40kg/cm2 8cm.

0.20

0.28

0.20

0.05

Dala de concreto f'c=200

kg/cm² armada con 4Ø #4 y

e#3 @20 cm

Losa de 10 cm de espesor de concreto

premezclado F´c 200 kg/cm² acabado

semipulido. Corte de losas con disco de 2

m x 2 m calafateo de juntas de dilatación

con sellador elástico superseal P.

Malla electrosoldada 6x6/10x10

Relleno con material de banco,

compactado al 95% ± 2 de su

prueba Aashto estándar,

CBR del 5% mínimo, en capas no

mayores a 20 cm.

Block de Jalcreto 11x14x28 cm

Pegado con mortero cemento

arena 1:3.

Aplanado 2 cm de Espesor

Promedio Acabado

3.00

0.78
0.84

3.50

Escarificación,

compactación 90%

y mejoramiento del terreno

con cal

Plantilla de concreto

f´c=100kg/cm2

Capa de Concreto f'c=250 kg/cm
2
,

de 5cm de espesor promedio con

agregado gravilla de 
3

8"Armados

con malla electrosoldada 6-6/10-10

acabado lavado.

C-1

PTR 4x4"

Calibre 14

color negro

Protección y embellecimiento

de superficie:Variprimer primario

autoacondicionador de secado

rápido como base.

Esmalte alquidalico

anticorrosivo negro (Neg-01)

mate Comex 100 total o similar

como acabado.

D-1

Perfil Estructural Monten

C 12" Doble, Calibre 12

color negro.

4.00

0.08
0.16

Block de Jalcreto 11x14x28 cm

Pegado con mortero cemento

arena 1:3.

Aplanado 2 cm de Espesor

Promedio Acabado

Escarificación,

compactación 90%

y mejoramiento del terreno

con cal

Plantilla de concreto

f´c=100kg/cm2

Dala de concreto f'c=200

kg/cm² armada con 4Ø #4 y

e#3 @20 cm

Losa de 10 cm de espesor de

concreto premezclado F´c 200

kg/cm² acabado semipulido. Corte

de losas con disco de 2 m x 2 m

calafateo de juntas de dilatación con

sellador elástico superseal P.

0.17

0.30

0.17

Sección a-a escenario

22 Escenario Plaza
 Escala 1:25

Sección escalones escenario Esc. 1:25

Nariz hecha con doblador

para escalón de 
1

2".

1.72 1.72

1.76

2.00

2.00

2.00

2.00

4.00

9.73

Relleno con material de banco,

compactado al 95% ± 2 de su

prueba Aashto estándar,

CBR del 5% mínimo, en capas

no mayores a 20 cm.

Escalones hacía Escenario formados con Block de

Jalcreto 11x14x28 cm

Pegado con mortero cemento arena 1:3.

Capa de Concreto f'c=250 kg/cm
2
, de 5cm de

espesor promedio con agregado gravilla de
3

8"Armados con malla electrosoldada 6-6/10-10

acabado lavado.

'�0

C�1
C�1

C�1C�1

'�0

'�0

'�0 '�0

Losa de 10 cm de

espesor de concreto

premezclado F´c 200

kg/cm² acabado

semipulido. Corte de

losas con disco de 2

m x 2 m calafateo de

juntas de dilatación

con sellador elástico

superseal P.

Protección y

embellecimiento

de superficie:Variprimer

primario

autoacondicionador de

secado rápido como

base.

Esmalte alquidalico

anticorrosivo negro

(Neg-01) mate Comex

100 total o similar como

acabado.

Block de Jalcreto 11x14x28 cm

Pegado con mortero

cemento arena 1:3.

Aplanado 2 cm de Espesor

Promedio Acabado

Planta cimentación esc. 1:50 Planta acabados esc. 1:50

0.28

0.28 .�1

Concreto f'c=250 kg/cm²
armada con 4Ø #4 y e#3

@20 cm

.�1

.�1

.�1

.�1

.�1

.�1.�1

.�1

Nota: Revisar proyecto estructural E-01
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Microlocalización:

Fecha:

Ubicación:

Empresa responsable del proyecto:Jefe de área:

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

No. Contrato:

Contenido del plano:

Nombre del proyecto:

Escala:

Cotas:

Clave:Indicada
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Arq. Edwin Aguiar Escatel

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

San Francisco, Ixcatán, Zapopan, Jalisco.

Arq. Erika
Rodríguez Rubio

Arq. Angela Jazmin
           Vargas Olmedo

Arkicon

Planta de trazo, Plaza Pública San Francisco deIxcatán

DET:22 Escenario plaza

21
Rampa de Ingreso

1:25 PL-IXC-DET15

DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-003-2025

Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quiosco

de San Francisco de Ixcatán, más obras complementarias, ubicada en

la confluencia de las calles Niños Héroes y Morelos, San Francisco de

Ixcatán, municipio de Zapopan, Jalisco.
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