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Gestién Integral de la Cludad
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Sin escala

Alcances Generales/Simbologia:

Construccioén de boca de tormenta
transversal

Linea de conduccion pluvial PVC Serie-20

NUmero de boca de tormenta
NUmero de pozo de absorcién

NUmero de pozo de visita

®
®

Longitud-pendiente-didmetro 103.16 -10.0- 45

Cota de rasante

Profundidad 1594.20 5 gq
Cota de arrastre ~~ 159140
~>

Sentido de flujo pluvial superficial
Levantamiento topogrdfico

Limite de banqueta proyecto

Notas:

Nombre del proyecto:

Rehabilitacion del Parque denominado privada Unidad Valle de Nuevo
México lera. etapa, mds obras complementarias, ubicado en la
confluencia de las calles Quetzal/Venustiano Carranza, San
Miguel/Antiguo Camino a Copalita, colonia Valle de Nuevo México,
municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:

Proyecto y detalles de alcantarillado pluvial.

No. Contrato:

DOPI-MUN-PP-EP-LP-015-2025

Director de Obras Publicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jauregui Castaneda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arg. Edwin Aguiar Escatel

Jefe de drea: Responsable del proyecto:

Ing. Adhad Yigael Gurrola Soto Ing. Raul Alejandro Martin Casiano

Ubicacion:

C. Quetzal y Camino Antigﬂu,o a Copalita .
Col. La Periquera, Nuevo México, Zapopan, Jalisco

Ing. José Luis Montafio Ochoa
Director de abastecimiento y operacién

Ing Erik Alberto Alvarez Zamorano
Subdirector de alcantarillado
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Ing. Félix Franco Garcia
Jefe de seccion de alcantarillado Sector Hidalgo
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