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Variable 0.60 0.30 1.50 0.60

Cama a base de arena fina, libre de

impurezas, con una humedad uniforme,

deberá tener un espesor de 5 cm, para

q u e  a l  a s e n t a r  e l  a d o q u í n  y  a l

c o m p a c t a r  a l c a n c e  l o s  4  c m .

Barrido con arena fina seca (sin arcillas) a través de

las trabas del adoquín, barrido con escoba de cerdas

s u a v e s  d e  m a n e r a  q u e  l a  a r e n a  p e n e t r e ,

simultáneamente a esta actividad, se pasa la vibro

compactadora sobre la superficie de 2 a 4 veces.

Adoquín trapecio, con medidas: 22.6 X 44.5 X

19.5 cm y 6 cm de espesor, color negro, con

u n a  r e s i s t e n c i a  d e  2 5 0  k g / c m 2 .

Guarnición tipo "I" a base

d e  c o n c r e t o   f ´ c =  3 0 0

kg/cm2, acavado lavado.

Banqueta de 10 cm de espesor de concreto premezclado f'c= 200

kg/cm2., R.N., T.M.A. 19 mm, acabado escobillado.

Pendiente
1.5%Max

N.P.T.±0.00

N.P.T.+0.15
Vialidad

existente

Escarificación del terreno natural de

15 cm de espesor, compactado con

equipo de impacto al 90% ± 2 de su

P.V.S.M., prueba AASHTO estándar,

CBR del 5% mínimo.

Ciclovía de 20 cm de espesor a base de

concreto hidráulico premezclado MR-42, color

rojo terracota integrado al 6%, acabado

escobillado.

Segregador de

concreto

0.60

0.30

0.20

Tierra para plantación

0.10

0.15

Base existente

Barra estabilizadora

( b a r r a  d e  a m a r r e)

0.30

0.20
0.35

0.20

0.60 1.50 Variable
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0.30 0.60

Pendiente
1.5%Max

Escarificación del terreno natural de 15 cm

de espesor, compactado con equipo de

impacto al 90% ± 2 de su P.V.S.M., prueba

AASHTO estándar, CBR del 5% mínimo.

0.10

0.15
N.P.T.±0.00

N.P.T.+0.15

Vialidad

existente

Cama a base de arena fina, libre de

impurezas, con una humedad uniforme,

deberá tener un espesor de 5 cm, para

q u e  a l  a s e n t a r  e l  a d o q u í n  y  a l

c o m p a c t a r  a l c a n c e  l o s  4  c m .

Barrido con arena fina seca (sin arcillas) a través de

las trabas del adoquín, barrido con escoba de

cerdas suaves de manera que la arena penetre,

simultáneamente a esta actividad, se pasa la vibro

compactadora sobre la superficie de 2 a 4 veces.

Adoquín trapecio, con medidas: 22.6 X 44.5

X 19.5 cm y 6 cm de espesor, color negro,

c o n  u n a  r es i s t e n c i a  d e  2 5 0  k g / c m 2 .

Banqueta de 10 cm de espesor de concreto premezclado f'c=

200 kg/cm2., R.N., T.M.A. 19 mm, reforzada con malla

electrosoldada 6x6-10/10, en área de acceso vehicular,

acabado escobillado.

Guarnición tipo "I"  ( losa de

ajuste) a base de concreto  f´c=

300 kg/cm2, acavado lavado.

Ciclovía de 20 cm de espesor a base de

concreto hidráulico premezclado MR-42, color

rojo terracota integrado al 6%, acabado

escobillado.

Vialetón circular

cónico.

Junta de expansión a base

de espuma de polietileno,

modelo eucoflex de 1/2" x

1 5  c m ,  p a r a  s e p a r a r

concreto nuevo del viejo.

Barra estabilizadora

( b a r r a  d e  a m a r r e )

0.30

0.230.20
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