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Detalle senalamiento horizontal hasta 50 km/hr
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Sefalamiento de ciclovia

M-15.2 - Prioridad ciclista

Detalles de reductor de velocidad

Marca para vias ciclistas

Marca de drea de espera para vehiculos no motorizados
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NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-034-SCT2/SEDATU-2022, ‘ : ‘ ¢ N N 31 S/E 32— S/E
"SENALIZACION Y DISPOSITIVOS VIALES PARA CALLES Y CARRETERAS" LJ

La senalizacién y los dispositivos para calles y carreteras son elementos que coadyuvan a la seguridad vial de
los usuarios, proporcionando informacién y ordenando los movimientos de los usuarios de la via. Se integran
mediante marcas en el pavimento y en las estructuras adyacentes; tableros con simbolos, pictogramas y
leyendas; asi como otros elementos fisicos y electrénicos, constituyendo un sistema que tiene por objeto
delinear las caracteristicas geométricas y de operacién de las vias; denotar todos aquellos elementos
estructurales que estén instalados dentro del derecho de via; prevenir sobre la existencia de algin peligro
potencial en la calle o carretera y su naturaleza; regular el transito sefialando la existencia de limitaciones
fisicas o prohibiciones reglamentarias que restringen su uso; guiar oportunamente a los usuarios a lo largo de

.50

Simbologia

Simbologia

sus itinerarios, indicando los nombres y ubicaciones de las poblaciones, los servicios o lugares de interés E J L
turistico o recreativo y las distancias en kilémetros, transmitiéndoles indicaciones relacionadas con su - — ] 450 50 C - =
seguridad y con la proteccién de las vias de comunicacién, para regular y canalizar correctamente el transito — -
de peatones, vehiculos no motorizados y motorizados, por lo que, con el propésito de facilitar que los usuarios | | Boyas 20 x 20 cm, se colocan @ 40
comprendan esas indicaciones, dicho sistema debe ser uniforme en todo el territorio nacional, para disminuir la | | cm adlineadas con las rayas
ocurrencia de hechos de transito. | | canalizadoras,  cuidando  que
| | queden cuatrapeadas entre rayas Nombre del proyecto:
4.25. Senalizacién : : Construccion de ciclovia, parque lineal y obras
Conjunto integrado de marcas y sefales que indican la geometria de las calles y carreteras, asi como sus | =0 | complementarias en la avenida Copérnico etapa 02, en
bifurcaciones, cruces y pasos a nivel; previenen sobre la existencia de algun peligro potencial y su naturaleza; [ | el municipio de Zapopdn Jalisco
regulan el trdnsito indicando las limitaciones fisicas o prohibiciones reglamentarias que restringen el uso de [ | Contenido del plano:
las calles y carreteras; denotan los elementos estructurales que estdn instalados dentro del derecho de viag; y [ . | ’
sirven de guia para los usuarios a lo largo de sus itinerarios. Se clasifica en: | | Sefalamiento horizontal, detalles de reductor de velocidad y
| | elementos para canalizar ciclovia
4.25.1. Sefializacién horizontal : : No. Contrato:
Conjunto de marcas que se pintan o colocan sobre el pavimento, guarniciones y estructuras, con el propdsito | — |
de delinear las caracteristicas geométricas de las calles y carreteras, y denotar todos aquellos elementos | Planta | Vialetén circular cénico con meseta, a base Bolardo flexible para ciclovia, a base de ORI MUN-RM-PAV-LP-007-2025
estructurales que estén instalados dentro del derecho de via, para regular y canalizar el trdnsito de peatones ' Esc.1:50 ! d liuret f d istent It .. .. ) ' ) e
p : : : > : : € poliurelano retorzado, resistente a alto pldstico polietileno flexible, color verde, : — ,
y vehiculos, asi como proporcionar informacién a los usuarios. Estas marcas son rayas, simbolos, leyendas o impacto, rayos ultravioletas, ozono, e Director de Obras PUblicas e Infraestructura:
dispositivos. Conea Someveta hid b brasic | ' 4 ' de 1.20 m de altura y con cuatro bandas
Cenefa Integrado enlosa Bangueta idrocarburos y abrasion, color verde con reflectivas, acoplado en concreto

4.25.2. Senalizacién vertical
Conjunto de sefiales en tableros fijados en postes, marcos y otras estructuras, integradas con leyendas y/o
simbolos. Segun su propdsito, las sefales son:

4.25.2.1. Preventivas: cuando tienen por objeto prevenir al usuario sobre la existencia de algun peligro
potencial en las calles o carreteras y su naturaleza.

4.25.2.2. Restrictivas: cuando tienen por objeto regular el trdnsito indicando al usuario la existencia de
limitaciones fisicas o prohibiciones u obligaciones reglamentarias que restringen el uso de las calles o
carreteras.

4.25.2.3. Informativas: cuando tienen por objeto guiar al usuario a lo largo de su itinerario por calles y
carreteras e informarle sobre nombres y ubicacién de las poblaciones de dichas vias, lugares de interés, las
distancias en kildmetros y ciertas recomendaciones que conviene observar.

4.25.2.4. Turisticas y de servicios: cuando tienen por objeto informar a los usuarios la existencia de un
servicio o de un lugar de interés turistico o recreativo.

Seccion longitudinal

Esc. 1:50

Seccién transversal espesor de losa
Esc. 1:50

medidas de 20.00 cm de didmetro, altura de
5 cm, con Elementos vinilicos reflejantes de
grado alta intensidad en color blanco en al
menos 2 caras del elemento.
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existente con tornillos para concreto de
10 x 64 mm, reforzado con resina
epoxica.
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