
MURO DE MAMPOSTERÍA PIEDRA NATURAL

RIOLITA DE BANCO LOCAL O RECUPERADA DE

DEMOLICIONES, ASENTADA CON MORTERO

CEM-ARE 1:3

MORTERO CEMENTO - ARENA DE

RIO PROPORCION 1:3

REMATE DE MURO EN CONCRETO F'c=250Kg/cm2 COLOR

BLANCO INTEGRAL Y GRANO DE MARMOL DEL No. 3,

ACABADO LAVADO

CENEFA DE LOSETA DE CANTERA

NATURAL COLOR PIÑON DE 50 x 50

cm ASENTADA CON PEGAPISOS Y

MARMOL PERDURA CON 5% DE

DURACLIL O SIMILAR

PIEDRA PORFIDO COLOR ROJO (SANGRE DE PICHON)

DE 20 X 30 CM Y 5 CM DE ESPESOR,ASENTADA CON

PEGAPISOS Y MARMOL PERDURA CON 5% DE DURACLIL

O SIMILAR Y JUNTEADOR CON SELLADOR INTEGRADO

CON ARENA, MARCA PERDURA O CALIDAD SIMILAR

PEGA PISOS Y MÁRMOL PERDURA O

CALIDAD SIMILAR, AGREGANDO DURACRIL

PERDURA O CALIDAD SIMILAR EN UN 5%

FIRME DE CONCRETO F'c= 150

Kg/cm2

TIERRA VEGETAL ENRIQUECIDA

CON 10% DE HUMUS DE LOMBRIZ

"NARIZ" BOLEADA CON MEDIA

CAÑA DE 10 cm

PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100

kg/cm2

TERRENO NATURAL ESCARIFICADO

Y COMPACTADO AL 95% DE SU PVS

IMPERMEABILIZACION EN MUROS DE

JARDINERAS CON IMPERMEABILIZANTE

ASFALTICO, BARRERA DE VAPOR,

ADHESIVO ASFALTICO Y

CALAFATEADOR ELASTICO

M
IN

IM
O

TERRENO NATURAL

ESCARIFICADO Y

COMPACTADO AL 95%

DE SU PVS

GANCHO ANCLA DE VARILLA Ø3/8" DE

40 CM DE LONG. @90 CM

MALLA ELECTROSOLDADA 6-6

10X10

DETALLE DET-01

MURO DE JARDINERA, CIMENTACIÓN,

1Ø#5@16

CONCRETO F'c=250Kg/cm2

PLANTILLA DE CONCRETO

F'c=100 kg/cm2

TERRENO NATURAL ESCARIFICADO Y

COMPACTADO AL 95% DE SU PVS

ADHESIVO PARA PIEDRA ADICIONADO CON

ADHESIVO ACRILICO DURACRIL O SIMILAR

LOSETA DE CANTERA COLOR PIÑON,

JUNTEADA A HUESO EN FORMATO 50 X

50 cm Y 1" DE ESPESOR

ZAPATA

DADO

PEDESTAL

COLUMNA C-2 TUBO DE ACERO AL CARBON SIN

COSTURA, LAMINADO EN CALIENTE DE 6" DE DIAMETRO

NOMINAL, CEDULA 40, ESPESOR DE LA PARED DE 7.11 mm

Y PESO DE 28.23 Kg/m

ANCLAS

PLACA BASE PB-3 DE 37.00 x 37.00 cm Y 1.91 cm

DE ESPESOR

CARTABON DE ACERO AL CARBON DE 9.5

mm (3/8") DE ESPESOR

COLUMNA C-1 TUBO DE ACERO AL CARBON SIN

COSTURA, LAMINADO EN CALIENTE DE 4" DE

DIAMETRO NOMINAL, CEDULA 40, ESPESOR DE LA

PARED DE 6.02 mm Y PESO DE 16.057 Kg/m

PLACA INTERMEDIA PB-2 DE 16.83 cm DE

DIAMETRO Y 1.59 cm (5/8") DE ESPESOR

PLACA SUPERIOR PB-1 DE 11.43 cm DE DIAMETRO

Y 9.5 mm (3/8") DE ESPESOR

f f'

g g'
POLEA SUPERIOR A BASE DE SOLERA DE 5.1 CM

(2") X 0.63 cm (1/4") DE ESPESOR Y POLEA CENTRE

BORE DE Ø3.81 cm PARA CABLE DE 3/8"

MOLDEADA EN ACETILO, MARCA GRAINGER O

CALIDAD SIMILAR

POLEA SUPERIOR A BASE DE SOLERA DE 5.1 CM

(2") X 0.63 cm (1/4") DE ESPESOR Y POLEA CENTRE

BORE DE Ø3.81 cm PARA CABLE DE 3/8"

MOLDEADA EN ACETILO, MARCA GRAINGER O

CALIDAD SIMILAR

SECCIÓN e-e"

ESC. 1:15

e e'

CIMENTACIÓN - PLANTA

ESC. 1:15

COLUMNA C-2 TUBO DE ACERO AL CARBON SIN

COSTURA, LAMINADO EN CALIENTE DE 6" DE DIAMETRO

NOMINAL, CEDULA 40, ESPESOR DE LA PARED DE 7.11 mm

Y PESO DE 28.23 Kg/m

PLACA DE ACERO AL CARBON DE  37.00 x 37.00

cm Y 1.91 cm (3/4") DE ESPESOR

PERFORACION CIRCULAR DE 2.86 cm (1-1/8") DE DIAMETRO

CARTABON DE ACERO AL CARBON DE 9.5 mm (3/8") DE ESPESOR

ESC.  1:10

COLUMNA C-2 SECCION f-f'

ESC.  1:10

COLUMNA C-1 SECCION g-g'

PLACA METALICA CIRCULAR DE ACERO AL

CARBON DE 16.83 cm DE DIAMETRO Y 1.59

cm (5/8") DE ESPESOR

ESC.  1:10
PLACA INTERMEDIA PB-2

PROYECCION DE COLUMNA C-2

PROYECCION DE COLUMNA C-1

ESC.  1:10

PLACA SUPERIOR PB-1

PROYECCION DE COLUMNA C-1

TUBO DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA,

LAMINADO EN CALIENTE DE 6" DE DIAMETRO

NOMINAL, CEDULA 40, ESPESOR DE LA PARED DE 7.11

mm Y PESO DE 28.23 Kg/m

TUBO DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA,

LAMINADO EN CALIENTE DE 4" DE DIAMETRO

NOMINAL, CEDULA 40, ESPESOR DE LA PARED DE 6.02

mm Y PESO DE 16.057 Kg/m

PLACA METALICA PB-1 DE 11.43 cm DE DIAMETRO Y

9.5 mm (3/8") DE ESPESOR

PLACA BASE PB -3

ESC. 1:10

TUBO DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA,

LAMINADO EN CALIENTE DE 6" COLUMNA C2

TUBO DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA,

LAMINADO EN CALIENTE DE 4" COLUMNA C1 SOLERA DE 5.1 CM (2") X 0.63 cm

(1/4") DE ESPESOR

POLEA CENTRE BORE DE Ø3.81 cm PARA

CABLE DE 3/8" MOLDEADA EN ACETILO,

MARCA GRAINGER O CALIDAD SIMILAR

SOLERA DE 5.1 CM (2") X 0.63 cm

(1/4") DE ESPESOR

POLEA CENTRE BORE DE Ø3.81 cm PARA CABLE DE 3/8" MOLDEADA EN ACETILO, MARCA

GRAINGER O CALIDAD SIMILAR

PERNO DE ACERO INOXIDABLE DE Ø0.79 cm (
5

16
")

PERNO DE ACERO INOXIDABLE DE Ø0.79 cm (
5

16")

SOLERA DE 5.1 CM (2") X 0.63 cm (1/4") DE ESPESOR

TUBO DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA,

LAMINADO EN CALIENTE DE 6" COLUMNA C2

POLEA CENTRE BORE DE Ø3.81 cm PARA

CABLE DE 3/8" MOLDEADA EN ACETILO,

MARCA GRAINGER O CALIDAD SIMILAR

SOLERA DE 5.1 CM (2") X 0.63 cm

(1/4") DE ESPESOR

POLEA CENTRE BORE DE Ø3.81 cm PARA

CABLE DE 3/16" MOLDEADA EN ACETILO,

MARCA GRAINGER O CALIDAD SIMILAR

CABLE TRENZADO FLEXIBLE DE ACERO

GALVANIZADO DE Ø0.48 cm (
3

16")

CABLE TRENZADO FLEXIBLE DE ACERO

GALVANIZADO DE Ø0.48 cm (
3

16")

ARGOLLA DE ACERO GALVANIZADO DE 3.81

cm (1
1

2") SUJETA A CABLE TRENZADO CON

PERNO TIPO PERRO GALVANIZADO DE 1/4"

ARGOLLA DE ACERO GALVANIZADO DE 3.81cm (1
1

2")

SUJETA A CABLE TRENZADO CON PERNO TIPO

PERRO GALVANIZADO DE 1/4"

ESC.  1:5
SISTEMA DE IZAJE

PLACA SUPERIOR PB-1 DE 11.43 cm DE

DIAMETRO Y 9.5 mm (3/8") DE ESPESOR

TUBO DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA,

LAMINADO EN CALIENTE DE 4" COLUMNA C1

PLANTA
POLEA INFERIOR

PLANTA

POLEA INFERIOR

PLANTA

POLEA INFERIOR

PLANTA

POLEA INFERIOR

Fecha:

Ubicación:

Empresa responsable del proyecto:Jefe de área:

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguiar Escatel

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

No. Contrato:

Contenido del plano:

Nombre del proyecto:

Escala:

Cotas:

Clave:

Macrolocalización:

Alcances Generales/Simbología:

Indicada

Metros

Marzo 2025

Zona 1
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Zona 7

Zona 8
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Zona 6
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Notas:
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P
la

z
a

 P
ú

b
li
c

a

Microlocalización:

Detalles generales.

3G Acevedo Constructora
BIM, S.A DE C. V . Arq. Angela Jazmin

          Vargas Olmedo

02 Detalle DET-01 Muro Jardinera
DE-02 1 : 15

01
Detalle DET-07 Asta Bandera 

DE-02 INDICADAS

Macrolocalización:

DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-034-2025

Zona 1

Zona 5

Zona 7

Zona 8
Zona 10

Zona 4

Zona 2Zona 3

Zona 6

Zona 9

Av. Hidalgo, entre C. San esteban y C. Laurel, 45205 San Esteban,
Zapopan, Jalisco.

Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública de San
Esteban, más obras complementarias, ubicada en la confluencia
de las calles Hidalgo, San Esteban, Laurel, San Esteban, municipio
de Zapopan, Jalisco.
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