
MOTIVO
ESCULTORICO JARDINERA

a a'

LOSETA DE CANTERA COLOR PIÑON,

JUNTEADA A HUESO EN FORMATO 50 X

50 CM Y 1" DE ESPESOR

LOSETA DE CANTERA COLOR PIÑON,

JUNTEADA A HUESO EN FORMATO 50 X

50 CM Y 1" DE ESPESOR

LOSETA DE CANTERA COLOR PIÑON,

JUNTEADA A HUESO EN FORMATO 50 X 50

CM Y 1" DE ESPESOR, CON CORTES A 45° EN

LAS ARISTAS

RAMPA

REMATE DE MURO EN CONCRETO

F'c=200Kg/cm2 COLOR BLANCO

INTEGRAL Y GRANO DE MARMOL DEL

No. 3, ACABADO LAVADO

PROYECCION DE MURO DE

PIEDRA

PLANTA ARQUITECTONICA

PLACA METALICA

"NARIZ" BOLEADA CON

MEDIA CAÑA DE 10 cm

LOSETA DE CANTERA COLOR

PIÑON, JUNTEADA A HUESO

EN FORMATO 50 X 50 CM Y 1"

DE ESPESOR

REMATE DE MURO EN CONCRETO

F'c=200Kg/cm2 COLOR BLANCO

INTEGRAL Y GRANO DE MARMOL DEL

No. 3, ACABADO LAVADO

MURO DE PIEDRA EXISTENTE

PLACA METALICA

MOTIVO
ESCULTORICO

JARDINERA

ALZADO FRONTAL

ESCULTURA EN CANTERA COLOR ROSA

O BLANCO. IMAGEN DE REFERENCIA,

(NO ES EL DISEÑO FINAL)

"NARIZ" BOLEADA CON MEDIA

CAÑA DE 10 cm

LOSETA DE CANTERA COLOR PIÑON,

JUNTEADA A HUESO EN FORMATO 50 X

50 CM Y 1" DE ESPESOR

REMATE DE MURO EN CONCRETO

F'c=200Kg/cm2 COLOR BLANCO

INTEGRAL Y GRANO DE MARMOL DEL

No. 3, ACABADO LAVADO

MURO DE PIEDRA EXISTENTE

MOTIVO
ESCULTORICO

PLACA

METALICA

RAMPA

ALZADO LATERAL

ESCULTURA EN CANTERA COLOR ROSA

O BLANCO. IMAGEN DE REFERENCIA,

(NO ES EL DISEÑO FINAL)

APLICACION DE

IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO,

BARRERA DE VAPOR, ADHESIVO

ASFALTICO Y CALAFATEADOR

ELASTICO

MORTERO CEMENTO - ARENA DE RIO

PROPORCION 1:3

ADHESIVO PARA PIEDRA ADICIONADO

CON ADHESIVO ACRILICO DURACRIL O

SIMILAR

LOSETA DE CANTERA COLOR PIÑON,

JUNTEADA A HUESO EN FORMATO 50 X

50 CM Y 1" DE ESPESOR

MURO DE PIEDRA EXISTENTE

TERRENO NATURAL

ESCARIFICADO Y COMPACTADO

AL 95% DE SU PVS

RELLENO CON MATERIAL DE

BANCO INERTE (TEPETATE)

COMPACTADO AL 95% DE SU PVS

DALA DE CONCRETO F'c=200 Kg/cm²

ARMADA CON 4Ø #4 Y e#2 @15 CM

DALA DE CONCRETO F'c=200 Kg/cm²

ARMADA CON 4Ø #4 Y e#2 @20 CM

MURO A TEZON DE BLOCK DE JALCRETO

VIBROCOMPACTADO ASENTADO CON

MORTERO CEM - ARE PROP. 1:3

LOSA DE CONCRETO F'c=200 Kg/cm²

ARMADA CON PARRILA #4 @20 cm

AMBOS SENTIDOS, LECHO INFERIOR

REMATE DE MURO EN CONCRETO

F'c=200Kg/cm2 COLOR BLANCO

INTEGRAL Y GRANO DE MARMOL DEL

No. 3, ACABADO LAVADO

TERRENO NATURAL ESCARIFICADO Y

COMPACTADO AL 95% DE SU PVS

MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA RIOLITA

NATURAL DE BANCO LOCAL O RECUPERADA

DE DEMOLICIONES, ASENTADA CON

MORTERO CEM - ARE 1:3, ACOMODADA

PIEDRA POR PIEDRA, NO RENCHIDO

CORTE A 45° EN LOSETAS

PLANTILLA DE CONCRETO

F'c=100 kg/cm2

SECCIÓN a-a"

JARDINERA

a a'

LOSETA DE CANTERA COLOR

PIÑON, JUNTEADA A HUESO

EN FORMATO 50 X 50 CM Y 1"

DE ESPESOR

ADHESIVO PARA PIEDRA ADICIONADO

CON ADHESIVO ACRILICO DURACRIL O

SIMILAR

REMATE DE MURO EN CONCRETO F'c=250Kg/cm2

COLOR BLANCO INTEGRAL Y GRANO DE MARMOL DEL

No. 3, ACABADO LAVADO

MORTERO CEMENTO - ARENA DE

RIO PROPORCION 1:3

MURO A TEZON DE BLOCK DE

JALCRETO VIBROCOMPACTADO

ASENTADO CON MORTERO CEM

- ARE PROP. 1:3

RELLENO CON MATERIAL DE

BANCO INERTE (TEPETATE)

COMPACTADO AL 95% DE SU PVS

CASTILLO DE CONCRETO F'c=200 Kg/cm²

ARMADO CON 8Ø #4 Y e#2 @12 CM

SECCION HORIZONTAL

CORTE A 45° EN LOSETAS

CORTE A 45° EN LOSETAS

JARDINERA

b

b'

a a'

PINTURA TERMOPLASTICA CON

MICROESFERA DE COLOR BLANCO

REJILLA IRVING DE ALUMINIO DE

3.2 x 25.4 mm (1/8″ x 1″)

CENEFA DE CONCRETO F'c=200kG/cm² DE 10 cm

DE ESPESOR, ACABADO ESTAMPADO TIPO PIEL DE

ELEFANTE EN COLOR NEGRO INTEGRAL AL 4%

PINTURA TERMOPLASTICA DE COLOR

AMARILLO TRAFICO ADICIONADA

CON MICROESFERA

MACHUELO TIPO "L" DE CONCRETO

F'c=250 Kg/cm² CON MALLA

ELECTROSOLDADA 6-6/10-10

CONCRETO F'c=200 Kg/cm²

ACABADO ESCOBILLADO

BOLARDO METALICO DE 15.24

cm (6") DE DIAM.

REJILLA IRVING DE ALUMINIO DE

3.2 x 25.4 mm (1/8" x 1")

PLAZA
TEMPLO

BANQUETA DE CONCRETO

F'c=200kG/cm² DE 10 cm DE ESPESOR,

ACABADO ESCOBILLADO

LINEA CENTRAL EN PINTURA DE TRAFICO PARA

SEÑALAMIENTO SOBRE ASFALTO DE COLOR

AMARILLO TRAFICO ADICIONADA CON

MICROESFERA

LINEA DE CALZADA EN PINTURA DE TRAFICO PARA

SEÑALAMIENTO SOBRE ASFALTO DE COLOR

AMARILLO TRAFICO ADICIONADA CON

MICROESFERA

LINEA DE CALZADA EN PINTURA DE TRAFICO PARA

SEÑALAMIENTO SOBRE ASFALTO DE COLOR

AMARILLO TRAFICO ADICIONADA CON

MICROESFERA

LINEA DE CALZADA EN PINTURA DE TRAFICO PARA

SEÑALAMIENTO SOBRE ASFALTO DE COLOR

AMARILLO TRAFICO ADICIONADA CON

MICROESFERA

CANELETA PLUVIAL

CANELETA PLUVIAL

PISO DE PIEDRA

PORFIDO SANGRE DE

PICHON EXISTENTE (NO

SE INTERVIENE)

BANQUETA

(VER DET-09)

PLANTA ARQ.

ESC. 1:50

PAVIMENTO ASFALTICO

CENEFA

JARDINERA

TOPE TIPO AEROPUERTO

BANQUETA

IGUALAR A NIVEL DE

LA BANQUETA

IGUALAR A NIVEL DE

LA BANQUETA

PAVIMENTO ASFALTICO

JARDINERA

MACHUELO DE

CONCRETO

F'c=250 Kg/cm²

MACHUELO DE CONCRETO

F'c=250 Kg/cm²

PISO DE PIEDRA PORFIDO SANGRE DE

PICHON EXISTENTE (NO SE INTERVIENE)

CONCRETO SIMPLE F'c=200 Kg/cm²

MALLA ELECTROSOLDADA

6-6/10-10

REJILLA IRVING DE ALUMINIO DE 3.2

x 25.4 mm (1/8″ x 1″)

REJILLA IRVING DE ALUMINIO DE 3.2

x 25.4 mm (1/8" x 1")

CANALETA PLUVIAL

BANQUETA DE CONCRETO

F'c=200kG/cm² DE 10 cm DE ESPESOR,

ACABADO ESCOBILLADO

CENEFA DE CONCRETO F'c=200kG/cm² DE 10 cm DE

ESPESOR, ACABADO ESTAMPADO TIPO PIEL DE

ELEFANTE EN COLOR NEGRO INTEGRAL AL 4%

BOLARDO METALICO DE 15.24

cm (6") DE DIAM.

MALLA ELECTROSOLDADA

6-6/10-10

TEMPLO

(VER DET-09)
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IGUALAR A NIVEL DE

LA BANQUETA

ARMADO DE VARILLA DEL #4 @

20 cm AMBOS SENTIDOS, LECHO

INFERIOR

SECCIÓN b-b"

Esc. 1:50

PLAZA BANQUETA BANQUETA

CONCRETO F'c=200 Kg/cm²

ACABADO ESCOBILLADO

ARMADO DE VARILLA DEL #4 @ 20 cm

AMBOS SENTIDOS, LECHO INFERIOR

CARPETA ASFALTICA

DETALLE DET-06

TOPE TIPO AEROPUERTO

SECCIÓN b-b"

Esc. 1:25

RAMPA
RAMPA

a a'

CONCRETO F'c= 200 Kg/cm²  DE 10

cm DE ESPESOR, ACABADO

ESCOBILLADO, COLOR NATURAL

PASAMANOS DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE

DE 5.08 cm (2") DE DIAM. Y ESPESOR DE LA

PARED DE 1.2 mm

PISO DE LOSETA PORCELANICA MOD. NILO

IVORY DE 60 x 60 cm

PISO DE LOSETA PORCELANICA MOD.

NILO IVORY DE 60 x 60 cm

VER DETALLE DET-02

PLANTA ARQ.

BANCA

CENEFA CENEFA

PLAZOLETA RAMPA

CENEFA

RAMPA

RAMPA

DESCANSO

OFICINAS

DELEGACIÓN
OFICINAS

DELEGACIÓN

CENEFA

CENEFA DE CONCRETO F'c=200Kg/cm2

COLOR BLANCO INTEGRAL Y GRANO DE

MARMOL DEL No. 3, ACABADO LAVADO

PIEDRA PORFIDO COLOR ROJO (SANGRE

DE PICHON) DE 5 CM DE ESPESOR,

ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO

CEM - ARE PROP. 1:3

TERRENO NATURAL ESCARIFICADO

Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR

TERRENO NATURAL ESCARIFICADO

Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR

CONCRETO F'c= 200 Kg/cm²  DE 10

cm DE ESPESOR, ACABADO

ESCOBILLADO, COLOR NATURAL

ENJARRE DE MORTERO CEM - ARE PROP. 1:3

ACABADO APALILLADO

MURO A TEZON DE BLOCK DE JALCRETO

VIBROCOMPACTADO ASENTADO CON

MORTERO CEM - ARE PROP. 1:3

PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100 Kg/cm² DE 5

cm DE ESPESOR

PLANTILLA DE CONCRETO

F'c=100 Kg/cm² DE 5 cm DE

ESPESOR

MURO A TEZON DE BLOCK DE JALCRETO

VIBROCOMPACTADO ASENTADO CON

MORTERO CEM - ARE PROP. 1:3

PASAMANOS DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE

DE 5.08 cm (2") DE DIAM. Y ESPESOR DE LA

PARED DE 1.2 mm

FIRME DE CONCRETO F'c= 150

Kg/cm² DE 8 cm DE ESPESOR

RELLENO CON MATERIAL DE BANCO

INERTE (TEPETATE) COMPACTADO AL 95%

DE SU PVS EN CAPAS DE 20 cm

DETALLE DET-05

RAMPA INGRESO OFICINAS

SECCIÓN a-a"

VER DETALLE DET-02

Fecha:

Ubicación:

Empresa responsable del proyecto:Jefe de área:

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguiar Escatel

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

No. Contrato:

Contenido del plano:

Nombre del proyecto:

Escala:

Cotas:

Clave:

Macrolocalización:

Simbología:

Indicada

Metros

Marzo 2025

Zona 1

Zona 5

Zona 7

Zona 8
Zona 10

Zona 4

Zona 2Zona 3

Zona 6

Zona 9

PL-SE-DET-03

Notas:
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Microlocalización:

Detalles generales 2.

3G Acevedo Constructora
BIM, S.A DE C. V . Arq. Angela Jazmin

          Vargas Olmedo

02
Detalle DET-05 Rampa Ingreso Oficinas

DE-03 1:50

01
Detalle DET-04 Zócalo Escultura 

DE-03 1:25

03
Detalle DET-06 Tope Tipo Aeropuerto

DE-03 INDICADAS

Macrolocalización:Macrolocalización:

DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-034-2025

Zona 1

Zona 5

Zona 7

Zona 8
Zona 10

Zona 4

Zona 2Zona 3

Zona 6

Zona 9

Av. Hidalgo, entre C. San esteban y C. Laurel, 45205 San Esteban,
Zapopan, Jalisco.

Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública de San
Esteban, más obras complementarias, ubicada en la confluencia
de las calles Hidalgo, San Esteban, Laurel, San Esteban, municipio
de Zapopan, Jalisco.
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