APOYO 12

NOTA:

VERIFICAR PENDIENTE DE LOSA CON EL PROYECTO GEOMETRICO EN CADA SECCION.
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NOTA:
VERIFICAR PENDIENTE DE LOSA CON EL PROYECTO GEOMETRICO EN CADA SECCION.

SECCION TIPO 2 DE PUENTE
ESC. 150 [cm]

¢
5300
1300 + 2700 + 1300
2904360 1300 1400 1300 3604290
PARAPETO |
—_l
185%\??? TTT T AT TM}J
65; B || n T n T T n T n T m
LOSA 250
1500 1500
M\ / T-1
N TRARE . -
L 450—4—450— — [FABE L 4504—450— — FABE
500 CAJONTC 500 CAJONTC

NOTA:
VERIFICAR PENDIENTE DE LOSA CON EL PROYECTO GEOMETRICO EN CADA SECCION.

SECCION TIPO 3 DE PUENTE
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QUINCE (1

PRUEBA DE CARGA

SE EFECTUARA UNA PRUEBA DE CAPACIDAD DE CARGA AL PUENTE VEHICULAR EN

LA CUAL SE UTILIZARA EL TREN DE CARGA DEFINIDO T3S3 CON UN ESPACIAMIENTO
ENTRE EL EJE TRASERO DE UN CAMION Y EL EJE DELANTERO DE OTRO CAMION DE

5) METROS
LA INTENSIDAD DE LA CARGA APLICADA SERA COMO MAXIMO EQUIVALENTE AL 95%
DE LA CARGA DE PROYECTO ESPECIFICADA. LA CONFIGURACION Y EL
PROCEDIMIENTO DEFINITIVO DE CARGA SERA PUESTO A DISPOSICION DEL CLIENTE
QUIEN LA AUTORIZARA O RECHAZARA, EN CASO DE OCURRIR LO ULTIMO EL

CONTRATISTA DEBERA ELABORAR UN NUEVO PROCEDIMIENTO HASTA ATENDER LAS
OBSERVACIONES HECHAS POR EL CLIENTE

EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON EL EQUIPO TECNICO Y HUMANO SUFICIENTE
PARA LLEVAR A CABO LA PRUEBA.

SERA INDISPENSABLE
CONTAR CON EQUIPO TOPOGRAFICO DE ALTA PRECISION (EL NECESARIO)
LAS MEDICIONES SE EFECTUARAN EN EL PUNTO MAS BAJO DEL PATIN
INFERIOR DE LA TRABE DE ACERO. PARA TAL EFECTO CADA CLARO TENDRA NUEVE
(9) PUNTOS INTERIORES COMO MINIMO DONDE SE TOMARAN LAS MEDIDAS, SE
EXCLUIRA LA ZONA DE APOYO.
SE EFECTUARA UNA MEDICION EN CADA PUNTO ESTABLECIDO ANTES DEL
INICIO DE LA APLICACION DE LA CARGA
SE TOMARAN MEDICIONES A INTERVALOS DE UN MINUTO MAXIMO DURANTE
LA EJECUCION DE LA PRUEBA. (EL INTERVALO SERA FIJADO POR EL CLIENTE)
- SE TOMARAN MEDICIONES EN ZONAS REPRESENTATIVAS (CENTRO DEL
CLARO, VOLADOS, ETC.)
SE IDENTIFICARAN Y MEDIRAN AGRIETAMIENTOS SI LLEGASEN A OCURRIR
EN ESTRUCTURA METALICA SE TENDRA ESPECIAL ATENCION EN EL ESTADO DE LAS
SOLDADURAS A PENETRACION COMPLETA EN LOS EMPALMES DE LAS TRABES
PRINCIPALES
UNA VEZ TERMINADA LA PRUEBA SE TOMARA UN PLAZO DE 24 A 48 HORAS
EN QUE LA ESTRUCTURA NO ESTARA SUJETA A SOLICITACIONES DE NINGUN TIPO
SALVO LAS OCASIONADAS POR SU PESO PROPIO. AL FINALIZAR ESTE PLAZO LAS
DEFLEXIONES OCASIONADAS POR LA PRUEBA DE CARGA DEBERAN RECUPERARSE
EN UN 75% MINIMO. (P.E. SI LA DEFLEXION INICIAL ES 10 MM, LA DEFLEXION
MAXIMA MEDIDA DURANTE LA PRUEBA FUERA DE 52 MM, LA DEFLEXION POR LA
PRUEBA DE CARGA FUERON 42 MM, QUIERE DECIR QUE LA DEFLEXION FINAL
PASADO EL PERIODO DE 48 HORAS NO DEBE SER MAYOR A 10 MM + 42X 0.25 =

EL CLIENTE PRESENTARA UN PLAN DE TRABAJO EN DONDE ESPECIFICARA EL
EQUIPO DE TRABAJO, MATERIALES, EQUIPOS Y PROCEDIMIENTOS, QUE SERA
EVALUADO POR EL CLIENTE Y EMITIRA SU APROBACION O DESAPROBACION

ALBA

PROYECTO ESTRUCTURA

PLANOS APROBADOS
PARA SU CONSTRUCCION

ESTOS PLANOS SON DE INGENIERIA BASICA, NO DEBERAN TOMARSE
PARA REALIZAR TRAZO EN OBRA, LAS COTAS Y NIVELES DEBERAN
CORROBORARSE CON EL PROYECTO ARQUITECTONICO Y NOTIFICAR A
ESTE DESPACHO EN CASO DE DIFERENCIAS.

EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LAS COTAS Y MEDIDAS TOMADAS
A ESCALA SIEMPRE REGIRAN LAS PRIMERAS.
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TABLA ABREVIATURAS
ABREVIATURA DESCRIPCION
C COLUMNA CONCRETO
TR-CA TRABE CABEZAL
DA DADO
DET DETALLE CONSTRUCTIVO
e ESTRIBO
ar GRAPA
L LOSA MACIZA
MCN MURO DE CONTENCION
NC NACE COLUMNA
NAF NIVEL DE AGUAS FREATICAS
NAP NIVEL DE ARMADQ DE PILA
NDCA NIVEL DE DESPLANTE DE CABEZAL
NDD NIVEL DE DESPLANTE DE DADO
NDDP NIVEL DE DESCABECE DE PILA
NDP NIVEL DE DESPLANTE DE PILA
NDZ NIVEL DE DESPLANTE DE ZAPATA
NPT NIVEL DE PISO TERMINADO
NTD NIVEL TOPE DE DADO
NTE NIVEL TOPE DE ESTRUCTURA
NTP NIVEL TOPE DE PILA
NSL NIVEL SUPERIOR DE LOSA
NTN NIVEL DE TERRENO NATURAL
NIL NIVEL INFERIOR DE LOSA
NTN NIVEL DE TERRENO NATURAL
r RECUBRIMIENTO
TR TRABE DE CONCRETO
Z ZAPATA
P PILA
IN ZUNCHO
D DIAFRAGMA
DI DIAGONAL
MO MONTANTE
1C TRABE CAJON
AS AISLADOR SISMICO
AT ATIESADOR
T ATIESADOR LONGITUDINAL
PL PLACA
PB PLACA BASE
NE NEOPRENO
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Nombre del proyecto:

Construccién del Nodo vial en

Av. Patria y Av. Universidad, etapa

02, Municipio de Zapopan, Jalisco.
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No. Contrato:

DOPI-MUN-RM-IM-LP-011-2025

Director de Obras Publicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jauregui Castaneda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguiar Escatel

Jefe de drea:

Supervisor del Proyecto:



AutoCAD SHX Text
0+260.00

AutoCAD SHX Text
0+280.00

AutoCAD SHX Text
0+300.00

AutoCAD SHX Text
0+320.00

AutoCAD SHX Text
0+340.00

AutoCAD SHX Text
0+220.00

AutoCAD SHX Text
0+240.00

AutoCAD SHX Text
0+260.00


	Sheets and Views
	E-02


