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Microlocalizacion:

Macrolocalizacion:
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DRE.O1

Esc. 1:20

Relleno por medios mecdnicos con material
producto de la excavacion al 95% de su
M.V.S.M. en capas no mayores a 20 cm.

Losa de concreto hecho en obra, f'c= 250

kg/cm?, reforzada con varilla de 3" @ 10 cm
en su lecho inferior y en ambos sentidos.

Muro de 14 cm de espesor a base de block
(11%x14x28cm) junteado con mortero 1:3, aplanado
interior y exterior pulido con mortero cemento -
arena en proporcion 1:3 y espesor de 3 cm.

f'c= 100 kg/cm?.

Losa de concreto hecho en obrag, fc=
250 kg/cm?, reforzada con varilla de 3"
@ 15 cm en su lecho inferior y en
ambos sentidos.

DRE.O1 Esc. 1:20

Media cafia forjada /% 7 .
con concreto fluido // <2

/ vignuuyu

I

DRE.O1

Esc. 1:50

~3.5m Minimo—
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Guarnicién de banqueta

Banqueta

Esc. 1:10

Pendiente minima de 2%

Atarjea PVC.
e
H — e
(
| | | Codo de PVC. Sanitario tipo
AT h s-20 segun especificacion ) Codo de PVC.
; norma nacional de 6" @ x 45° Variable 150 mm. (6" @) 45°
0 d Tapdn de PVC.
g/iz l : // Atarjea de PVC.
/ : ,EV%OJZ Pendiente minima de 2% N 25cm (10" @)
S ’ 7 1 N }d como minimo
N . - | IS
Nota: Albafal exterior tubo de PVC. S-20 150 mm. (6" @)
e Lalongitud de la caja serd igual que "b".
e Para garantizar la hermeticidad de la estructura, L Planta
se deberd instalar mangas de empotramiento de

PVC a la entrada y salida de la caja.

DRE.O1

Esc. 1:50

mm. (6" @)

Elevacion

Albafal exterior con
tubo de PVC. De 150

Tapoén de PVC.
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DRE.O1

Losa de contramarco

Especificaciones

Simbologia:

Red sanitaria existente a conservar
Red sanitaria proyecto (PVC serie-20)

Colector sanitario @=91 cm (concreto grado Il)

Sentido de flujo sanitario »

1594.20 E

1594.20 E

103.16 -10.0- 45

Pozo de visita

Registro con caida adosada

Registro con caida libre

Longitud-pendiente-didmetro

Cota de rasante
Profundidad

Cota de arrastre

~ 159140

®

NUmero de registro

Levantamiento topogrdfico
Limite de banqueta proyecto

O

Pozo de visita existente a conservar
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PREOT Fec. 1300 . o Brocal y tapa de hierro ductil
Brocaly tapa de hierro ductil clase D400, resistencia 40 toneladas y
clase D400, resistencia 40 peso total 37 kg. Manga de
Brocal y tapa de hierro ductil tonelc:dtasl §7 K 1.20 empo,trgmiento
clase D400, resistencia 40 toneladas y P ! X ki St ' Aplanado exterior apalillado e interior hermético
' Brocal y tapa de hierro ductil - 080 - 1.20 ! : i . g
peso total 37 kg. ™ 7 Aplanado exterior apalillado e interior pulido con - 0.80 - Ewﬂlggrzo:emg:tr:egrt:::?:r:eplrr:sgrrgigw /
# Aplanado exterior apalillado e interior pulido con 019 ‘ — |mpermeob.|ll|zq.nte integral y mortero cemento - arena GASEROTE S 13, espesor de 3 cm. N . / /
0.19 impermeabilizante integral y mortero cemento - arena en proporcién 1:3, espesor de 3 cm. 019~ [ = . ) otas: . . )
en proporcién 1:3, espesor de 3 cm. | Muro de block a tez6n (11x14x28cm) —0.60 - Muro de block a tezén (11x14x28cm) junteado con mortero 1:3 e Enllegadas y salidas de tuberia |
140 Muro de block a tezén (11x14x28cm) 170 junteado con mortero 1:3 150 40 Escalones tipo marino de polipropileno con alma de acero en los pozos de visita deberan |
ﬁ L junteado con mortero 1:3 -3 — J( d’e 12 mm de didmetro en pozo de visita colocados en emplearse mangas para \
ﬁ Escalones tipo marino de polipropileno con ﬁ oo mg-zcg uno t.rcs otro y anclados en muro 19 cm. ( ver detalle Qarqntizar la hermeticidad \
Escalones tipo marino de polipropileno conalma alma de acero de 12 mm de didmetro en pozo [ escalén marino). ) )
o de acero de 12 mm de didmetro en pozo de 1 de visita colocados en zig-zag uno tras otro y e N - Mgﬁgeéod%eg‘nfgé?rgtfﬁ%%foe rio prop. 1:3 Manga de
S \ visita colocados en zig-zag uno tras otro y | \ anclados en muro 19 cm. ( ver detalle escaldn e \ ‘ | empotramiento
I / W/ \\ \ I anclados en muro 19 cm. ( ver detalle escalén I / »{/ NN marino). I / W/ \ \ I M ‘ o @% . 4 hermético
) [ | L marino). [/ . ) [/ L -
120080 — { 2 120080 57 ) Py 120 080 = { Ta 1 Tubo PVC
NN 1/// N\ /,,/// Dala de concreto f'c=250 kg/cm? ANERNE ‘/// ~——Tee de PVC
™~ - Variable — ~ | | Variable (Ver detalle de armado). ~ Variable
> 120 - . " De 0.50 a
== Manga de empotramiento 2.00 méximo
Planta Dala de concreto f'c=250 kg/cm? Planta Planta /1
(Ver detalle de armado). Tubo de PVC . L O—— /—
—— P T
— ~_ Bajada de tubo pvc 10 150 ; I ‘
= =1 el 050‘ = ( L
Variable [ *U US| variable | " 2O ' Variable Ji‘i—
] e |l A ) . ! *Codo 90° PVC
0‘30 N N N NN 0‘30 CIAA A I AT I Mamposteria de piedra braza, 0‘30 <
5 IO TS e\ ] | T——asentada con mortero ] Mamposteria de piedra
1.80 ) cemento-arena 1:3 ~——braza, asentada con
s ) mortero cemento-arena 1:3
Corte t l oo Dala de concreto f'c=250 kg/cm
Corte transversal a-o orte transversala-a (Ver detalle de armado). Planta
o Pozo de visita con caida libre Corte transversal a-a'
Pozo de visita comun Pozo de visita con caida adosada NOtGAS:: taci
o cotaciones en m.
e Elpozo tipo "a" se usara para
0o Detalle tipos de pozos visita e o ™
DRE.O1 Esc. 1:50
iy . - rofundidades menores de 2.50 m.
Didmetro nominal (d) Ancho Profundidad P
cm. minima ;
em pule cm. 03 Detalle de llegada y salida de tuberia
Armado en dalas para pozos de visita, segun profundidad 61 24 130 165 DRE.01 Esc. 150
45 18 110 145 0.29
H=0a100m H=1.0102.00 m H=2.01a3.00 m 40 16 100 135 Escalon marino
: de polipropileno
0.30 030 35 14 90 130 “‘ “\ \“ “\ ggzr%h:;(;’%e
0.30 ’
‘ 3#3@lecho superior 3#3@lecho superior ~79)| 3#3@lecho superior 30 12 85 125 || | | atiderrapante
ots |Ei 2#4+1#3@lecho inferior | o 2#4 + 2 #3 @lecho inferior oz 3#5 @lecho inferior 25 10 80 120 032 -
| E#3 @10 cm. E#3@125cm. E#3@125¢cm. /19
- < Relleno con material producto de ]
ReﬂegoN e excavacion, compactado al 95% 70 03
compactada ‘ , PVSM,con compactador de impacto - ) i itari
H=3.010 4.00 m H= 4.01a 5.00 m H=5.01a 6.00 S pacta > Planta Puntas de anclaje Silleta sanitaria
(prueba AASHTO estdndar, CBR del con 9 anillos de fijacién
030 R | 5% minimo).
030 030 ; Profundidad " - — Relleno con material producto
; . 2#4+1#3@lecho superior . 0.30 e P
= 2#4@lecho superior ~ 2#4@lecho superior 4 244 g@ | ,'co | variable ~ Mini de banco compactado al 90% - 043 0.19 Muro de concreto
2#4@cada cara lateral 2#4@cada cara lateral | ., ol 4@::0 hq c;afro Jatera %gl\éﬂ‘g“o material producto de ' '
e 3#5@lecho inferior o 3#5+2#3@lecho inferior £ #3@ e1cg © Inferior . i De banco (85% PVSM) 005 i . T
E#3@10cm. E#3@15cm. @1>cm. te : Y Registro domiciliario
a1 ‘ ‘
| 4 ‘F 0.05 / e
D e= Didmetro exterior :r;éc?wg(z 032 ] Ny Codo 6" @ 45°
iai D= Didmetro Alzado lateral N N
Detalle Armados en dala para pozos de visita N Pozo de visita comun

N\

Notas:

Manga de empotramiento hermético

Codo 90°

Codo 45°

Tee

Silleta cementar

Nk~ wNn =

Unidén espiga-campana con
anillo eslastomérico

7 Tuberia PVC sanitaria con
junta hermética

Esc. SIE

Nombre del proyecto:

Modernizacion de redes bdsicas de conduccién y distribucién, alcantarillado
y obras complementarias en calle De las Palmas, colonia Lomas del
Centinela, municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:

Proyecto y detalles de alcantarillado sanitario

No. Contrato:

DOPI-MUN-R33-IH-LP-061-2025

Director de Obras Publicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jauregui Castaneda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguiar Escatel

Jefe de drea: Responsable del proyecto:

Ing. Adhad Yigael Gurrola Soto Ing. Raul Alejandro

Martin Casiano

Su revision operativa

Direccidén de abastecimiento y operacion para

Ubicacioén:

Calle De Las Palmas, .
Col. Lomas del Centinela, Zapopan, Jalisco.

Ing. Manuel Robledo Siordia
Director de abastecimiento y operacion

Ing. Erik Alberto Alvarez Zamorano
Subdirector de alcantarillado

Ing. Félix Franco Garcia

Jefe de seccién de alcantarillado Sector Hidalgo

Fecha: Abril 2025

Clave:

DRE.O1

Escala: Indicada

N

Cotas: Metros
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