
*La relación largo/ancho de las

losas debe estar entre 0.71 y 1.40
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Guarniciòn

Tipo "L"

BARRA ESTABILIZADORA (barra de

amarre) - Varilla corrugada °40

fy=2,800 kg/cm², fs=1,400 kg/cm²,

d e  Ø 1 / 2 "  x  7 5  c m ,  1 @  6 0  c m

PASAJUNTAS - Redondo liso °40

fy=2,800 kg/cm², fs=1,400 kg/cm²,

d e  Ø  1 "  x  4 6  c m ,  1  @  3 0  c m

Junta longitudinal

Junta transversal

BARRA ESTABILIZADORA (barra de

amarre) - Varilla corrugada °40

fy=2,800 kg/cm², fs=1,400 kg/cm²,

d e  Ø  1 / 2 "  x  7 5  c m ,  1 @  6 0  c m

PASAJUNTAS - Redondo liso °40

fy=2,800 kg/cm², fs=1,400 kg/cm²,

d e  Ø  1 "  x  4 6  c m ,  1  @  3 0  c m

Losa de concreto

hidráulico  MR-45

Losa de cocreto

Sellador autonivelante

Función: llar el corte

Backer-rod

(cintilla de poliuretano)

Función: proporcionar

cama de apoyo al sellador

y evitar consumos innecesarios.

3 mm

Espesor

pavimento

hidráulico =e

13 mm

e/3

30 mm

e/2
6 mm

Pasajuntas
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20
25

20
27

Planta Isométrico
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Sección
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flujo vehicular
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Armado losa

1#3@15cm.

ambos sentidos

ambos lechos

Tapa de hierro dúctil

Brocal

6#4 (ver detalle de corte)

e:1#3@25cm.

Barrenos 
1
2"

Tapa de hiuerro dúctil

Losa y brocal

Tabique de jalcreto

11-14-28, Junteado

c o n  m o r t e r o  1 : 3

Armado losa

1#3@15cm.

ambos sentidos

ambos lechos

Brocal

6#4

e:1#3@25cm.

Corte a 45° o rematar

a esquina de juntas

c o n s t r u c t i v a s .

S e l l a do r  as f a l t i c o  de  j u nt a s

horizontales ( Sellador elástico de

poliuretano con alta resistencia o

Aglomerado de fibras de celulosa

i m p r e g n a d a  c o n  a s f a l t o s

especia les y  conservadores)

Sentido de flujo

vehicular

Sellador asfaltico de

juntas horizontales

Sentido de flujo

vehicular

Armado losa

1#3@15cm.

ambos sentidos

ambos lechos
Sellador

asfaltico de

juntas

horizontales

Tapa de

hiuerro dúctil

Brocal

6#4

e:1#3@25cm.

Tabique de jalcreto

11-14-28, Junteado

con mortero 1:3

Base hidráulica

Mejoramiento del

terreno natural

Base hidráulica

Mejoramiento del

terreno natural
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IsométricoSección A-A'

A'A

0.500

0.140 0.72

0.500

0.72

variable

0.50

0.14 0.40

0.01

0.14

Variable

0.72

0.40

0.140

Pend. min. 2%

Tapa de concreto polimérico en

color gris con espesor de 1 
1

4"

Contramarco

ángulo de 
1

4" x 1 
1

2"

Banqueta

PVC Sanitario 4"

M u r o   d e  b l o c k  1 1 x 1 4 x 2 8

cm de 14 cm de espesor (soga)

Aplanado acabado pulido 1.5

cm de espesor promedio

Base de registro, concreto f'c

200kg/cm², espesor de 8 cm

con malla electrosoldada

Cenefa

1
2" Caña

PVC 6"

Guarnición

Corte a 45° o rematar a esquina de juntas

constructivas hasta límite de propiedad (recorrer

en los casos donde se pueda hacer coincidir la

junta transversal de las losas de banqueta)

Jaladera tipo perno

Sección para

logotipo

Superficie

antiderrapante
Tapa de concreto polimérico en

color gr is con espesor de 1 
1

4 ".

Deberá estar soportada sobre sus

cuatro lados en todo momento.

Jaladera tipo

perno

Sección para

logotipo

Superficie

antiderrapante

PVC Sanitario 4"

M u r o   d e  b l o c k  1 1 x 1 4 x 2 8

cm de 14 cm de espesor (soga)

Aplanado acabado pulido 1.5

cm de espesor  promedio

Base de registro, concreto f'c

200kg/cm², espesor de 8 cm con

m a l l a  e l e c t r o s o l d a d a

Pend. min. 2%

Corte a 45° o rematar a esquina de

juntas constructivas hasta l ímite de

propiedad (recorrer en los casos donde

s e  p u e d a  h a c e r  c o i n c i d i r  l a  j u n t a

transversal de las losas de banqueta)

Tapa de concreto polimérico

en color gris con espesor de 1 
1

4"

Contramarco

ángulo de 
1

4" x 1 
1

2"

Banqueta

Guarnición

1
2" Caña

PVC 6"

Cenefa

0.03

0.1

N.P.T.

0.35

0.09

0.05

1/2"

BanquetaArroyo vial

2rientación

 Disposición total de placas, para

bolardos en el proyecto:

Zapopan 6 = 50%

Niños y niñas 4 = 33%

Cono 2 = 17%

%anTueta

$rro\o YiaO

2rientación
de pOaca

Corte

Planta

Recorte laser en placa

de acero inoxidable

espesor de 
3

16"

0.14

0.14

0.14

0.01

0.01

0.14

*

*

Logo Zapopan

Logo Niños y niñas

0.14

0.14
*

Logo Cono
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0.31

0.31

0.15

0.4
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0.12

0.75

0.54

0.31

Anillo en herreria para

proteger calcomanía

reflejante.

Calcomanía color

blanco reflejante,

grado diamante.

Desagüe

para

placa

Tubo de 6"

cédula 30

Varilla corrugada de 
1

2

"

Color gris martillo,

pintura

electrostática

Placa

soldada

Desagüe

Dado  de

concreto

f'c=150kg/cm²

0.15

0.20

0.45

0.30

0.35

0.20

0.12

0.30

1"

0.12
0.15

0.15

0.45

0.35

0.15

Guarniciòn tipo "L"

(Cuneta opcional)

1"

0.45

0.20

0.45

0.21

0.15

0.30

0.20
0.60

pendiente

23%
1"

0.60

pendiente

23%

1"

0.15 0.30

0.21

Guarnición (Losa de ajuste)

La cuneta se

omite si el alabeo

no coicide

La cuneta se

omite si el alabeo

no coicide

Boleado

Boleado

La cuneta se

omite si el alabeo

no coicide

Cenefa

La cuneta se

omite si el alabeo

no coicideCenefa
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IXTLAHUACÁN

DEL RÍO

GUADALAJARA

TEQUILA

SAN CRISTÓBAL

DE LA BARRANCA

TLAQUEPAQUE

TLAJOMULCO

Zona 2

Zona 10

Zona 5

Zona 6
Zona 7

Simbología:

C:\Users\lbrena\Documents\01 - ZAPOPAN - PROYECTOS\Proyectos\04 - 2025\02 - ABRIL - JUNIO\16 - Av. Principal\Planos\02. Proyecto Arquitectónico\03 - 13.mayo.2025 (E)\01. DWG\01 - Av. Principal.ARQ.dwg

TALA

Zona 8

AMATITÁN

Zona 11
Zona 12

Zona

4 Zona 1

Zona 9

Zona

3

Detalles constructivos y detalles tipo

03
Detalle brocal y tapa en pozos de visita

1:20

04
Detalle descarga domiciliaria

1:20

05
Detalle de modulación de losas

Cruceros / Aproches 1:20

06
Detalle de junta constructiva

1:5

02
Detalle de bolardo

1:10

01
Detalle de guarnición

1:10
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