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Llave de barra alta Mod. Tv-121

Barra inclusiva de granito
Mod. ala de mosca

Cespol para lavabo sin

contra.  modelo tv-017
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Instalación hidráulica (Ver
detalle en planos hidráulicos)

Tubo Sanitario  (Ver detalle
en planos sanitarios)

Colocación de
recubrimiento

porcelánico S.M.A.

±0
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N.P.T.

Contra con Rejilla para
Lavabo sin Rebosadero

marca Helvex® o similar.

Placa de 14" anclado a losa
con taquete hilti de Ø 3 8"

Salida hidráulica de CPVC de Ø1 1
2"

Tubo hidráulico CPVC Ø1 1
2"

Inodoro modelo:NAO 17
marca  Helvex o similar, fijada
a piso con taquetes y sellado
con silicon color blanco, tipo

duretán,  marca  Pennsylvania
o similar. Incluye asiento

modelo AF-2 marca Helvex o
similar

Cámara de aire de CPVC de Ø1 1
2 "

Fluxómetro de sensor
modelo FB-110-38-3.5 marca Helvex o

similar

Tubo Sanitario de PVC Ø4"
2% pendendiente
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Barra alta
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Instalación hidráulica
(Ver detalle en planos
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Colocación de
recubrimiento

porcelánico Mod. Spa
White Formato 25 x 25cm

Sardinel de 15 cm con
tabique de barro

7x14x28 y
recubrimiento

porcelanico S.M.A

Coladera (Ver
detalle en plano

Sanitario)

Cespol para lavabo sin

contra.  modelo tv-017
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Detalle HS-02
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Salida hidráulica (ver detalle en

planos Hidráulicos)

Inodoro ONE PIECE CAPRI

PLUS cuadrado de una

sola pieza con trampa

oculta y descarga de 4.8

LPD. Con boton de

accionador y sistema

Turvex. Cuenta con 4 jets

para una limpieza total e

incluye asiento de cierre

lento con antibacterial.

Mca. Helvex® o similar.

Cámara de aire (Ver detalles en

planos Hidráulicos)

Tubo Sanitario(Ver detalles

en planos sanitarios)
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Ubicación:

IH-01

Adecuación y construcción para espacios administrativos, más

obras complementarias, ubicado en la confluencia de Av. Juan

Pablo II y prolongación Laureles, colonia Tepeyac, municipio de

Zapopan, Jalisco

Zona 1

Zona 5

Zona 7

Zona 8
Zona 10

Zona 4

Zona 2

Zona 6

Zona 9

Zona 3

Indicada

Mayo 2025

Metros

Proyecto y detalles de instalación de agua potable de

sanitario privado, lactario y modulo de baños

DOPI-MUN-RM-IM-LP-057-2025

Ing. Raul Alejandro Martin CasianoIng. Adhad Yigael Gurrola Soto

L=10m       Ø1/2"
a) b)

SAF

Simbología  de instalaciones hidráulicas

Codo que baja.
Tubería vertical.
Tee con salida hacia abajo.
Tee con salida hacia arriba.
Tee con reducción lateral.
Tee con reducción al centro.
Tee vista en planta.

Codo de 90°
Indicar derivación reducida.
Salida hidráulica.

Sube columna de agua fría.
Dirección de flujo

a) Indica longitud en metros (Tubo PVC )
b) Indica diámetro de la tubería

Tubería  de material PVC y  diámetro ( Ø ) indicado, para línea de agua potable

Válvula de paso

EAF Entrada de agua fría.

SAC Salida de agua caliente.

Válvula de  alivio
Válvula check

Consideraciones para instalaciones hidráulicas

a. En red hidráulica se usara tubería de PVC así como sus conexiones
b. Las válvulas utilizadas serán compuertas con cuerpo de bronce clase 8.8kg/cm², de

acuerdo a las normas de resistencia y pruebas de presión hidrostática.
c. Probar las tuberías de suministro con agua a presión de 7.5kg/cm² durante dos horas

mínimo.
d. No se deberá cubrir ninguna instalación hasta después de ser aprobada y aceptada

por el supervisor asignado.
e. Sujetar la tubería adosada al muro, con abrazaderas metálicas adecuadas.
f. No cubrir ninguna instalación hasta después de aprobada y aceptada por el supervisor.
g. Las longitudes están indicadas en metros.
h. Se recomienda que la tubería expuesta (exteriores y dentro del ducto de instalaciones),

sea pintada hasta cubrir en su totalidad y homogéneamente el área, de acuerdo a los
siguientes parámetros:

---------------    tubería de agua potable, con esmalte alquidalico color azul agua
i. Posterior a la aplicación se indicará la dirección del flujo para cada tubería.
j. Las alturas para las salidas hidraulicas del mobiliario, de N.P.T. son las siguientes:

1. Sanitario -----0.60 m
2. Lavamanos de muro -----1.10m
3. Lavamanos incluyente ----- 0.60m
4. Llave de nariz -----0.60m

Válvula de  alivio y seguridad

Válvula V.A.E.A (Válvula de admisión y expulsión de aire

Codo de 45°

Confluencia de Av. Juan Pablo II y prolongación Laureles,

colonia Tepeyac, municipio de Zapopan, Jalisco

Esc. 1:30Comedor

Microlocalización 4
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